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PROGRAMA FORMATIVO

ECC1: MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA Y TECNICAS
DE TRONZADO
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IDENTIFICACION DE LA ESPECIALIDAD Y PARAMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO

Benariiresien dela ECC1 Mantenimiento de la motosierra y técnicas de tronzado

especialidad:

Familia Profesional: AGA-AGRARIA
Area Profesional: AGAR-Forestal
Cadigo:

Nivel de cualificacion 1
profesional:

Objetivo general

Utilizar correctamente los EPIs necesarios, mantener la motosierra para su uso seguro y
tronzar madera de modo seguro con una motosierra.

Relacién de moédulos de formacion

1 Proteccion individual (EPIS) del motoserrista . 3 horas
2 Mantenimiento de la motosierra 4 horas
3 | Tronzado de la madera de modo seguro 7 horas

Modalidades de imparticién

Presencial

Duracién de laformacion

Requisitos de acceso del alumnado

Acreditaciones/

. . No es necesario haber cursado ninguna formacion previa.
titulaciones 8 P
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Prescripciones de formadores y tutores

Acreditacién Titulacion requerida: Certificado Europeo de motosierra. ECC2 y primeros
requerida auxilios en trabajos forestales.
Experiencia L . . . .
) o Experiencia profesional relacionada con los contenidos formativos.

profesional minima
requerida
((j:ompetenma Serd necesario tener Formacidon metodolégica o experiencia docente.

ocente

Requisitos minimos de espacios, instalaciones y equipamientos

Superficie m®para 15 Incremento

Espacios formativos participantes Superficie/
participante

(Maximo 30 participantes)

Zona de practicas donde poder cortar troncos 300
de arbol y/o maderas.

Aula de gestion 2m2 por

participante

Espacio Formativo Equipamiento

Zona de practicas -Gafas de seguridad

-Casco con proteccion facial y auditiva

-Guantes de seguridad

-Sierra mecanica de espada minima 30-cm-38cm
-EPIs apropiados para la realizacion de las tareas

Aula de gestion Equ(i%pdamiento y material adecuado para el desarrollo de las clases tedricas cuando
proceda

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

- 6241.002.3 TRABAJADOR FORESTAL.
- 6241.002.3 TRABAJADOR CUALIFICADO EN ACTIVIDADES FORESTALES.

- 6241.003.4 MOTOSERRISTA FORESTAL, TALADOR, TROZADOR.

Requisitos oficiales de las entidades o centros de Formacion:
Estar inscrito en el Registro de Entidades de Formacion (Servicios Publicos de Empleo)
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DESARROLLO MODULAR

MODULO FORMATIVO 1: Proteccidn individual (EPIS) del motoserrista: Utilizacion de EPIs.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Conocer y ajustar correctamente los EPIS y equipos adecuados para realizar con seguridad el trabajo de tala

DURACION: 3horas

RESULTADOS D APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y practicas correctamente secuenciados

1-Conocimiento del EPIs : Elemento basico de la seguridad laboral del/a motoserrista.

2- Conocimiento de las caracteristicas técnicas y de homologacién que han de cumplir los EPIs y
equipamiento que debe usar el talador:

Pantalones de seguridad

Botas de seguridad

Casco de seguridad

Proteccion auditiva y ocular

Guantes apropiados para la tarea

Ropa exterior anti enganche

Kit de primeros auxilios personal/colectivo en el lugar de trabajo

Silbato/Mévil/Radio

3-Regulacion y Ajuste de EPIs y equipos para su uso seguro.Practicas
Elementos de regulacion de los EPIs
Ajuste de los EPIs

Habilidades de gestién, personales y sociales

El alumnado ha de interiorizar que realiza una tarea sumamente para su propia integridad fisica. Es
fundamental que asuma que en este trabajo es prioritario prestar atencién a la seguridad, y que el

primer elemento necesario para lograrla es el uso de EPIs en todo momento.

Estos EPIs deberan ser ajustados correctamente antes del inicio de cualquier tarea siendo fundamental
que cada operador adquiera esa conciencia, frente a otras consideraciones (incomodidades iniciales,
rapidez en el trabajo, gasto en EPIs,...) que en muchos casos condicionan el comportamiento del/a

motoserrista.
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MODULO DE FORMACION 2: Mantenimiento de la motosierra

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Adquirir el habito de revisar el estado de la motosierra y
proceder a ajustar aquellos elementos que lo necesiten ya que éste correcto ajuste sera la base
para realizar un trabajo seguro.

DURACION: 4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y practicas
Mediante una ensefianza practica en la parcela de practicas, se desarrollaran las siguientes
capacidades cognitivas y actitudinales:

1- Mantenimiento diario de la motosierra :—

1.1- Comprobacién del estado de los elementos que garantizan el trabajo
seguro con la maquina: (motosierra apagada)
-Freno de la cadena
-Sistema antivibratorio
-Cadena de seguridad
-Fiador del acelerador
-Sistema de escape
-Captor de cadena
-Simbolos obligatorios: proteccion de la cabeza/vista/oido
-Protector de la mano derecha
-Protector de la mano izquierda
-Funda de la cadena/espada
-Interruptor de encendido/apagado funcional
1.2-Afilar la cadena de la sierra y ajustar su tension.
1.3-Comprobar el estado de la espada
1.4- Inspeccionar y limpiar el filtro de aire
1.5-Inspeccionar y tensar el mecanismo de arranque.
1.6 Otras tareas de mantenimiento: Pifion de ataque;freno de la cadena
;acelerador; pulsador de seguridad.

2- Comprobaciones operativas de seguridad para garantizar el buen estado de la motosierra s
2.1-Método de arranque en frio/caliente (motosierra en el suelo/entre las
rodillas)
2.2-Distancia de inicio seguro en relacién con el combustible (min. 1m o mas,
5m)sin derrames, ni gases liberados.
2.3-Comprobacién del funcionamiento del freno de cadena, protector de mano
izquierda y fiador del acelerador.

2.4- Comprobar la lubricacion de la sierra (por ejemplo, prueba de aceite o
aceite presente en los eslabones) La cadena no se mueve al soltar el acelerador
(no hay arrastre de la cadena)

2.5-El interruptor de encendido/apagado funciona

2.6-Volver a comprobar la tensién de la cadena en “caliente”
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Habilidades de gestién, personales y sociales

Un segundo paso en la rutina que ha de ser soporte de la prevencién de riesgo en el uso de la
motosierra es definir un procedimiento de analisis del estado de la sierra y proceder a su
ajuste. Inculcaremos al alumnado la necesidad de seguir diariamente este procedimiento,
gue pese a requerir de un tiempo y dedicacion va a permitirle afrontar con seguridad la
posterior tarea de tronzado.

MODULO DE FORMACION 3:  Medidas de seguridad en el Tronzado de la madera

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Tronzar (Cortar) troncos de arboles y maderas de manera segura, reflexionando previamente sobre el
trabajo a realizar y aplicando la técnica de corte mas adecuada.

DURACION: 7 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y practicas

Mediante una ensefianza practica en el monte, se desarrollaran las siguientes capacidades cognitivas
y actitudinales:

1-Adquisicion del habito de reflexionar previamente al inicio de trabajo, considerando:

-Peligros relacionados con el lugar, posibles afecciones al entorno, madera a
cortar......identificando elementos criticos y evaluando sus riesgos
- Establecimiento del modo de actuacidn ante posibles emergencias.

2- - Inspeccién de la madera vy utilizacion de métodos de tronzado seguros:

- Inspeccién detallada de la madera a cortar, comprobando su estado, analizando
nudos y eligiendo las zonas de tronzado.

- Adopcién de una postura ergondmica y segura, buscando una posicidn
equilibrada, espalda recta, doblando las rodillas, alineando la espada y evitando
gue cabeza/cuello crucen la linea de la cadena si esta se mueve.

- Corte seguro y eficiente, utilizando la perforacién para iniciar el corte.
-Secuencia de cortes haciendo coincidir los cortes de tensidn y compresién y
evitando que la sierra quede atrapada o que se produzca un movimiento
incontrolado de la madera.

- Uso obligatorio del freno de la cadena: al caminar con el motor en marcha, si
la sierra tiene que ponerse en el suelo mientras se mueve el material cortado o
antes de retirar una mano de la sierra

-Retirada segura de la sierra del corte

3-Seleccidén y uso de herramientas auxiliares adecuadas — (El/la operador/a debe conocer que el uso
de las herramientas adecuadas para manejar/mover los productos redunda en su seguridad):
-Postura correcta durante la elevacién
-Evitar levantar excesivamente haciendo palanca, deslizando, haciendo rodar,
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etc.

4-Tras la finalizacion de la tarea acondicionamiento del espacio teniendo en cuenta con seguridad y
orden
-Eliminacién de aquellos restos vegetales que puedan resultar peligrosos.
-Recogida de cualquier residuo que hayamos generado y traslado al lugar de
acopio.
-En la medida de lo posible, restauracidn del suelo y flora afectada por la caida
del arbol.

Habilidades de gestién, personales y sociales

Es fundamental que usuario de la motosierra sistematice su manera de trabajar,
considerando necesaria una reflexion previa sobre el trabajo a realizar y manteniendo una
rutina de trabajo en la que priorice la seguridad y ergonomia. Estas buenas practicas han de
seguirse en cualquier circunstancia, pero adaptandolas a unos entornos cambiantes en los
que raramente se repiten las condiciones de trabajo.

Por esto es necesario inculcar al alumnado que la observacion de su entorno, la reflexién
antes de la toma de decisiones, la preocupacién por la seguridad propia, el cuidado del
entorno natural,...han de priorizarse frente a la rapidez de la ejecucion, ya que en el largo
plazo los resultados de ésta siempre seran mejores si se procede asi.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS: Estrategias innovadoras para apoyar el aprendizaje

El resultado de aprendizaje fundamental en esta Formacion es un cambio actitudinal del talador/a en su trabajo,
de tal manera que cambien sus prioridades a la hora de realizarlo para que sean la seguridad propia y colectiva el
eje que estructure su tares, desde la planificacion del mismo a su ejecucion.

Por ello se plantea hacer el curso en la parcela de practicas, de tal manera que se haga en las condiciones mas
parecidas a las que en su trabajo encontrarda el alumnado y la generacién de habitos sea realmente efectiva.

Por la misma razén es conveniente que haya mas de u/a alumno/a operando simultdneamente ya que esta sera
la situacion real en la mayoria de las cortas.

Para garantizar la seguridad es necesario un elevado control del profesorado sobre la actividad de los/as
alumnos/as en el curso por lo que consideramos imprescindible que sean dos profesores/as los que participen en
cada curso que tenga mas de 8 alumnos/as.

Este profesorado debera trasladar de manera asertiva al alumnado la necesidad de establecer unos habitos de
trabajo seguro y, adoptando un papel prescriptivo, procederd en la practica realizar las distintas tareas de una
manera ejemplarizante.
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EVALUACION DEL APRENDIZAJE: Orientaciones

Tareas y Criterios de Evaluacion ECC1
Ningun error critico rojo y maximo 3 errores amarillos para aprobar!
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MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y TRONZADO: TAMARNO DE ESPADA RECOMENDADO 30-38cm
Requisito para la examinacion de ECC1: ninguno Tiempo maximo permitido - 60min
ECS1-1 Proteccidn individual y colectiva en el lugar trabajo - v .
La persona candidata debe llevar los EPIS adecuados para mantenimiento, firmar el ER y mostrar su DNI:
1:01 |Botas de seguridad
1:02 |Proteccidn ocular (y auditiva) apropiada
1:03 |Kit de primeros auxilios personal/colectivo - en cada lugar de trabajo r
1:04 |Guantes adecuados para la tarea
ECS1-2 Mantenimiento rutinario/diario de la motosierra
La persona candidata debe comprobar el funcionamiento de las caracteristicas de IJ
seguridad: (motosierra apagada)
2A:1 Frenao de la cadena -
2A:2  |Sistema anti vibratorio
2A:3 | Cadenade seguridad
2A:4 |Fiador del bloqueo -
2A:5  |Sistema de escape alejado del operario
2A:6 |Captor de cadena r
2A:7 Simbolos obligatorios: proteccién de la cabeza/vista/oido
2A:8 | Protector de la mano derecha
2A:9 Protector de la mano izquierda -
2A:10 |Funda de la cadena/espada
2A:11 |Interruptor de encendido/apagado claramente marcado
La persona candidata debe afilar toda la cadena (Ia persona examinadora u
proporciona cadena desafilada si hace falta):
2B:1 Comprobacic’m de la cadena por si presenta dafios y si es compatible con la espada
y el pifion de arrastre
Afilar los dientes de corte con una lima redonda de tamafio adecuado, con la
2B:2 empufiadora sujeta y manteniendo unos angulos correctos de la placa r
superior/lateral
2B:3 | Mantener la misma longitud de los dientes de corte
2B:4 | Eliminar rebabas de la cadena si es necesario
2B:5 |Comprobar y fijar la altura y el perfil de los limitadores de profundidad r
El/la motoserrista debe realizar el mantenimiento de la espada (la persona v
examinadora proporciona muestras si la espada estd en buenas condiciones):
2C:1 Comprobar si la espada esta recta
2C:2 Identificar rieles irregulares/dafiados/oxidados/agrietados r
2C:3 Eliminar rebabas y biselar/curvar los bordes
2C:4 Comprobar la profundidad de la ranura guia y limpiar los orificios para el aceite
2C:5 | Comprobar el pifién y realizar lubricacién si es necesaria
2C:6 | Girar la espada para evitar el desgaste
2D:1 | Comprobar el pifién de accionamiento (dafios / limites de desgaste de los pifiones) V
2D:2 | Limpiary comprobar el freno de la cadena): r V
2D:3 | Volver a montar correctamente la cadena, la espada vy la placa lateral (La persona Vv
examinadora comprueba la tensién y las tuercas laterales)
Limpiar e inspeccionar el filtro de aire: La persona candidata debe eliminar los
2E:1/2 |restos de alrededor del filtro y limpiar el filtro protector de la entrada del V
carburador.
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Mantenimiento semanal: conceptos comprobados (o se comprueban los ejemplos proporcionados por la persona examinadora)
2F:1/2/3 | Limpiar, inspeccionar y volver a tensar el mecanismo de arranque de retroceso. v
ECS1-3 |Proteccion individual y colectiva en el trabajo. La persona candidata debe llevar EPIS adequados para el tronzado V
3:01 Pantalones de seguridad
3:02 Botas de seguridad
3:03 Casco de seguridad si es necesario
3:04 Proteccion auditiva y ocular
3:05 Guantes apropiados para la tarea
3:06 Ropa exterior anti-enganches (no holgada, lo mas ajustada posible)
3:07 Silbato/Mdévil/Radio
Planificacién del trabajo, incluyendo lo que se deber hacer en caso de una emergencia - El/la motoserrista debe identificar v
los peligros relacionados con el lugar y la madera que debe cortar:
3:08 EVALUACION DE RIESGOS - andar por el lugar, IDENTIFICACION DEL METODO — .
! oralmente, PLAN DE EMERGENCIA — compraobar la informacion
ECS1-4 Comprobaciones operativas de seguridad — El motoserrista debe saber comprobar si la motosierra se encuentra en buen vV
; estado, si estd afilada y si es segura antes de su uso:
4:01 Método de arranque en frio/caliente (motosierra en el suelo/entre las rodillas)
4:02 Distancia de inicio seguro en relacion con el combustible (min. 1m o mds, 5m para '
) la normativa nacional espafiola, sin derrames, ni gases liberados)
4:03 | Comprobacién del funcionamiento del freno de cadena -
4:04 Comprobar la lubricacién de la sierra (por ejemplo, prueba de aceite o aceite
’ presente en los eslabones)
4:05 Ralenti correcto: la cadena no se mueve al soltar el acelerador (no hay arrastre de
la cadena)
4:06 El interruptor de encendido/apagado funciona (tirar del estrangulador para
’ detener y en caso contrario, sefializar como “no apto” para su uso)
2:07 Volver a comprobar la tension de la cadena en “caliente” y reajustarla si fuera
) necesario
ECS1-5 | Cumplir con los requisitos medioambientales y los del trabajo de acuerdo con la normativa nacional | V -
Proteger la fauna, la flora, la vida salvaje, las corrientes de agua, las
5:01 |especificaciones del lugar, etc., por lo que se refiere a contaminacion/dafios y
seleccionar el lugar de almacenamiento del combustible:
5:02 |Utilizar bio aceites siempre que sea posible
Evitar el derrame de residuos o deshacerse de ellos sin causar mas dafios de
5:03 |acuerdo con la normativa y especialmente de acuerdo con el estandar para
residuos reciclables.
ECS1-6 |Inspeccionar la madera y utilizar métodos seguros de tronzado vV -
La persona candidata debe tronzar madera de diametro inferior a la de la espada, de acuerdo con las medidas proporcionadas
con algo de tensién y la presencia de compresién:
Se necesita demostrar un minimo de 10 cortes que conforman con el estandar, utilizando tanto el lado superior como el lado
inferior de la espada y incluyendo un minimo de dos cortes verticales de perforacién.
6:01 Caminar por el lugar de manera segura, y comprobar la madera
6:02 Postura segura (bien equilibrado)
6:03 Alinear la espada para mantener la precision
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6:04 No esta permitido que la cabeza/cuello crucen la linea de la cadena (excepto al v
: comprobar la linea de corte con la punta de la espada a la vista)
6:05 Utilizar el acelerador para cortar de forma segura y eficiente
6:06 Colocar el pulgar izquierdo alrededor de la empufiadura superior r
] - v — —
Utilizar |a perforacion para iniciar el co d d hape
PCgaz | BERSEI0 R PLHSe FEEAI L HgReSb L8
gura
Realizar secuencia de cortes para evitar que la sierra quede atrapada o que se
6:08 produzca un movimiento incontrolado de la madera, por ejemplo, astillado,
hendimiento, rodamiento...
6:09 Realizar cortes coincidentes de tensién y compresion
6:10 Utilizar el freno de la cadena de forma adecuada: (1) al caminar con el motor en
' marcha, (2) al dejar la maquina al suelo, (3) al retirar una mano de la maquina
6:11 Retirada segura de la sierra del corte
Ergonomia: espalda recta, con la ayuda de las piernas para controlar la sierra,
6:12 ) .
doblando las rodillas
ECS1.7 Seleccion y uso de herramientas auxiliares adecuadas -La persona candidata debe demostrar el uso de las herramientas
. adecuadas para manipular/mover los productos:
7:01 Postura correcta durante la elevacién
7:02 Evitar levantar excesivamente haciendo palanca, deslizando, haciendo rodar, etc.
7:03 Dejar el lugar en condiciones de seguridad y ordenado




