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Denominación de la
especialidad:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE
VIVIENDAS, OFICINAS, LOCALES COMERCIALES Y
PEQUEÑAS INDUSTRIAS. INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS AISLADAS DE LA RED Y DE
AUTOCONSUMO

Código: ELEE0014

Nivel de cualificación
profesional: 1

Área Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Objetivo general

Aprender a realizar instalaciones eléctricas en los ámbitos de la vivienda, oficinas,
locales comerciales e industria, así como unir las mismas a los paneles solares
fotovoltaicos. Utilizar el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Normas
Particulares de las Compañías Suministradoras para realizar las instalaciones
cumpliendo con la normativa vigente, asegurando la calidad y buen funcionamiento
de estas instalaciones. Realizar e interpretar los esquemas eléctricos, planos y
documentación para la puesta en servicio de las instalaciones. Real izar las
verificaciones de las instalaciones con los aparatos de medida y comprobación que
establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT. Ofrecer soluciones
ef ic ientes de ahorro energét ico y est imaciones sobre la inversión y ahorro
económico de estas instalaciones, reduciendo la contaminación y dependencia de
las fuentes de energías fósiles.

Relación de módulos de formación

Módulo 1
NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS

20 horas

Módulo 2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE
VIVIENDAS, OFICINAS, COMERCIOS Y PEQUEÑAS
INDUSTRIAS.

150 horas

Módulo 3 INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS AISLADAS
DE LA RED Y DE AUTOCONSUMO.

130 horas

Modalidades de impartición

Presencial

Duración de la formación

Duración total 300 horas

No se exige ningún requisito para acceder a la formación, aunque se han de poseer las
habilidades de la comunicación lingüistica suficientes que permitan cursar con aprovechamiento
la formación.

Requisitos de acceso del alumnado
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Prescripciones de formadores y tutores

Graduado escolar o competencias clave de nivel 2

Acreditación
requerida

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:

Experiencia
profesional
mínima
requerida

Se requiere 1 año de experiencia profesional en el sector de la
electr ic idad.

Competencia
docente

Se requiere formación específica de por lo menos 40 horas en
habilidades o competencias docentes.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos

Espacios formativos
Superficie m²

para 15
participantes

Incremento Superficie/
participante (Máximo 30

participantes)

Aula polivalente 30.0 m² 2.0 m² / participante

40.0 m² 2.1 m² / participanteAlmacén de electricidad

160.0 m² 8.5 m² / participanteTaller de electricidad

Cinta métrica, plomada, niveles. Mazas y sufrideras.
Herramientas manuales para trabajos eléctricos.
Comprobadores de ausencia de tensión. Equipos y
elementos de protección.
Tableros de aglomerado para prácticas de simulación
de instalaciones eléctricas.

Almacén de electricidad

Paneles fotovoltaicos con baterías.
Regulador de carga PWM. Un regulador de carga
MPPT.
Inversor de aislada.za. Un inversor de conexión a red.
Monitor de baterías.
Seccionador para corriente continua.
Bases portafusibles y fusibles para protección de los
pane les .  Base  po r ta fus ib l es  y  f us ib l e  pa ra  l a
protección de la batería. Base portafusible y fusible
para la protección del inversor.
Sistema de comunicación bluetooh para regulador e
inversor de aislada.

Taller de electricidad

Espacio formativo Equipamiento

- Mesa y silla para el formador
- Mesas y sillas para el alumnado
- Material de aula
- Pizarra
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador.

Aula polivalente
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Software de comunicación wif i  con el inversor de
conexión a red.
P inza amper imét r ica  con medic ión  en cor r ien te
alterna y corriente continua.
E s t r u c t u r a s  p a r a  l a  s u j e c i ó n  d e  l o s  p a n e l e s
fotovol ta icos.
Conectores para los paneles MC4.
H e r r a m i e n t a  p a r a  e l  c r i m p a d o  d e  p u n t e r a s .
Herramienta para el engastado de terminales.
Conductores de aluminio para acometidas y redes de
distribución. Conductores de cobre para instalaciones
interiores. Conductores de cobre para derivaciones
individuales y LGA.
Canalizaciones para alojamiento de los conductores.
Cajas de empalme.
Mecanismos eléctricos.
Magnetotérmicos para protección de los conductores.
I n te r rup to res  d i f e renc ia les  pa ra  p ro tecc ión  de
personas y animales.
Electrodos de puesta a tierra.
Grapas de conexión del conductor de tierra.
Cajas de puesta a tierra con seccionador CPT
Cobre desnudo de 35 mm para la instalación de
tomas de tierra.
Taladro de columna. Esmeril. Remachadora. Trócola.
Polipastos. Arnés.
Cuerda de seguridad con barbuquejo. Mosquetón.
Te jado  pa ra  s imu lac ión  a  3  me t ros  de  a l tu ra .
Estructura para descensos a 3 metros. Estructura
para descensos a 7 metros.
Poste de luz de hormigón. Poste de luz de madera.
Comprobador de diferenciales RCD.
Medidor de aislamiento.
Herramienta de crimpado para los conectores MC4.
Polímetros para medir tensión y resistencia.
S o l d a d o r  e l é c t r i c o  p a r a  e s t a ñ a r  c i r c u i t o s  o
conductores.
T i j e r a s .  A l i c a t e s .  D e s t o r n i l l a d o r e s  p l a n o s .
Destorni l ladores de estrel la. Flexómetros. Niveles.
Taladros portátiles. Maneta extractora de fusibles NH
Cajas  genera les  de  p ro tecc ión  CGP.  Ca jas  de
protección y medida CPM.
Cuadros generales de mando y protección CGMP.
Conectores de perforación de aislamiento.
Terminales y manguitos de cobre y aluminio.
Punteras para conductores flexibles.
Regletas de conexión para los conductores.
Bornas de carri l. Luxómetro. Pinza de corriente de
f u g a .
Medidor  de la res is tencia de t ierra,  te lurómetro.
Medidor de la impedancia de bucle.
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La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del
número de part icipantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se
indican para 15 participantes y el equipamiento suficiente para los mismos.

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la
superficie de las aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la
tabla en lo relativo a m²/participante) y el equipamiento estará en consonancia con
dicho aumento. Los otros espacios formativos e instalaciones tendrán la superficie y
los equipamientos necesarios que ofrezcan cobertura suficiente para impartir la
formación con calidad.

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identif icados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico-sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibil idad y
seguridad de los participantes.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán
las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su part ic ipación en
condiciones de igualdad.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

- 75211071 ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, EN GENERAL

- 75101015 INSTALADORES ELECTRICISTAS DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

- 82021041 MONTADORES DE CUADROS ELÉCTRICOS

- 75101033 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo).

DESARROLLO MODULAR
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OBJETIVO

Ident i f icar los r iesgos más habituales en el  t rabajo y apl icar las normas de
seguridad y prevención de riesgos laborales en la actividad, minimizando así los
factores de riesgo y mejorando los aspectos medioambientales en el proceso.

DURACIÓN: 20 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Habilidades de gestión, personales y sociales

• Efectividad en la identificación de situaciones de riesgo
• Demostración de una actitud positiva en la aplicación de los procedimientos
y protocolos de segur idad necesar ios para la ut i l ización de herramientas y
maquinarias con el fin de evitar posibles accidentes
• Concienciac ión sobre la  necesidad de ut i l izac ión de las medidas de
seguridad y protección individual y colectiva, necesarias para la actividad laboral

MÓDULO DE FORMACIÓN 1:
NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
MEDIOAMBIENTALES EN LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas

Riesgo eléctrico. Definición. Acoplamiento.
Fallo de aislamiento.
Derivación a masa. Cortocircuito.
Efecto directo de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Efecto indirecto de
la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano.
Factores que influyen en los efectos de la corriente.
Intensidad de la corriente.
Tiempo de paso.
Tensión aplicada.
Impedancia del cuerpo humano.
Trayectoria de la corriente. Naturaleza de la corriente.
Frecuencia de la corriente alterna.
Contacto directo y contacto indirecto.
Puesta a tierra. Esquema de conexión de neutro TT.
Medidas de protección contra los contactos eléctricos. El interruptor diferencial.
Actuación ante un accidente eléctrico. PAS. Esquema de liberación eléctrica de un
accidentado.
Trabajos y maniobras eléctricas. Cinco reglas de oro.
Reposición del suministro.
Normas de seguridad aplicables a redes de distribución aéreas y subterráneas en
baja tensión.
Identificación de riesgos. Señalización de riesgos.
Trabajos sin tensión. Trabajos con tensión.
Apertura de zanjas.
Riesgos y medidas preventivas en centros de transformación de interior.
Caídas al mismo nivel y caída de altura. Caída de objetos.
Choques y golpes. Atrapamiento. Proyecciones.
Contactos eléctricos.
Explosiones. Confinamiento.
Falta de iluminación o iluminación deficiente.
Distancias de seguridad para trabajos en proximidad a instalaciones eléctricas.
La seguridad eléctrica en hospitales.
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• Planificación y puesta en práctica de las medidas preventivas necesarias
para evitar los riesgos ligados al medio ambiente.
• Aplicación de las medidas de protección medioambiental y prevención de
riesgos laborales

OBJETIVO

Identificar los conceptos de electricidad básica y circuitos eléctricos que permitan
ut i l izar los aparatos de medida que corresponda, s iguiendo la normativa de
seguridad y prevención de riesgos laborales.
In te rp re ta r ,  mon ta r  y  man tener  i ns ta lac iones  e léc t r i cas  de  ba ja  tens ión
comprometidas en el ámbito del reglamento electrotécnico de baja tensión, en
edificios y locales de interior.

DURACIÓN: 150 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO DE FORMACIÓN 2:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE
VIVIENDAS, OFICINAS, COMERCIOS Y PEQUEÑAS
INDUSTRIAS.

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas

- Introducción a la electricidad.
Generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
Estructura atómica y carga eléctrica
Materiales conductores, aislantes y semiconductores.
Diferencia de potencial, intensidad de corriente eléctrica y resistencia.
Resistividad y conductividad.
Ley de Ohm. Tensión, resistencia e intensidad.
Ley de Watt. Potencia, tensión e intensidad.
Energía. Sistemas de medida. Ley de Joule.
Cálculo de la sección de los conductores por caída de tensión.
Caídas de tensión normalizadas según REBT.
- Corriente continua.
Asociación de resistencias.
Resistencia total o equivalente.
Conexión serie.
Conexión paralelo.
Montaje mixto.
Ejemplos de aplicaciones prácticas de los circuitos.
- Corriente alterna.
Def in ic ión.
Características y diferencias con la corriente continua.
Valores normalizados de tensión.
Representación gráfica de la onda senoidal.
Ciclo o frecuencia de la corriente alterna.
Per iodo.
Valor de pico o valor máximo.
Amplitud de la onda senoidal. Valor de pico a pico.
Valor eficaz de la corriente alterna.
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- Circuitos resistivos en corriente alterna. R
Definición y características.
Representación gráfica de la tensión e intensidad.
- Circuitos inductivos. L
Definición y características.
Desfase de tensión e intensidad. Ángulo de phi.
Representación gráfica de la tensión e intensidad.
Reactancia inductiva XL. Relación directa con la frecuencia.
Unidad de medida.
- Circuitos capacitivos. C
Definición y características.
Desfase de tensión e intensidad. Ángulo de phi.
Representación gráfica de la tensión e intensidad.
Reactancia capacitiva XC. Relación inversa con la frecuencia.
Unidad de medida.
- Asociación de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. RLC.
Definición y características.
Impedancia. Definición.
Unidad de medida.
Triángulo de impedancias.
Cálculo de la impedancia de un circuito.
- Corriente alterna monofásica.
Triángulo de potencias.
Ángulo de phi.
Coseno de phi. Factor de potencia.
Seno de phi.
Potencia activa.
Definición y características.
Unidad de medida.
Ut i l ización.
Potencia reactiva.
Definición y características.
Unidad de medida.
Ut i l ización.
Potencia aparente.
Definición y Características.
Unidad de medida.
Corrección del factor de potencia.
Facturación de la compañía eléctrica por energía reactiva.
Compensación individual.
Compensación colectiva.
Cálculo de la energía reactiva del condensador.
Cálculo de la capacidad del condensador.
La batería de condensadores.
Funcionamiento y elección de la batería de condensadores.
- Corriente alterna trifásica.
Representación gráfica de la corriente alterna trifásica.
Tensiones normalizadas.
Tensión simple.
Tensión compuesta.
Relación entre una corriente trifásica y una monofásica.
El conductor neutro. Definición y utilización.
Conexión y desconexión del neutro en instalaciones con tensión.
Puesta a tierra como elemento de protección.
Elementos de una instalación de puesta a tierra.
Sistemas de unión. Unión mecánica o soldadura aluminotérmica.
El seccionador en la puesta a tierra.
Aparatos de medición y utilización del valor de la resistencia a tierra.
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Esquema de conexión TT
Esquema de conexión TN
Esquema de conexión IT
Sistemas trifásicos equilibrados.
Sistemas trifásicos desequilibrados.
Función del neutro en los sistemas trifásicos desequilibrados.
Fallo del neutro. Sobretensión y desplazamiento del ángulo de las fases.
Sistemas de protección contra sobretensiones permanentes.
Potencia en un sistema trifásico.
Conexión de receptores eléctricos en estrella.
Conexión de receptores eléctricos en triángulo.
Potencia en estrella.
Potencia en triángulo.
Triángulo de potencias.
Cálculo de los condensadores en conexión estrella.
Cálculo de los condensadores en conexión triángulo.
- Aparatos de medida y sus conexiones
El medidor de tensión o voltímetro.
El medidor de intensidad o amperímetro.
El medidor de resistencia u óhmetro.
El medidor de potencia activa o vatímetro.
El indicador de giro de las fases o fasímetro.
El medidor del factor de potencia o cosímetro.
El medidor de resistencia a tierra o telurómetro.
El medidor de aislamiento o megohmetro.
- Instalaciones de enlace y redes de distribución en baja tensión.
Red de distribución aérea en baja tensión.
Conductores a utilizar en las redes de distribución aéreas.
Sistemas de instalación de los conductores en las redes de distribución aéreas.
Redes posadas sobre fachada.
Redes tensadas
Red de distribución subterránea en baja tensión.
Conductores a utilizar en las redes de distribución subterráneas.
Sistemas de instalación de los conductores en redes subterráneas.
Normas particulares de VIESGO y UNIÓN FENOSA para las redes de distribución.
La acometida.
Materiales y tipos de acometida. Elementos de conexión con la red de distribución.
Elementos de unión y conexión en conductores en montaje aéreo.
Elementos de unión y conexión en conductores en montaje subterráneo.
El fusible. Tipos. Tamaños. Utilización. Poder de corte.
Bases portafusibles abiertas y cerradas   BUC. Maneta extractora de fusibles.
Cajas generales de protección.
Tipos y esquemas normalizados para VIESGO Y UNIÓN FENOSA.
Armarios de protección y medida monofásicos hasta 63 A.
Tipos y esquemas normalizados para VIESGO y UNIÓN FENOSA.
Armarios de protección y medida trifásicos hasta 63 A.
Tipos y esquemas normalizados para VIESGO y UNIÓN FENOSA.
Armarios de medida trifásicos > 63 A lectura indirecta.
Tipos y esquemas normalizados para VIESGO y UNIÓN FENOSA.
Centralizaciones de contadores.
Partes y esquemas normalizados para VIESGO y UNIÓN FENOSA
Línea general de alimentación LGA al edificio.
Canalización, tipo y designación de los conductores.
Derivación individual. Canalización, tipo y designación de los conductores.
Normas particulares de VIESGO y UNIÓN FENOSA para las instalaciones de enlace.
- Cálculo de la sección de los conductores.
Conductores a utilizar en montaje aéreo.
Designación de los conductores para montaje aéreo.
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Conductores a utilizar en montaje subterráneo.
Designación de los conductores para montaje subterráneo.
Conductores a utilizar en las instalaciones interiores.
Designación de los conductores para instalaciones interiores.
Caídas de tensión reglamentarias.
Cálculo de la sección por caída de tensión.
Cálculo de la sección por intensidad máxima admisible UNE-HD 60364-5-52-2014
Reducción de la sección del conductor neutro en instalaciones trifásicas según el
REBT.
Reducción de la sección del conductor de protección según el REBT.
- Instalaciones interiores en edificios de viviendas.
Contactos directos e indirectos. Definición.
Protección contra los contactos directos e indirectos.
El interruptor diferencial. Obligatoriedad. Partes y funcionamiento.
Calibre. Sensibilidad y tiempo de disparo.
La conexión a tierra de las masas de la instalación.
Conexión equipotencial.
Red de tierras en una edificación.
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
El interruptor magnetotérmico. Definición.
Utilización del magnetotérmico.
Parte térmica y parte magnética.
Calibres normalizados. Curva de disparo y poder de corte.
Protección contra sobretensiones transitorias. Funcionamiento.
Grados de electrificación de las viviendas.
Designación de circuitos y sus protecciones en edificios de viviendas.
Canalizaciones y conductores.
Elementos de conexión de los conductores.
Caída de tensión reglamentaria.
Interruptor general automático IGA. Potencia máxima admisible.
Puntos de utilización mínimos por estancia.
Cálculo de la previsión de cargas para el edificio.
Simbología normalizada y realización de esquemas.
Esquemas de alumbrado y localización de averías.
Verificación de las instalaciones. Comprobaciones según el REBT.
El buscapolos o detector de tensión.
El polímetro.
La pinza amperimétrica.
El comprobador de diferenciales RCD.
El comprobador de aislamiento. Megohmetro.
El medidor de tierras. Telurómetro.
El medidor de la impedancia de bucle.
El luxómetro.
Instalaciones que requieren proyecto.
La memoria técnica de diseño MTD.
El certificado de la instalación.
El manual del usuario.
- Instalaciones interiores en oficinas, locales comerciales y pequeñas industrias.
El reparto de cargas en una instalación trifásica.
El desequilibrio de las fases.
El cuadro general. Tipología. Estructura del cuadro. Espacio de reserva.
Grados de protección IK e IP.
La tipología de la instalación. Cuadros y subcuadros.
Elementos de distribución. Borneros. Repartidores. Bloques de distribución. Peines.
Identificación de borneros y conductores.
Esquemas unifilares.
Intensidades normalizadas.
El interruptor general.
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Habilidades de gestión, personales y sociales

• Montaje de un circuito ateniendo al reglamento y normas de seguridad
• Autonomía en las funciones propias
• Responsabilidad en el desempeño de las tareas
• Resolución de conflictos
• Colaboración y trabajo en equipo
• Desarrollo de habilidades sociolaborales: asistencia, puntualidad, atención,
in ic ia t iva ,
• Relación con compañeros y superiores, tolerancia a la frustración.

Las protecciones magnetotérmicas.
La protección diferencial. Elección según el tipo de corriente.
Selectividad en la protección diferencial.
Interruptores automáticos de caja moldeada hasta 3200 A.
Bobina de disparo.
Transformador toroidal.
Relé diferencial. Ajuste de la corriente y tiempo de disparo.
Bloques diferenciales. Bloques Vigi.
Elementos de conexión. Terminales. Punteras. Regletas. Bornas. Bornas de carril.
Los circuitos de alumbrado.
El reloj horario. Tipos. Utilización. Conexión y programación.
El temporizador. Tipos. Utilización. Conexión y ajustes.
El sensor de movimiento. Tipos. Utilización. Conexión y ajustes.
El interruptor crepuscular o fotocélula. Utilización. Conexión y ajustes.
El relé. Utilización. Tensiones de la bobina. Contactos libres de potencial.
El contactor. Utilización. Tensión de la bobina. Contactos principales y auxiliares.
Combinación de circuitos de alumbrado.
El alumbrado de emergencia. Normativa. Locales de pública concurrencia.
Niveles recomendados de iluminación según la actividad a realizar.
Cálculo del número de luminarias a utilizar.
Previsión de cargas, estudio y diseño de la instalación.
Realización e interpretación de esquemas unifilares y multifilares.
Verificación de las instalaciones. Aparatos multifunción.
Instalaciones que requieren proyecto.
La memoria técnica de diseño MTD.
El certificado de la instalación.
El manual de usuario.
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OBJETIVO

Montar  la  in f raes t ruc tura  necesar ia  para  las  es t ruc turas  comunes en  las
ins ta lac iones so lares  fo tovo l ta icas,  ap l icando la  normat iva  en v igor  y  los
procedimientos de trabajo adecuados

DURACIÓN: 130 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS AISLADAS
DE LA RED Y DE AUTOCONSUMO.

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas

- Teoría solar.
Coordenadas geográficas. Latitud y longitud.
Notación sexagesimal y decimal.
Unidad astronómica.
Movimiento de traslación.
Movimiento de rotación.
Las estaciones. Solsticios y equinoccios.
Declinación solar.
Ángulo o distancia cenital.
La radiación solar.
La constante solar.
Efectos de la atmósfera sobre la radiación solar.
Masa de aire.
Radiación directa.
Radiación difusa.
Radiación reflejada o de albedo.
Radiación global.
Irradiancia solar.
Irradiación solar.
Representación de la irradiancia global.
Representación de la irradiación global.
Concepto de hora de sol pico HSP.
Determinación de la radiación solar.
Bases de datos de radiación.
Radiación solar anual sobre una superficie inclinada.
Ejemplo de irradiación global anual sobre superficie inclinada.
Hora solar y hora oficial. Carta solar.
- El panel fotovoltaico.
La célula fotovoltaica.
Conexión en serie.
Conexión en paralelo.
Conexión mixta serie – paralelo.
Orientación o ángulo de acimut.
Inclinación o ángulo de inclinación.
Inclinación óptima con utilización anual.
Inclinación optima según el periodo de utilización y la aplicación.
Distancia entre filas de paneles.
Distancia a objetos cercanos.
Potencia máxima.
Tensión máxima.
Intensidad máxima.
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Tensión de circuito abierto.
Intensidad de cortocircuito.
Coeficiente tensión – temperatura.
Coeficiente intensidad – temperatura.
Coeficiente potencia – temperatura.
Condiciones estándar de medida STC – CEM
Condiciones de temperatura de operación nominal de la célula NOCT.
Eficiencia del panel.
Diodos de bypass.
Diodos antirretorno.
Tipos de paneles fotovoltaicos.
Paneles monocristalinos.
Paneles policristalinos.
Paneles amorfos o de capa fina.
Paneles flexibles.
Paneles de 36 células.
Paneles de 72 células.
Paneles de 60 células.
Paneles con tecnología PERC.
Paneles con célula partida HALF CUT o HALF CELL.
Paneles bifaciales.
Paneles con células tipo P
Paneles con células tipo N
Paneles con células OVERLAPPED.
Efecto LID degradación inducida por la luz.
El conector estándar MC4.
Cálculo de la temperatura de la célula.
Influencia de la temperatura de la célula y la irradiancia en el panel.
- Instalaciones aisladas de la red.
El panel fotovoltaico.
El regulador de carga PWM.
El panel de 60 células con regulador PWM.
El regulador de carga MPPT.
El inversor.
El sistema de acumulación o batería.
Utilización de un grupo electrógeno.
Instalaciones híbridas.
El cableado y las protecciones.
Estudio completo de una instalación con regulador PWM.
Estudio completo de una instalación con regulador MPPT.
Normativa y recomendaciones del IDAE.
- Instalaciones de autoconsumo.
El panel fotovoltaico.
Los optimizadores.
El inversor.
Inversores de cadena o string. Elección. Modelos. Características. Configuración.
Microinversores.
La batería.
El backup.
El sistema antivertido.
Las comunicaciones.
RD 244/2019 Condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo.
Estudio completo para una instalación de autoconsumo.
- Estructuras e integración arquitectónica.
Estructuras coplanarias. Utilización. Accesorios. Montaje.
Estructuras para cubierta plana. Utilización. Accesorios. Montaje.
Soluciones para la sujeción de las estructuras a las cubiertas.
Sistemas de seguimiento solar.
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Habilidades de gestión, personales y sociales

• Montaje de un circuito ateniendo al reglamento y normas de seguridad
• Autonomía en las funciones propias
• Responsabilidad en el desempeño de las tareas
• Resolución de conflictos
• Colaboración y trabajo en equipo
• Desarrollo de habilidades sociolaborales: asistencia, puntualidad, atención,
in ic ia t iva ,
• Relación con compañeros y superiores, tolerancia a la frustración.

Paneles fotovoltaicos integrados.
Vidrio solar en fachadas.
Teja solar.
Lucernar ios.
Cálculo de una estructura.

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática
y continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA

Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de
partida del alumnado.

La evaluación se l levará a cabo mediante los métodos e instrumentos más
adecuados para comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen
la fiabilidad y validez de la misma.

Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de
corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los
criterios de medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.

La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.
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