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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

UNIDAD FORMATIVA RECRECIDOS DE MORTERO Y HORMIGON. (Transversal) Duraci'()'n 60
Especifica

Caodigo UF1655

Familia profesional EDIFICACION Y OBRA CIVIL

Area Profesional Albafiileria y Acabados

Certificado de profesionalidad REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RIGIDAS POR ADHERENCIA EN Nivel 9
CONSTRUCCION

Maédulo formativo Recrecidos planos para revestimiento en construccion. Duracion 100

AEHDELE umdac?es R R U Guarnecidos maestreados. (Transversal) Duraci6n 40

completan el médulo

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP6, RP7, RP8 y RP9 y con las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones

previas.

Apartado B: ESPECIFICACION DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Identificar los trabajos de recrecido de soportes para revestimiento en el sector de la construccién, clasificando los distintos tipos de
aplicaciones y sus finalidades, y precisando métodos y secuencia de trabajo.

CE1.1 Clasificar los recrecidos segun sus funciones y aplicaciones.

CE1.2 Enumerar, en una construccion determinada, los tipos de elementos constructivos y materiales o revestimientos susceptibles de
ser recrecidos, precisando aquellos que puedan precisar de aislamiento térmico y/o acustico.

CE1.3 Describir las diferencias existentes en cuanto a campos de aplicacion, estructura de capas y métodos de trabajo, entre los
recrecidos planos sobre elementos pisables 0 no pisables, precisando las diferencias en la colocacién de aislamientos integrados en el
recrecido.

CE1.4 Asociar el tipo de mezcla —pasta, mortero u hormigén- utilizada en recrecidos con el tipo de recrecido a ejecutar y los materiales
del soporte compatibles.

CE1.5 Clasificar los aislamientos segUn su naturaleza y funciones, reconociendo a partir de muestras la naturaleza de elementos y
materiales aislantes compatibles con los trabajos de recrecido.

CE1.6 Describir los componentes y propiedades especificas del hormigon aligerado, precisando su campo de aplicacion.

CE1.7 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales en los trabajos de colocacion de aislamientos, precisando qué es un
puente térmico o acustico.

CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales en los trabajos de recrecido, diferenciando segun los distintos tipos de
recrecido.

CE1.9 .Describir la estructura y funcionamiento de un sistema de climatizacion radiante.

CE1.10 Describir los factores de innovacion tecnoldgica y organizativa en los revestimientos de recrecido en el sector de la
construccion, y en particular en sus aplicaciones relacionadas con el aislamiento, impermeabilizacion, climatizacion radiante y formacion
de pendientes.

C2: Aplicar técnicas de instalacion de los medios auxiliares y de proteccion colectiva habituales en ejecucion de recrecidos, colaborando en
la instalacion de los mismos y corrigiendo las deficiencias de los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las medidas de seguridad y
salud especificas.

CE2.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales habituales en trabajos de recrecidos, valorando su gravedad y asociando las
medidas de prevencion y proteccion relacionadas con éstos.
CE2.2 Identificar los riesgos laborales y ambientales y asociar las medidas de prevencion y proteccion necesarias, de un determinado
tajo de recrecido, dibujando mediante un croquis la ubicacion de los mismos.
CE2.3 Identificar funcién, composicién y utilizacion —instalacién, comprobacion, mantenimiento, retirada y almacenaje- de los medios
auxiliares y de proteccion colectiva requeridos en una determinada actividad.
CE2.4 En un tajo de ejecucion de un recrecido:

— Montar y desmontar medios auxiliares necesarios.

— Instalar y retirar medios de proteccion colectiva necesarios, comunicando las deficiencias detectadas y los resultados

obtenidos.
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— Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobacién de los medios auxiliares y de
proteccion colectiva utilizados.

C3: Contrastar el estado de los soportes y las condiciones ambientales para la aplicacion de distintos recrecidos de mortero, tanto pisables
como no pisables, proponiendo tratamientos para cada soporte y determinando las condiciones ambientales que permitan la aplicacion de
las mezclas de recrecido.
CE3.1 Describir las condiciones genéricas que debe poseer un soporte, y las que debe adquirir mediante tratamientos previos para
permitir la ejecucion de los recrecidos de mortero, precisando las diferencias entre recrecidos pisables y no pisables.
CE3.2 Identificar las patologias o defectos geométricos habituales a tratar en los soportes de recrecidos, precisando las diferencias
entre recrecidos pisables y no pisables, y relacionando las distintas alternativas para su tratamiento.
CE3.3 Enumerar los elementos que acompafian habitualmente a los soportes —instalaciones, carpinterias u otros—, relacionando las
condiciones que deben cumplir para permitir la ejecucion de los recrecidos.
CE3.4 Describir las comprobaciones habituales a efectuar sobre soportes, sin 0 con revestimientos previos, para reconocer su
compatibilidad y adherencia con el tipo de mezcla de recrecido propuesta.
CE3.5 Clasificar los tipos de juntas de movimiento —estructurales, intermedias y perimetrales—, describiendo como se preparan, y donde
se ubican.
CE3.6 Describir las condiciones ambientales que habitualmente dificultan o impiden la aplicacion y el secado de recrecidos,
mencionando los medios de informacion habituales para determinarlas.
CE3.7 Describir las condiciones genéricas que debe poseer un soporte resistente de cubierta plana para permitir la ejecucién de las
capas de formacion de pendientes.
CE3.8 Precisar los requerimientos especificos para realizar el recrecido de un soporte sobre el que se instalen sistemas de
climatizacion radiante.
CE3.9 Realizar en un soporte:
- Las comprobaciones habituales sobre el propio soporte.
- Las comprobaciones habituales sobre los elementos asociados.
— El diagndstico de los tratamientos y recrecidos de mortero a aplicar.
— Medicion de la temperatura y humedad ambientes y en el soporte utilizando termometros e higrémetros, confirmando que las
condiciones ambientales y del soporte son adecuadas.

C4: Dosificar las mezclas de recrecido —morteros y hormigones— y comprobar sus propiedades en fresco considerando la naturaleza y
condiciones de los posibles soportes, y las condiciones ambientales.
CE4.1 Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de conglomerantes presentados.
CE4.2 Comparar las propiedades en fresco —consistencia y/o trabajabilidad— de dos mezclas de igual composicidn y distinta
dosificacion, utilizando las tablas y abacos de referencia.
CEA4.3 Precisar el tiempo de ajustabilidad y vida atil de una mezcla determinada, conocidas las condiciones ambientales.
CE4 .4 Dadas distintas muestras en fresco de varias mezclas de recrecido valorar su trabajabilidad y estimar su adecuacién para un tipo
de recrecido determinado, pisable o no pisable.
CE4.5 En un tajo de recrecido, conocidas las condiciones ambientales y del soporte, las fichas técnicas de mezclas de recrecido —
morteros y hormigones—, y dada la técnica de ejecucion:
— Reconocer el tipo de muestras de arido presentadas, seleccionar el adecuado y valorar su contenido de humedad.
— Seleccionar y dosificar la mezcla de recrecido, conocidas las condiciones ambientales y del soporte, y el modo de aplicacion.
— Calcular el volumen total de mezcla necesario.
— Calcular la vida util de la mezcla y ajustar la produccion de mezcla a la capacidad de puesta en obra.

C5: Aplicar enfoscados maestreados en elementos no pisables, sobre los posibles soportes, seleccionando los equipos que mejor se
adapten a los distintos trabajos, colocando los aislamientos y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud especificas.
CE5.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar recrecidos maestreados sobre soportes no pisables, tanto convencionales
como flotantes sobre aislamientos, precisando causas y efectos de los defectos habituales de ejecucion.
CE5.2 Aplicar un enfoscado maestreado, sobre un paramento o superficie vertical de al menos 6 m2, con una junta estructural, en las
siguientes condiciones:
- Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando o confirmando que las condiciones del
soporte permiten la colocacion.
— Seleccionando las maquinas, herramientas y Utiles necesarios para el trabajo, asi como los equipos de proteccion individual
requeridos, cumpliendo durante su ejecucion las medidas de seguridad y salud establecidas.
— Disponiendo los tientos y maestras con el nivel definitivo separadas menos de 1 metro.
- Aplicando el mortero manualmente, y preparando la junta estructural.
— Obteniendo un acabado fratasado.
— Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones
recibidas.
— Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados.
CE5.3 Aplicar un enfoscado maestreado sobre un aislamiento de compresibilidad media, sobre un paramento o superficie vertical de al
menos 6 m2, en las siguientes condiciones:
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- Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando o confirmando que las condiciones del
soporte permiten la colocacion.

— Seleccionando las maquinas, herramientas y Utiles necesarios para el trabajo, asi como los equipos de proteccion individual
requeridos, cumpliendo durante su ejecucion las medidas de seguridad y salud establecidas.

— Colocando un aislamiento en todo el paramento sin puentes térmicos ni acusticos, y realizando el refuerzo necesario de su
superficie para la aplicacion del mortero.

— Disponiendo los tientos y maestras con el nivel definitivo separadas menos de 1 metro.

— Aplicando el mortero con equipo de proyeccion.

— Obteniendo un acabado fratasado.

— Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones
recibidas.

— Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados.

C6: Aplicar técnicas de recrecido —de mortero y hormigén aligerado— niveladas en elementos pisables, sobre los posibles soportes y en
sistemas de climatizacion radiante, seleccionando los equipos que mejor se adapten a un trabajo determinado, colocando los aislamientos y
cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud especificas.
CE6.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar recrecidos maestreados sobre soportes pisables, tanto convencionales
como flotantes sobre aislamientos y en sistemas de climatizacion radiante, precisando causas y efectos de los defectos habituales de
ejecucion.
CE6.2 Aplicar un recrecido de hormigén aligerado, para nivelacién de solera de al menos 6 m2, en las siguientes condiciones:
- Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando o confirmando que las condiciones del
soporte permiten la colocacion.
— Seleccionando las maquinas, herramientas y utiles necesarios para el trabajo.
— Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de proteccién individual requeridos, cumpliendo durante su ejecucion
las medidas de seguridad y salud establecidas.
— Disponiendo el material de desolidarizacion y un mallazo de reparto de cargas.
— Disponiendo los tientos y maestras con el nivel definitivo separadas menos de 1 metro.
— Aplicando el hormigén y disponiendo las juntas perimetrales y una junta estructural en el centro de la superficie.
- Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones
recibidas.
— Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados.
CE6.3 Aplicar un recrecido flotante de mortero sobre un aislamiento de compresibilidad media, en una solera de al menos 6 m2, en las
siguientes condiciones:
- Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando o confirmando que las condiciones del
soporte permiten la colocacion.
— Seleccionando las maquinas, herramientas y Utiles necesarios para el trabajo.
— Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de proteccién individual requeridos, cumpliendo durante su ejecucion
las medidas de seguridad y salud establecidas.
- Colocando el aislamiento en toda superficie sin puentes térmicos ni acusticos.
— Disponiendo los tientos y maestras con el nivel definitivo separadas menos de 1 metro.
— Aplicando el mortero y disponiendo las juntas perimetrales y una junta intermedia en el centro de la superficie.
- Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones
recibidas.
— Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados.

C7: Aplicar técnicas de recrecido para la formacion de pendientes en soportes pisables y en particular en sistemas de cubierta plana,
seleccionando los equipos que mejor se adapten a un trabajo determinado, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud
especificas.
CE7.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar recrecidos de formacién de pendiente en soportes pisables y para
sistemas de cubierta plana, precisando causas y efectos de los defectos habituales de ejecucion, que imposibilitan o condicionan la
colocacién/aplicacion del sistema de impermeabilizacion, o merman la calidad y durabilidad del mismo.
CE7.2 Identificar los valores limite —minimos o maximos— establecidos para los parametros geométricos que definen a los faldones,
rebosaderos, canalones, aberturas sobre la cubierta y juntas de movimiento.
CE7.3 Interpretar un esquema o croquis con las limas y formacién de pendientes de una cubierta plana, detectando los elementos
interpuestos donde se pueda remansar el agua y las soluciones a adoptar.
CE7 .4 Aplicar capas de formacion de pendientes sobre el soporte con hormigén aligerado, en el soporte de cubierta plana de al menos
6 m2 y con una junta estructural interpuesta, en las siguientes condiciones:
- Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando o confirmando que las condiciones del
soporte permiten la colocacion.
— Seleccionando las maquinas, herramientas y utiles necesarios para el trabajo.
— Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de proteccién individual requeridos, cumpliendo durante su ejecucion
las medidas de seguridad y salud establecidas.
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— Disponiendo las limas en el perimetro y vertiendo hacia el centro.

— Aplicando el hormigdn manualmente y disponiendo las juntas perimetrales.

— Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados.

- Valorando las condiciones del soporte, y si las condiciones ambientales son adecuadas.

— Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones
recibidas.

— Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados.

Contenidos:

1. Trabajos de recrecidos planos para revestimiento en la construccion.
— Normativa:
+ Normas tecnoldgicas.
+ Codigo Técnico de la edificacion.
* Pliegos de prescripciones técnicas.
— Tipos, funciones y caracteristicas de los recrecidos:
+ Sobre elementos no pisables.
+ Sobre elementos pisables.
* Recrecidos especiales no pisables.
* Recrecidos especiales pisables flotantes.
— Estructura y componentes del recrecido, funciones y caracteristicas:
* Soporte.
* Imprimaciones.
+ Capa de desolidarizacion.
+ Mallazos de refuerzo.
+ Aislamientos.
+ Tubos de calefaccion radiante.
+ Capas separadoras.
+ Guardavivos.
— Documentos relacionados con revestimientos:
« Croquis, esquemas, dibujos y planos.
* Interpretacion de planos.
* Interpretacion de pliegos de condiciones.
- Condiciones del soporte:
* Materiales soporte.
+ Condiciones iniciales.
+ Condiciones geométricas.
+ Elementos asociados al soporte y sus condiciones.
- Juntas del soporte: tipos y caracteristicas.
- Materiales de relleno.
—Tipos de mezclas:
+ Condiciones de mezclas.
+ Tipos y condiciones de aridos.
+ Condiciones para maestras y tientos.
+ Materiales de desolidarizacion.
— Equipos para recrecido.
— Tipos y funciones:
« Comprobacion y manejo.
+ Medios de proteccion individual y colectiva.
* Medios auxiliares.
+ Mantenimiento, conservacion y almacenamiento.
- Riesgos laborales y ambientales. Medidas de prevencion.
— Organizacion del tajo: objetivos de produccion, relaciones con otros elementos y tajos de obra, acondicionamiento del tajo, fases del
trabajo y secuencia de actividades.
- Factores de innovacion tecnoldgica y organizativa en los revestimientos y recrecidos en la construccion: técnicas y equipos
innovadores de reciente implantacion.

2. Ejecucion de enfoscados maestreados convencionales y flotantes.
- Dosificacidn de las mezclas de relleno a aplicar: condiciones ambientales, caracteristicas del soporte y modo de aplicacion.

4
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— Suministro.

— Colocacion de reglas.

— Materializacion de maestras y tientos.

— Aplicacion manual o mediante equipo de proyeccion.

- Raseado.

— Acabados fratasados.

- Tratamiento de juntas estructurales.

— Materializacion de juntas perimetrales e intermedias.

— Curado.

— Rendimiento de la aplicacion. Nimero de capas. Continuidad entre jornadas.
— Calidad final: nivel, espesor, planeidad, aplomado, textura, distancia entre juntas intermedias.
— Defectos de aplicacion, causas y efectos.

3. Ejecucion de recrecidos sobre elementos pisables y no pisables.
— Capas de aislamiento: funciones:
+ Materiales de aislamiento.
+ Condiciones de aislamientos.
+ Defectos de ejecucion habituales: causas y efectos; puentes térmicos y acusticos.
— Soportes prefabricados: tipos de productos (materiales, caracteristicas y sistemas de montaje); condiciones (de estabilidad, de
entrega y de compatibilidad con la técnica y los materiales de recrecido).
— El sistema de calefaccion radiante.
— Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados; replanteo (nivel de paramentos, nivel de solado
definitivo).
— Comprobacion de materiales aislantes y colocacion de aislantes, tratamiento de juntas entre paneles. Comprobacién de los soportes
prefabricados. Comprobacién de la instalacion de calefaccion por suelo radiante.
— Condiciones ambientales durante la aplicacion y endurecido.
- Dosificacién de las mezclas de relleno a aplicar: condiciones ambientales, caracteristicas del soporte; suministro.
— Recrecidos no pisables: colocacion de reglas; materializacion de maestras y tientos.
— Recrecidos pisables: capas de desolidarizacidn; colocacion de armadura de refuerzo; materializacion de maestras y tientos.
— Aplicacion manual o mediante equipo de proyeccion; raseado; acabados fratasados.
- Tratamiento de juntas estructurales; materializacion de juntas perimetrales e intermedias; curado.
- Rendimiento de la aplicacion; continuidad entre jornadas.
— Calidad final recrecidos no pisables: nivel, espesor, planeidad, aplomado, textura, distancia entre juntas intermedias.
— Calidad final recrecidos pisables: nivel o pendiente, espesor, planeidad, textura, distancia entre juntas intermedias.
— Defectos de aplicacion, causas y efectos.

4. Recrecidos de formacion de pendientes y para cubiertas planas.

— Tipos: capas de nivelacion y de formacion de pendientes.

- Cubiertas planas: formacion de pendientes (limas y sumideros); tratamiento de elementos emergentes y pasantes.

— Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados. Replanteo del nivel de solado definitivo. Replanteos de
limas y pendientes en cubiertas planas.

— Condiciones ambientales durante la aplicacién y endurecido.

- Dosificacién de las mezclas de relleno a aplicar: condiciones ambientales, caracteristicas del soporte.

— Suministro. Capas de desolidarizacion. Colocacion de armadura de refuerzo. Materializacion de maestras y tientos. Aplicacion
manual o mediante equipo de proyeccion. Raseado. Acabados fratasados. Tratamiento de juntas estructurales. Materializacion de
juntas perimetrales e intermedias. Curado.

— Rendimiento de la aplicacion. Continuidad entre jornadas.

— Calidad final: nivel o pendiente, espesor, planeidad, textura, distancia entre juntas intermedias.

— Defectos de aplicacion, causas y efectos.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Debera cumplir alguno de los requisitos siguientes:
- Estar en posesion del titulo de Graduado en Educacion Secundaria Obligatoria.
- Estar en posesion de algun certificado de profesionalidad de nivel 2.
- Estar en posesion de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y area profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de
acceso a ciclos de grado medio.
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- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 afios y/o de 45 afios.
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formacion.

En relacion con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atendera las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.



