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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA LAVADO Y COLMATADO DE TAPONES DE CORCHO 
Duración 60 
Específica 

Código  UF0845 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Transformación, madera y corcho 
Certificado de profesionalidad Fabricación de tapones de corcho Nivel 1 

Módulo formativo  Terminación de tapones de corcho Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Terminación y expedición de tapones de corcho Duración 60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 de la UC0159_1: TERMINACIÓN DE TAPONES DE CORCHO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Operar diestramente equipos de colmatado de tapones de corcho, atendiendo a criterios de calidad y características de los tapones, 
colas y aditivos 

CE1.1 Calcular cantidades de tapones de corcho a colmatar, colas y polvo de corcho, en función de proporciones determinadas 
entre dichos elementos, para alimentar máquinas colmatadoras. 
CE1.2 Describir el proceso de colmatado de tapones de corcho, atendiendo a criterios de calidad y características de los 
tapones, colas y aditivos. 
CE1.3 Describir y actuar sobre las operaciones de mantenimiento y sustitución periódica de elementos de la maquinaria del 
proceso. 
CE1.4 Aplicar normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al proceso. 

C2: Operar diestramente equipos de lavado y secado de tapones de corcho 
CE2.1 Describir el proceso de lavado y secado de tapones de corcho, atendiendo a las normas establecidas, los productos y sus 
disoluciones a emplear así como los tiempos de actuación de los mismos. 
CE2.2 Obtener disoluciones adecuadas de los productos establecidos de limpieza de tapones de corcho. 
CE2.3 Alimentar y manipular controles de máquinas para el lavado de tapones de corcho, de acuerdo a criterios de disolución y 
tiempos establecidos. 
CE2.4 Alimentar y manipular controles de equipos de secado de tapones de corcho, de acuerdo a criterios establecidos en 
cuanto a temperatura y humedad relativa. 
CE2.5 Describir y actuar sobre las operaciones de mantenimiento y sustitución periódica de elementos de la maquinaria del 
proceso. 
CE2.6 Aplicar normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al proceso. 

Contenidos 
1. Caracterización del proceso de colmatado de tapones de corcho 

- Diagrama de flujo del proceso de colmatado de tapones de corcho. 
- Criterios de calidad asociados al proceso de colmatado de tapones de corcho. 
- Características de los productos utilizados en el proceso de colmatado de tapones de corcho 
- Normas asociadas al proceso de colmatado de tapones de corcho. 
- Riesgos más frecuentes en el proceso de colmatado de tapones de corcho. 
- Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales en el proceso de colmatado de tapones de corcho. 

2. Control operacional del proceso de colmatado de tapones de corcho 
- Uso y mantenimiento del equipo de colmatado de tapones de corcho. 
- Dosificación y control de los productos utilizados para el colmatado de tapones de corcho: 

• Polvo de corcho 
• Cola 

- Control de los parámetros de velocidad del motor y tiempo en el colmatado de tapones de corcho 

3. Caracterización del proceso de lavado de tapones de corcho 
- Diagrama de flujo del proceso de lavado de tapones de corcho. 
- Criterios de calidad asociados al proceso de lavado de tapones de corcho. 
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- Normas asociadas al proceso de lavado de tapones de corcho. 
- Riesgos más frecuentes en el proceso de lavado de tapones de corcho. 
- Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales asociadas al proceso de lavado de tapones de 

corcho. 

4. Control operacional del proceso de lavado de tapones de corcho 
- Uso y mantenimiento del equipo de lavado de tapones de corcho. 
- Dosificación, tiempos de actuación y control de los productos utilizados para el lavado de tapones de corcho: 

• Peróxido de hidrógeno 
• Ácido sulfámico 
• Metabisulfito 

- Control de los parámetros del equipo de lavado. 

5. Caracterización del proceso de secado de tapones de corcho 
- Criterios de calidad asociados al proceso de secado de tapones de corcho. 
- Normas asociadas al proceso de lavado de tapones de corcho. 
- Riesgos más frecuentes en el proceso de secado de tapones de corcho. 
- Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con el proceso de sacado de tapones 

de corcho. 

6. Control operacional del proceso de secado de tapones de corcho 
- Uso y mantenimiento del equipo de secado de tapones de corcho. 
- Control en el proceso de secado de los parámetros de secado: Temperatura. Humedad. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren requisitos de acceso. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Fabricación de tapones de corcho. 


