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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

PREPARACION DE LA MADERA EN ROLLO PARA OBTENCION |DURACION| 30
UNIDAD FORMATIVA
DE CHAPAS Especifica
Cadigo UF1292
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO
Area Profesional Transformacion madera y corcho
Certificado de profesionalidad OBTENCION DE CHAPAS, TABLEROS CONTRACHAPADOS Y | Nivel 9
RECHAPADOS
Maodulo formativo Procesos de obtencidn de chapas Duracion 120
Resto de uridades formativas que | O**"°°" 9 chapas pordesenroloy corlealaplena | “
SR Alinealle Corte, secado y clasificacion de chapas de madera 30

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

Apartado B: ESPECIFICACION DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluacién:

C1: Relacionar las caracteristicas de la madera con las posibilidades de obtencién de chapa y la preparacién asociada.
CE1.1 Diferenciar y reconocer los principales tipos de madera nacional, europeas y tropicales.
CE1.2 Reconocer las figuras mas tradicionales que se obtienen de las maderas (aguas, lupa, verruga, palma, malla, catedral,
diamante, moqueta) a través d los distintos sistemas de despiece.
CE1.3 Discriminar los principales sistemas de cubicacién, utilizando los instrumentos de medida.
CE1.4 Reconocer y distinguir los principales defectos y enfermedades de las maderas.
CE1.5 Diferenciar las principales propiedades de las maderas.
CE1.6 Seleccionar la madera en funcion del tipo de chapa a obtener.
CE1.7 Realizar el acondicionamiento de la madera en cuanto a humedad regulando el nivel 6ptimo.

C2: Realizar el aserrado y vaporizado de las maderas.
CE2.1 Definir los principales tipos de sierras de carro.
CE2.2 En un supuesto préactico, debidamente caracterizado, Colocar Utiles y herramientas en las maquinas efectuando el ajuste de los
parametros (sierras, discos, angulos de corte, profundidad), escogiendo las herramientas en buen estado de conservacion y afilado y
montando los dispositivos necesarios de seguridad.
CE2.3 En un supuesto practico, debidamente caracterizado, asignar los parametros (dimension, velocidad, alineacién) a las distintas
maquinas en funcién de los datos técnicos y tipo de mecanizado, comprobandolos mediante pruebas de puesta en marcha.
CE2.4 En un supuesto practico, debidamente caracterizado, realizar el mecanizado obteniendo piezas aserradas con las
caracteristicas requeridas respetando las normas de seguridad, de salud laboral y de medio ambiente.
CE2.5 Reconocer los sistemas de vaporizadores y estufadores.
CE2.6 En un supuesto practico, debidamente caracterizado, regular y asignar la humedad correcta a cada tipo de madera.
CE2.7 En un supuesto practico, debidamente caracterizado, efectuar el mantenimiento de uso en sierras, vaporizadores y estufadores,
recogiéndolo en la ficha correspondiente, donde se identifican elementos y operaciones a realizar.

Contenidos:

1. Caracteristicas de las maderas para obtencion de chapas
- Tipos de maderas utilizadas para obtencion de chapas.
— Sistemas de medida y control de volumenes y humedades.
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— Defectos de las maderas que influyen en la obtencién de chapas.
— Propiedades de las maderas y su relacion con los sistemas de obtencién de chapas.
- Sistemas de almacenaje y acondicionamiento de las maderas para la obtencion de chapas.

2. Dimensionado, aserrado , Vaporizado y coccion de trozas para la obtencion de chapas
— Finalidad.
— Dimensiones de trozas y sectores de trozas.
— Deteccién y eliminacion de metales en la madera en rollo.
— Tecnologia del descortezado.
— Tecnologia del tronzado.
— Sistemas de despiece de trozas.
— Tecnologia del aserrado de trozas (parametros).
— Obtencién de medianas y de cuartones.
— Méquinas y equipos empleados:
— Descripcion
— Caracteristicas
— Prestaciones
— Utiles de corte:
— Cintas
— Discos de sierra
— Cocido y vaporizado de trozas:
— Finalidad.
— Técnicas y métodos.
— Equipos de cocido y vaporizado:
— Tipos
— Descripcion
— Funcionamiento
— Mantenimiento
— Tiempos de tratamiento segun la especie y el diametro de la troza

3. Seguridad, salud laboral y medioambiental en instalaciones de preparacion de la madera en rollo para obtencion de chapas
— Normas de Seguridad y Salud laboral aplicadas los procesos de preparacion de la madera en rollo para obtencién de chapas
— Planes de seguridad y prevencion.
— Tipos de riesgos inherentes a los distintos procesos de preparacién de la madera en rollo para obtencion de chapas.
— Métodos de proteccion y prevencion.
— Elementos de seguridad en instalaciones y maquinaria.
— Equipos personales de proteccion.
— Primeros auxilios.
— Sistemas de prevencion y extincion de incendios.
— Descripcién y funcionamiento.
— Simbologia normalizada de seguridad y prevencion de riesgos.
- Normativa medioambiental aplicable a los procesos de preparacion de la madera en rollo para obtencion de chapas.
— Tratamiento de residuos generados en las operaciones de preparacidén de madera en rollo para obtencion de chapas.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Debera cumplir alguno de los requisitos siguientes:

- Estar en posesion del titulo de Graduado en Educacion Secundaria Obligatoria

- Estar en posesién de algun certificado de profesionalidad de nivel 2.

- Estar en posesién de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y area profesional

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a ciclos de grado medio

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 afios y/o de 45 afios

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formacién

En relacién con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atendera las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.



