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DENOMINACION

FABRICAS DE ALBANILERIA

CcODIGO

EOCB0108

FAMILIA PROFESIONAL

Edificacion y obra civil.

AREA PROFESIONAL

Albafileria y acabados.

CUALIFICACION PROFESIONAL DE REFERENCIA

EOC052_2 Fabricas de albafileria (RD 295/2004 de 20 de febrero y modificaciones publicadas en el RD 872/2007 de 2 de
julio).

NIVEL DE CUALIFICACION PROFESIONAL
2

COMPETENCIA GENERAL

Organizar y realizar obras de fabrica de albafiileria de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes, cerramientos y
particiones), siguiendo las directrices especificadas en documentacion técnica y las prescripciones establecidas en materia
de seguridad y calidad.

RELACION DE UNIDADES DE COMPETENCIA QUE CONFIGURAN EL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

- UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
UC0142_1: Construir fabricas para revestir.
UC0143_2: Construir fabricas vistas.

UC0141 _2: Organizar trabajos de albafiilerfa.

ENTORNO PROFESIONAL

Ambito profesional
Area de produccion, como trabajador auténomo o asalariado en pequefias, medianas y grandes empresas .

Sectores productivos
Sector de la construccion, principalmente en edificacion de nueva planta y rehabilitacion.

Ocupaciones o0 puestos de trabajo
7110.001.6. Albaiiil.

7110.005.0. Colocador de ladrillo cara vista.
7110.005.0 Albafiil caravistero.

7110.002.7 Mampostero.




Colocador de bloque prefabricado. Albafiil tabiquero.

Albafil piedra construccion.
Oficial de miras.
Jefe de equipo de fabricas de albafiilerfa.

Fabricas de albaiiileria

RELACION DE MODULOS Y UNIDADES FORMATIVAS Y DURACIONES

MODULO FORMATIVO HORAS UNIDADES FORMATIVAS HORAS

MF0869_1:

Pastas, morteros, adhesivos y 30

hormigones. (Transversal)
UF0302: Proceso y preparacion de
equipos y medios en trabajos de 40

MF0142_1: _ albafiileria (Transversal)

Obras de fabrica para revestir. 120

(Transversal)
UF0303: Ejecucion de fabricas para 30
revestir (Transversal)
UF0302: Proceso y preparacion de
equipos y medios en trabajos de 40
albaileria (Transversal)
UF0304: Ejecucion de fabricas a cara 80

MF0143_2: 240 vista

Obras de fabrica vista.
UF0305: Ejecucion de muros de 70
mamposteria
UF0531: Prevencion de riesgos laborales 50
en construccion (Transversal)

MF0141_2: 50

Trabajos de albafiileria.

MP0072:

Précticas profesionales no laborales de 80

Fabricas de albaiiilerfa
TOTAL HORAS

490
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Il PERFIL PROFESIONAL

Unidad de competencia 1
ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y
HORMIGONES

Unidad de competencia 2
CONSTRUIR FABRICAS PARA REVESTIR

Unidad de competencia 3
CONSTRUIR FABRICAS VISTA

Unidad de competencia 4
ORGANIZAR TRABAJOS DE ALBANILERIA

AW
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Unidad de competencia 1
ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES

Codigo: ucoss9_1

Realizaciones profesionales y criterios de realizacion:

RP1: Operar correctamente con los materiales y con los equipos de trabajo (méquinas, herramientas, Utiles y equipos de
proteccion individual) necesarios para lograr el rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad
establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.
CR1.1 Las maquinas, herramientas, Utiles y equipos de proteccidn individual que se seleccionan son los
adecuados para la actividad a desarrollar.
CR1.2 Las medidas de seguridad y proteccién ambiental que se adoptan son las recibidas mediante drdenes
verbales y/o escritas.
CR1.3 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada se aplican correctamente a los distintos equipos de
trabajo utilizados.
CR1.4 Los residuos generados se vierten 0 acumulan en los espacios destinados para este fin, y respetando los
criterios de seguridad y de proteccion ambiental establecidos.

RP2: Elaborar morteros y pastas de yeso, cemento y cal, tanto con medios manuales como mecénicos, para ejecutar
trabajos de albafiileria y revestimiento, siguiendo la composicién y dosificacion fijada y cumpliendo los plazos y
volumenes exigidos.
CR2.1 Los componentes que se utilizan son los fijados en cuanto a tipos, tamafios y formas del &rido, clase de
aglomerante y clase de aditivos.
CR2.2 La dosificacién de componentes y el volumen de agua que se aportan son los especificados para obtener
las condiciones de consistencia y resistencia requeridas.
CR2.3 Las mezclas para proyeccién mediante maquina se dosifican atendiendo a las caracteristicas de la mismay
a las condiciones ambientales.
CR2.4 Las especificaciones respecto al amasado, a tiempos de ajustabilidad y a condiciones ambientales se
respetan.
CR2.5 La mezcla que se prepara, presenta la debida homogeneidad y responde a la cantidad demandada.
CR2.6 La mezcla se entrega, dentro del margen de tiempo precisado respetando el periodo de trabajabilidad.

RP3: Elaborar hormigones tanto con medios manuales como mecénicos para ejecutar obras de construccion, siguiendo
la composicién y dosificacion fijada y cumpliendo los plazos y volimenes exigidos.
CR3.1 Los componentes que se utilizan son los fijados en cuanto a tipos, tamafios y formas del &rido, clase de
aglomerante y clase de aditivos.
CR3.2 La dosificacién de componentes y el volumen de agua que se aportan son los especificados para obtener
las condiciones de consistencia y resistencia requeridas.
CR3.3 Las especificaciones respecto al amasado, a tiempos de ajustabilidad y a condiciones ambientales se
respetan.
CR3.4 La mezcla que se prepara presenta la debida homogeneidad y responde a la cantidad demandada.
CR3.5 La mezcla se entrega dentro del margen de tiempo precisado respetando el periodo de trabajabilidad.

RP4: Preparar morteros de dosificacion prefijada, tanto con medios manuales como mecénicos, para ejecutar trabajos
de albafiileria y revestimiento, observando las recomendaciones del fabricante, las condiciones de calidad indicadas, y
las normas de seguridad y proteccién ambiental establecidas.
CR4. 1 Los productos que se utilizan, sus cantidades y su estado de conservacion son los adecuados para
obtener las caracteristicas establecidas, y su almacenamiento y manipulacidn se realiza en las condiciones de
seguridad y salud indicadas o recomendadas por el fabricante.
CR4.2 Los morteros y pastas para proyeccion mediante maquina se dosifican atendiendo a las caracteristicas de
la misma y a las condiciones ambientales. CR4.3 Las especificaciones respecto al amasado, a tiempos de espera
previos a reamasado, a tiempos de ajustabilidad y a condiciones ambientales se respetan.
CR4.4 La mezcla que se prepara presenta la debida homogeneidad y responde al volumen demandado.
CR4.5 La mezcla se entrega dentro del margen de tiempo precisado respetando el periodo de trabajabilidad

RP5: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado para ejecutar trabajos de revestimiento, utilizando medios
0 mecénicos, siguiendo la dosificacion e instrucciones fijadas por el fabricante y cumpliendo los plazos y volimenes
1 exigidos.
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CR5. 1 Los productos que se utilizan, sus cantidades y su estado de conservacion son los adecuados para
obtener las caracteristicas establecidas, y su almacenamiento y manipulacidn se realiza en las condiciones de
seguridad y salud indicadas o recomendadas por el fabricante.
CR5.2 Los adhesivos cementosos se mezclan con el volumen de agua fijado, respetando las siguientes
condiciones:

- Elagua utilizada serd potable o, en su defecto, con ausencia de materia orgéanica u otros materiales

extrafios.

- El producto seco se vierte siempre sobre el agua.

- Elvolumen de agua respeta la proporcion (litros por saco o kilogramos) indicada por el fabricante.

- En caso de sustitucion parcial o total del agua por emulsiones, se respeta la proporcion de

sustitucion indicada por el fabricante.

- Se respetan las indicaciones del fabricante en cuanto tiempo de maduracion y vida util.
CR5.3 Los adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reaccion se obtienen mezclando los componentes y
utilizando la totalidad del contenido de los respectivos envases.
CR5.4 Los adhesivos de resinas en dispersion, comercializados listos para su uso, se utilizan tras una breve
agitacion mecanica antes de su utilizacién, debiendo conservarse cerrados en sus envases al final de la jornada
para permitir su uso en aplicaciones posteriores.
CR5.5 Las especificaciones respecto al amasado (Util, velocidad, tiempo de agitacion y tiempo de espera previo a
reamasado) y a las condiciones ambientales se respeta, obteniendo la consistencia y capacidad humectante
requeridas.
CR5.6 La mezcla que se prepara, presenta la debida homogeneidad, con ausencia total de grumos y de burbujas
de aire en oclusion, respondiendo a la cantidad demandada.
CR5.7 La mezcla se entrega habiendo respetado su periodo de maduracion y dentro de la vida 0til del producto,
establecida por el fabricante en funcién de las condiciones ambientales.

Contexto profesional:

Medios de produccion y/o creacion de servicios

Hormigoneras, mezcladoras y batidoras. Paletas, palas, carretillas, gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera.
Aglomerantes: cal, yeso y cemento. Grava. Arena. Agua. Aditivos. Mezclas predosificadas. Medios de proteccion
individual.

Productos o resultado del trabajo
Pastas, morteros, adhesivos, materiales de rejuntado y hormigones con aplicacion en: fabricas, revestimientos, sellado,
refuerzo, pegado, impermeabilizacion, rejuntado, relleno, nivelacion, anclaje y/o inyecciones.

Informacién utilizada o generada

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepcion de materiales. Recomendaciones técnicas de
fabricantes de productos. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo. Manuales de operacion de maquinas
suministrados por fabricantes.

Unidad de competencia 2:
CONSTRUIR FABRICAS PARA REVESTIR

Codigo: uco142_1

Realizaciones profesionales y criterios de realizacion:
RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (méquinas, herramientas, Utiles, equipos de
proteccion individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de
seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.

CR1.1 Los materiales, maquinas, herramientas, Utiles, equipos de proteccidn individual y medios auxiliares que se seleccionan

son los adecuados para la actividad a desarrollar.

CR1 .2 Las medidas de seguridad que se adoptan son las recibidas mediante 6rdenes verbales y/o escritas. 11
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CR1 .3 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada se aplican correctamente a distintos equipos de
trabajo utilizados.

RP2: Levantar fabricas para revestir de ladrillo o bloque recibidos con morteros, para obtener cerramientos o fabricas
resistentes definidos en proyecto, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CR2.1 La primera hilada se replantea disponiendo piezas en seco y respetando huecos, consiguiendo la traba y el
aparejo correctos con el minimo recorte de piezas.
CR2.2 Los ladrillos se colocan siempre a restregén, comprobando que estan convenientemente humedecidos.
CR2.3 Los bloques tienen convenientemente humedecida la superficie de contacto con el mortero y se colocan de
forma que las perforaciones coincidan en toda la altura del elemento.
CR2.4 Las llagas y tendeles tienen el grosor indicado y se llenan de mortero.
CR2.5 El aparejo, planeidad y aplomado del elemento que se ejecuta cumplen las especificaciones indicadas.
CR2.6 Los encuentros de muros que se realizan, presentan correcta trabazdn entre adarajas y endejas, y entre
enjarjes y huecos.
CR2.7 Los cargaderos de los dinteles se disponen correctamente alineados, centrados en el hueco, con las
entregas previstas y a la altura indicada.
CR2.8 Las armaduras de refuerzo, en tendeles o huecos, se colocan respetando tipo, nimero, disposicion y
procedimiento.
CR2.9 Los elementos recibidos en vanos de la fabrica que se ejecutan estan correctamente ubicados, anclados,
aplomados, nivelados y arriostrados.

RP3: Levantar fabricas para revestir de ladrillo o bloque recibidos con morteros o pasta de yeso para obtener particiones
definidas en proyecto, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CR3.1 La primera hilada se replantea disponiendo piezas en seco y respetando huecos, consiguiendo la traba y el
aparejo correctos con el minimo recorte de piezas.
CR3.2 El aparejo, planeidad y aplomado del elemento que se ejecuta cumplen las especificaciones indicadas.
CR3.3 La holgura entre forjado e hilada superior tiene el grosor especificado y su relleno se efectia una vez
transcurrido el plazo indicado.
CR3.4 La union entre elementos de fabrica se consigue mediante enjarjes en todo su espesor y en el nimero de
hiladas indicado.
CR3.5 Las particiones que se ejecutan, respetan la discontinuidad indicada sobre juntas estructurales.
CR3.6 Los huecos de particiones recibidas con yeso que superen las dimensiones indicadas, se realizan mediante
arco de descarga de dos hiladas volteadas.
CR3.7 Los paneles de aislamiento en trasdosado de fabricas se colocan correctamente y siguiendo las
condiciones de fijacion y solape especificadas.
CR3.8 Las particiones en trasdosado de cerramientos se realizan respetando el espesor indicado de cdmaras de
aire, trabando correctamente los encuentros entre planos y mochetas, y consiguiendo la adecuada estanqueidad
de las mismas.

Contexto profesional:

Medios de produccion y/o creacion de servicios

Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Miras y cordeles. Palas, carretillas, gavetas, espuertas y cubos.
Morteros y pastas. Ladrillos cerdmicos. Ladrillos silicocalcareos. Cortadoras. Bloques de hormigon prefabricados.
Bloques cerdmicos y bloques aligerados. Aislantes térmicos y acusticos para trasdosado de cerramientos. Cargaderos.
Medios de proteccién individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.

Productos o resultado del trabajo
Cerramientos, particiones y elementos resistentes de fabrica para revestir de ladrillo y bloque.

Informacién utilizada o generada
Croquis de obra, relacionados con fabricas de albafileria. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y
recepcion de materiales. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo. Sefializacion de obra.
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Unidad de competencia 3:
CONSTRUIR FABRICAS VISTA

Codigo: uco143_2

Realizaciones profesionales y criterios de realizacion:

RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (méquinas, herramientas, Utiles, equipos de
proteccion individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de
seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.
CR1.1 Los materiales, maquinas, herramientas, Utiles, equipos de proteccion individual y medios auxiliares
seleccionados son los adecuados para la actividad a desarrollar.
CR1.2 Las medidas de seguridad adoptadas son las especificadas en plan o recibidas mediante 6rdenes verbales
ylo escritas.
CR1.3 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada se aplican correctamente a los distintos equipos.

RP2: Controlar la elaboracion de morteros y hormigones, tanto con medios manuales como mecénicos, para recibir y
rellenar piezas de fabricas, obteniendo las condiciones de consistencia y resistencia requeridas y respetando las
medidas de seguridad establecidas.
CR2.1 Los componentes utilizados (tipos, tamafios y formas del &rido, clase de aglomerante y clase de aditivos)
son los especificados en proyecto o plan de obra.
CR2.2 La dosificacion de componentes y el volumen de agua aportado son los adecuados para obtener las
condiciones de consistencia y resistencia requeridas.
CR2.3 La mezcla preparada presenta la debida homogeneidad, responde al volumen demandado y se entrega
dentro del margen de tiempo precisado.

CR2.4 Las instrucciones para preparacion de mezclas requeridas se imparten de forma
claray precisa.

RP3: Replantear las referencias necesarias y colocar los cercos para guiar el levantamiento de fabricas, reproduciendo
la geometria definida en planos y respetando el margen de tolerancia admitido.
CR3.1 El replanteo en planta se ajusta a la geometria y tolerancia definida en plano de proyecto o croquis de obra,
y se marca sobre superficie limpia con trazo facilmente identificable y suficientemente estable.
CR3.2 La referencia general en alzado se marca sobre pilares con la precisidn indicada y con trazo facilmente
identificable y suficientemente estable durante el plazo que deba ser operativa.
CR3.3 Las miras estan colocadas donde procede, en niimero suficiente, correctamente aplomadas, recibidas, con
sus caras escuadradas y escantilladas respecto al nivel de referencia.
CR3.4 Las miras tienen marcados los niveles de antepechos y dinteles de los huecos.
CR3.5 Los cordeles tendidos entre marcas de miras correspondientes a una misma hilada presentan la
horizontalidad exigida en proyecto o plan de calidad.
CR3.6 Los cercos, precercos y otros elementos auxiliares cuya colocacion preceda al levantamiento de fabricas
estan correctamente ubicados, aplomados, nivelados y arriostrados, cortando o marcando sus largueros a nivel
del solado definitivo.

RP4: Levantar fabricas vistas de ladrillo o bloque recibidos con morteros para obtener cerramientos o muros resistentes
definidos en proyecto, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CR4. 1 La primera hilada se replantea disponiendo piezas en seco y respetando huecos, consiguiendo la traba y el
aparejo correctos con el minimo recorte de piezas.
CR4.2 Los ladrillos se colocan siempre a restregon, excepto los aplantillados, y comprobando que estan
convenientemente humedecidos cuando lo precisen.
CR4.3 Las fabricas no presentan piezas inferiores a un cuarto de pieza ni solapes entre llagas menores a un
cuarto de la soga menos el espesor de la junta.
CR4.4 La operacion de rejuntado comienza por las llagas, de abajo hacia arriba, y continua por los tendeles,
siguiendo las especificaciones de tipo de acabado de junta y de plazo transcurrido desde la colocacion de las
piezas.
CR4.5 El aparejo, planeidad y aplomado del elemento ejecutado respetan criterios y valores establecidos en
proyecto o plan.

CR4.6 Los encuentros de muros presentan correcta trabazéon entre adarajas y endejas, y entre enjarjes y huecos. 13
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CR4.7 Los cargaderos de los dinteles se disponen correctamente alineados, centrados en el hueco, con las
entregas previstas y a la altura indicada.

CR4.8 Los pilares de fabrica presentan la alineacion de llagas y horizontalidad de tendeles dentro de los margenes
de plomos y niveles exigidos.

CR4.9 La plantilla para auxiliar la ejecucion de fabricas de trazado curvo se realiza dibujando previamente la forma
precisa y se confecciona en material adecuado, obteniendo la curvatura definida en toda la altura de la fabrica.

RP5: Levantar fabricas vistas de piedra recibida en seco 0 con morteros, para obtener cerramientos o muros resistentes
definidos en proyecto, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CR5.1 Las fabricas de mamposteria ordinaria presentan los mampuestos de mayor tamafio y regularidad en
esquinas y jambas de huecos, correctamente alineados y aplomados, acufiando y rellenando con ripios los huecos
entre mampuestos.
CR5.2 Las fabricas de mamposteria concertada y careada presentan todos los mampuestos con las caras de
paramento y junta trabajadas, siendo asentados sobre caras sensiblemente planas y paralelas.
CR5.3 Las fabricas de sillarejo o de mamposteria de hiladas irregulares presentan los mampuestos de forma
sensiblemente prismatica y de manera que no coincidan mas de tres aristas en un mismo vertice y que la distancia
entre las juntas verticales de dos hiladas consecutivas no sea inferior a la longitud especificada.
CR5.4 Las fabricas a dos caras vistas cumplen los controles de calidad definidos y presentan aspecto similar en
ambas caras.

RP6: Realizar arcos, dinteles adovelados, cornisas y otros remates singulares de fabrica vista para obtener los huecos,
pafios y molduras de la fachada definida en proyecto, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CR6.1 Las cimbras se realizan respetando la forma definida en plano o croquis de obra y con la resistencia
suficiente para soportar el peso del elemento.
CR6.2 Las cimbras y sopandas para construccion de arcos y dinteles estdn debidamente apoyadas en el interior
del hueco y a la altura indicada.
CR6.3 Los ladrillos o dovelas de piedra del arco se alinean correctamente por el eje de su canto con ayuda del
cintrel y tienen el espaciado de juntas especificado.
CR6.4 El dintel adovelado presenta un nimero impar de ladrillos, correctamente alineados con respecto al eje del
vano y con el espaciado de juntas especificado.
CR6.5 Las impostas, molduras y cornisas realizadas respetan la geometria definida en plano o croquis de obra,
alineando sus llagas con las de la fabrica de fachada.
CR6.6 Los alféizares, albardillas y peldafios de fabrica vista reproducen la disposicion e inclinacion de piezas
especificadas en plano o croquis de obra, presentando sus llagas un correcto acabado y brufiido.
CR6.7 Los frentes de forjado vy pilares aplacados con plaquetas o piezas ceramicas especiales no reflejan en su
aspecto exterior la discontinuidad de la fabrica.

Contexto profesional:

Medios de produccion y/o creacion de servicios

Utiles, herramientas e instrumentos de medicion directa para replanteos. Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas
métricas. Llagueros, rejuntadores y espatulas de junteado, junquillos calibrados y galgas. Alcotanas, mazas, macetas y
martilos de mampostero. Miras, cordeles, cerchas de hiladas y material para plantillas. Cimbras y sopandas.
Hormigoneras, mezcladoras y cortadoras. Aglomerantes: cal, yeso y cemento. Arena. Agua. Aditivos. Morteros
preparados. Ladrillos cerdmicos. Piedra en rama, ripios, mampuestos y sillarejos. Bloques de hormigén prefabricados.
Bloques ceramicos y bloques aligerados. Cargaderos. Medios de proteccion individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales.

Productos o resultado del trabajo
Replanteos de obra. Elementos resistentes y cerramientos de fabrica vista de ladrillo, bloque y piedra.

Informacién utilizada o generada

Planos y Pliegos de condiciones de Proyecto, relacionados con fabricas de albafileria. Plan de obra y croquis de obra,
relacionados con fabricas de albafiileria. Plan de seguridad y salud y Plan de Calidad de obra, relacionados con fabricas
de albafileria. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepcién de materiales. Planos de despiece
(arcos, dinteles adovelados y pafios y remates singulares). Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo.
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Unidad de competencia 4: )
ORGANIZAR TRABAJOS DE ALBANILERIA

Codigo: uco141_2

Realizaciones profesionales y criterios de realizacion:

RP1: Acondicionar los tajos para mejorar rendimientos y evitar riesgos en los trabajos de albafileria, sefialando zonas
de acopio y optimizando recorridos.
CR1.1 Los espacios de trabajo estan limpios y libres de obstéaculos, y, en caso de existir terrenos o construcciones
colindantes, éstos estan debidamente contenidos, apeados o estabilizados.
CR1.2 Las medidas de proteccion colectiva estan dispuestas con la antelacién suficiente a la ejecucién del trabajo,
permiten su desarrollo y cumplen las especificaciones del plan de seguridad.
CR1.3 Los tajos estan suficientemente iluminados y ventilados, y disponen en sus inmediaciones de zonas de
acopio de materiales apropiadas, seguras y de facil abastecimiento.
CR1.4 La sefalizacion en el tajo acota las areas de posibles riesgos, permaneciendo operativa el tiempo
necesario y siendo suficientemente visible, incluso de noche.
CR1.5 las contingencias acaecidas en el tajo se comunican con la prontitud necesaria para posibilitar su
supervision y resolucion o la obtencién de licencias y permisos preceptivos.
CR1.6 Los residuos generados en el tajo se vierten o acumulan en los espacios destinados para este fin, y
respetando los criterios de seguridad y de proteccion ambiental establecidos.

RP2: Distribuir diariamente las cargas de trabajo a la cuadrilla para cumplir los objetivos fijados en el plan de obra,
precisando la planificacion a corto plazo de los recursos requeridos en el tajo.
CR2.1 Los procedimientos técnicos, rendimientos y objetivos de produccion se identifican en documentos de
proyecto y plan.
CR2.2 Los operarios, equipos y acopios estan correctamente ubicados en el tajo y son los adecuados y suficientes
para la produccién que se pretende alcanzar.
CR2.3 Los tiempos muertos se evitan, anticipando en la planificacion a corto plazo los momentos en que puedan
producirse como consecuencia de puntos de parada e inspeccién obligatoria, tiempos de espera por fraguado,
elaboracion de juntas, agotamiento de acopios, faltas de suministro, etc.
CR2.4 Las 6rdenes de trabajo se comunican a la cuadrilla de forma clara y concisa, a pie de tajo y al comienzo de
la jornada, describiendo métodos, procedimientos, ritmos y objetivos de produccion e instruyendo sobre los
riesgos inherentes al trabajo y su prevencion.
CR2.5 Los rendimientos alcanzados se controlan con la periodicidad necesaria y quedan reflejados en los partes
de trabajo, identificando medios empleados, unidades de obra acometidas, partes ejecutadas y contrastes con la
produccion prevista.
CR2.6 Las causas de desviaciones en el rendimiento de los trabajos se identifican y comunican correctamente al
responsable del seguimiento de la planificacion.
CR2.7 Las alternativas propuestas para subsanar las desviaciones son razonables y se comunican correctamente
al responsable del seguimiento de la planificacion.

RP3: Realizar ensayos y comprobaciones de obra para hacer el seguimiento de calidad, contrastando los resultados
obtenidos con los indicados en proyecto y obteniendo y custodiando las muestras.
CR3.1 Las condiciones de aceptacion de materiales y unidades de obra se interpretan correctamente a partir de
los documentos de proyecto y/o plan de obra.
CR3.2 Las muestras o probetas se obtienen siguiendo los procedimientos normalizados o especificados en
proyecto o plan y alcanzando el nimero total o promedios exigidos en el plan de muestreo.
CR3.3 Las muestras o probetas se identifican, almacenan y custodian correctamente, siguiendo indicaciones plan
de muestreo.
CR3.4 Los resultados de las pruebas realizadas se comunican al responsable del seguimiento de calidad,
proponiendo, en su caso, la necesidad de suspender los trabajos o rechazar las partidas defectuosas.
CR3.5 Las condiciones de aceptacion se contrastan en el momento de recepcién de materiales y unidades de
obra (sellos de homologacién, tolerancias, etc.) transmitiendo al responsable del seguimiento de calidad la
informacion que concierna a partidas susceptibles de rechazo y archivando la informacién generada.
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EDIFICACION Y OBRA CIVIL
Certificado de Profesionalidad

RP4: Elaborar ofertas y certificaciones para valorar los trabajos a contratar y los trabajos realizados, identificando y
midiendo las unidades de obra y contrastando los resultados con las descripciones y mediciones de proyecto o plan de
obra.
CR4.1 El conjunto de trabajos a valorar coincide con las unidades de obra contempladas en proyecto y /o plan.
CR4.2 La descomposicion de unidades de obra valoradas contempla recursos utilizados, rendimientos y sus
precios unitarios.
CR4.3 Las mediciones realizadas se ajustan a los criterios fijados y se redactan de forma clara y concisa,
codificadas, ordenadas en capitulos y permitiendo facil contraste con las referencias de proyecto o plan de obra.
CR4.4 Las certificaciones realizadas se ajustan a los criterios fijados y se redactan de forma clara y concisa,
codificadas, ordenadas en capitulos y presentando cuadro resumen debidamente totalizado y referido a origen
cuando sea preciso.

RP5: Coordinar y controlar las ayudas de albafiilerfa a oficios de acabados e instalaciones para minimizar los tiempos
de espera entre oficios, anticipando posibles contingencias y solicitando oportunamente la supervision o autorizacion
precisa.
CR5.1 Los trabajos de ayuda a oficios se planifican y comunican en tiempo y forma necesaria, acondicionando los
tajos con la suficiente antelacion.
CR5.2 Los huecos de paso, rozas y registros para las instalaciones permiten el tendido de los conductos sin
comprometer la estabilidad de las fabricas y respetando juntas y elementos estructurales.
CR5.3 Los anclajes para recibido de estructuras o equipos auxiliares se disponen sobre elementos de suficiente
capacidad portante, respetando las exigencias de replanteo y cumpliendo las tolerancias admisibles de las
plantillas de montaje.

RP6: Comprobar las medidas de prevencion y proteccidn propias del tajo, para hacer el seguimiento del plan de
seguridad, tanto al inicio de los trabajos como periédicamente durante la realizacidon de los mismos, controlando la
aplicacién de instrucciones, el mantenimiento de equipos y el estado de acopios.
CR6.1 Los medios auxiliares y de proteccion colectiva son determinados en plan de seguridad y estan instalados.
CR6.2 Las pruebas de carga reglamentarias se realizan correctamente.
CR6.3 Los acopios no superan la sobrecarga admisible en su plano de apoyo ni dificultan el trdnsito.
CR6.4 Los trabajadores a su cargo observan las instrucciones sobre riesgos y medidas de prevencion, y portan los
equipos de proteccion individual previstos, en buen estado y correctamente puestos.
CR6.5 Las operaciones diarias de limpieza del tajo y de comprobacion de medios auxiliares y de proteccién
colectiva se realizan correctamente, corrigiendo los defectos observados cuando sean de su competencia y
comunicando otras anomalias y sugerencias de mejora al responsable de seguridad y salud.

Contexto profesional:

Medios de produccion y/o creacion de servicios
Aparatos sencillos para ensayos de obra y pruebas de carga. Ordenadores y aplicaciones informéticas bésicas. Medios
de proteccion individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.

Productos o resultado del trabajo

Acondicionamiento de tajos. Planificacién a corto plazo. Distribucién de cargas de trabajo y recursos. Control de la
produccion. Valoracién de ofertas a contratar. Certificacion de trabajos realizados. Informes periédicos. Organizacion de
las ayudas a oficios.

Informacién utilizada o generada

Planos, Mediciones y Pliegos de condiciones de Proyecto, relacionados con fabricas de albafiileria. Plan de obra y
croquis de obra, relacionados con fabricas de albafiileria. Plan de seguridad y salud y Plan de Calidad de obra,
relacionados con fabricas de albafiileria. Medicion, valoracion y certificacion del trabajo realizado. Partes de trabajo,
partes de incidencias, partes de pedido y recepcion de materiales.
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Mddulo Formativo 1;
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EDIFICACION Y OBRA CIVIL
Certificado de Profesionalidad

Mddulo Formativo 1;
PASTAS, MORTERQOS, ADHESIVOS Y HORMIGONES

Cadigo: Mrose9_1
Asociado a la Unidad de Competencia: UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
Duracion: 30 horas

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Describir los procesos de elaboracion de pastas, morteros y hormigones, identificando los componentes, relacionando

los distintos tipos de aplicaciones, y precisando métodos de trabajo.
CE1.1 Describir el campo de aplicacién de una mezcla determinada.
CE1.2 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de elaboracién de pastas,
morteros y hormigones.
CE1.3 Reconocer el tipo de una mezcla presentada, identificando los componentes que la forman y describiendo su
proceso de elaboracion.
CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en elaboracién de pastas, morteros y hormigones, valorando su
repercusion en la unidad de competencia asociada al modulo formativo.

C2: Operar con equipos de proteccion individual, Gtiles, herramientas y maquinas, respetando las instrucciones recibidas en
cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.
CE2.1 Identificar maquinas, herramientas y Utiles necesarios para una actividad determinada.
CE2.2 Manejar maquinas, herramientas y Utiles con la destreza y precision requeridas en una actividad determinada.
CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en elaboracién de pastas, morteros y hormigones, valorando su
gravedad y asociando las medidas de prevencion y proteccion relacionadas con éstos.
CE2.4 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de proteccién individual requeridos para una actividad
determinada.
CE2.5 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservacion de herramientas, Utiles y
equipos de proteccion individual utilizados.

C3: Preparar hormigones, morteros y pastas siguiendo las instrucciones de elaboracién y observando las condiciones de

consistencia y resistencia indicadas.
CE3.1 Establecer composicidn y dosificacion de una mezcla determinada por sus condiciones de resistencia,
consistencia, adherencia y/o trabajabilidad siguiendo tablas y bacos indicados.
CE3.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de ajustabilidad y maduracion, y vida util de una mezcla
determinada.
CE3.3 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la elaboracion y propiedades de las mezclas.
CE3.4 En un supuesto practico debidamente caracterizado, elaborar mezclas con las condiciones de homogeneidad
requerida, y ajustadas al volumen y al plazo indicado.

C4: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado siguiendo las instrucciones de elaboracion y observando las condiciones
de consistencia y resistencia indicadas.
CE4.1 Establecer la correccion en la dosificaciéon de una mezcla de adhesivo cementoso para la sustitucion parcial o
total del agua por una emulsion dada
CE4.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de maduracién y vida Gtil de una mezcla determinada.
CE4.3 En un supuesto préctico debidamente caracterizado, elaborar adhesivos con las condiciones de homogeneidad
requerida, y ajustadas al volumen y a los plazos indicados.

Contenidos:

1. Morterosy pastas en albafiileria y revestimientos
- Morteros y pastas elaborados en el tajo.
- Morteros y pastas predosificados.
- Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas y agua.
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- Dosificacién, consistencia, plasticidad y resistencia. Aplicaciones.

- Normativa y ensayos.

- Marcado CE de los materiales de construccion.

- Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construccion.

2. Hormigones

Hormigones: elaboracién, componentes, clases, aplicaciones.
Normativa y ensayos.

Marcado CE de los materiales de construccion.

Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construccion

3. Adhesivos y materiales de rejuntado
- Adhesivos cementosos.
- Adhesivos de resinas en dispersion.
- Adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reaccion.
- Componentes: Aglomerantes. Aditivos. Arenas. Agua y emulsiones.
- Dosificacién, consistencia y plasticidad.
- Aplicaciones.
- Normativa y ensayos.
- Marcado CE de los materiales de construccion.
- Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construccion.

4. Elaboracion de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado
Procesos y condiciones de elaboracion de pastas y morteros:
» ldentificacion y control de componentes.
»  Dosificacion en peso y volumen, correcciones de dosificacion.
»  Amasado con medios manuales y mecénico.
»  Aporte de agua.
»  Llenado de contenedores de transporte.
»  Condiciones ambientales para la elaboracion de morteros y pastas.
- - Procesos y condiciones de elaboracion de hormigones:
» ldentificacion y control de componentes.
»  Dosificacién en peso y volumen, correcciones de dosificacion.
»  Amasado con medios manuales y mecénicos.
»  Aporte de agua.
»  Llenado de contenedores de transporte.
»  Condiciones ambientales para la elaboracion de hormigones.
- Procesos y condiciones de elaboracion de adhesivos y materiales de rejuntado:
» ldentificacion y control de componentes.
»  Correcciones de dosificacion.
»  Amasado con medios manuales y mecénicos.
»  Llenado de contenedores de transporte.

»  Condiciones ambientales para la elaboracion de adhesivos y materiales de rejuntado.

- Equipos: Tipos y funciones (seleccién, comprobacion y manejo).

- Equipos de proteccion: Individuales. Colectivos.

- Riesgos laborales y ambientales; medidas de prevencion.

- Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantacion.

Mdédulo Formqtivo 2:
OBRAS DE FABRICA PARA REVESTIR

Codigo: MFo142_1

Asociado a la Unidad de Competencia: uco142_1: Construir fabricas para revestir

19



EDIFICACION Y OBRA CIVIL
Certificado de Profesionalidad

Duracion: 120 horas

Unidad formativa 2.1 ,
PROC~E80 Y}PREPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS EN TRABAJOS DE
ALBANILERIA

Cadigo: uro302
Duracion: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Describir los procesos de obras de albafiileria, identificando los diversos tipos y precisando materiales y métodos de
trabajo de estos tajos.
CE1.1 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de albafileria.
CE1.2 Enumerar los tipos de trabajo de albafiileria, segiin componentes y funciones.
CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para levantar una determinada obra de albafiileria sobre un
replanteo definido.
CE1.4 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecucion de obras de albafileria.
CE1.5 Identificar componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados para una determinada obra de albafileria,
describiendo la trabazén en encuentros y puntos singulares.
CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en obras de albafiileria, valorando su repercusion en la
unidad de competencia asociada al médulo formativo.

C2. Operar con equipos de proteccion individual, dtiles, herramientas y maquinas, utilizados en el levantamiento de obras de
albafileria respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones
de fin de jornada.
CE2.1 Identificar maquinas, herramientas y Utiles necesarios para una actividad determinada.
CE2.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado:
- Manejar maquinas, herramientas y Utiles con la destreza y precisién requeridas.
- Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de proteccién individual requeridos.
- Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservacion de herramientas, utiles y equipos de
proteccion individual utilizados.
CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los trabajos de ejecucion de obras de albafiileria, valorando su
gravedad y asociando las medidas de prevencion y proteccion relacionadas con éstos.

C3. Instalar medios auxiliares y colaborar en la instalacion de medios de proteccién colectiva asociados a la ejecucion de
obras de albafiileria, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
CE3.1 Identificar funcién, composicion y utilizacién (instalacidn, comprobacién, mantenimiento y retirada) de los medios
auxiliares y de proteccién colectiva requeridos en la ejecucion de obras de albafiileria.
CE3.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado:
- Montar y desmontar medios auxiliares necesarios para la ejecucion de una determinada obra de albafileria,
actuando bajo supervision y observando las instrucciones recibidas.
- Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobacion de medios auxiliares
utilizados.
CE3.3 En un supuesto practico debidamente caracterizado:
- Montar y desmontar medios de proteccién colectiva necesarios para la ejecucién una determinada obra de
albafileria, actuando bajo supervisién y observando las instrucciones recibidas.
- Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobacién de medios auxiliares
utilizados.
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Contenidos:

1. Trabajos elementales en las obras de albafiileria
- Conocimiento de los trabajos de albafiileria:
*  Tipos de trabajos.
e Composicién de los elementos y funcion que desempefian.
»  Conocimiento de los procesos constructivos y su desarrollo.
»  Conocimiento y aplicacién de los términos técnicos usuales en la profesion.
»  Materiales a utilizar. Clasificacion. Caracteristicas y propiedades.
- Geometria elemental aplicada a obra:
*  Replanteos elementales.
»  Trazado de escuadras.
»  Disposicién de plomos y niveles.
»  Determinacion de planeidad.
»  Colocacion de miras. Utilizacion de las mismas.

2. Empleo de (tiles, herramientas y pequefia maquinaria

- Conocimiento de Utiles y herramientas de uso en obras de albafiileria:
»  Caracteristicas y propiedades de cada elemento.
»  Funciones apropiadas a cada 0til o herramienta. Uso adecuado.
e Comprobacién del funcionamiento de los mismos.
*  Limpiezay mantenimiento.
»  Almacenaje.
»  Condiciones de seguridad a observar.

- Empleo de pequefia maquinaria en obras de albafileria:
e  Caracteristicas y propiedades de cada maquina.
»  Funcionamiento. Comprobaciones a efectuar.
»  Trabajos a desarrollar con cada maquina. Condiciones apropiadas.
*  Limpiezay mantenimiento.
»  Almacenaje.
»  Medidas de prevencion a tener en cuenta.

3. Prevencion de riesgos laborales en trabajos de albafiileria, técnicas y equipos

- Técnicas preventivas especificas:

»  Riesgos laborales y ambientales de los trabajos de albafiileria.

»  Aplicacion del plan de seguridad y salud.

e Evaluacién elemental de riesgos.

e Comprobacién del lugar de trabajo y su entorno.

* Interferencias entre actividades: actividades simultaneas o sucesivas.
- Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevencion de riesgos laborales.
- Equipos de proteccion individual:

»  Conocimiento de riesgos.

»  Cumplimiento de normas.

»  Tiposy funcién de los equipos. Uso adecuado.
- Equipos de proteccion colectiva:

»  Conocimiento de riesgos.

»  Normas basicas.

*  Tiposy funcién.

*  Montaje y desmontaje.

»  Limpiezay conservacion.

»  Almacenaje.
- Medios auxiliares empleados en obras de albafiilerfa:

»  Clases y caracteristicas.

*  Adecuaciony uso.

*  Montaje, revision y desmontaje.

»  Almacenaje
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EDIFICACION Y OBRA CIVIL
Certificado de Profesionalidad

Unidad formativa 2.2
EJECUCION DE FABRICAS PARA REVESTIR

Cadigo: uFo303

Duracion: 8o horas

Referente de com petencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Describir y construir fabricas de ladrillo y/o bloque con mortero de cemento, respetando el replanteo y observando las
condiciones de seguridad y calidad determinadas.

CE1.1 Definir las condiciones de ejecucion, calidad y seguridad de un determinado tajo.

CE1.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado:

Repartir piezas en seco sobre referencias de replanteo, respetando el aparejo especificado y minimizando los
recortes de piezas necesarios.

Humedecer convenientemente las piezas y presentarlas a pie de tajo observando las instrucciones recibidas.
Levantar un elemento de fabrica de ladrillo, para revestir de dimensiones y espesores determinados,
observando las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas,
planeidad y aplomado.

Levantar un elemento de bloques, para revestir de dimensiones y espesores determinados, observando las
condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado.
Realizar un encuentro entre elementos de fabrica de ladrillo, obteniendo la trabazon especificada.

Realizar un encuentro entre elementos de fabrica de bloques, obteniendo la trabazén especificada.

Colocar cargaderos en un hueco de fabrica de ladrillo respetando las instrucciones recibidas.

C2: Describir y construir fabricas de ladrillo y/o bloque con pasta de yeso, respetando el replanteo y observando las
condiciones de seguridad y calidad determinadas.

CE2.1 Definir las condiciones de ejecucion, calidad y seguridad de un determinado tajo.

CE2.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado:

Repartir piezas en seco sobre referencias de replanteo, respetando el aparejo especificado y minimizando los
recortes de piezas necesarios.

Humedecer convenientemente las piezas y presentarlas a pie de tajo observando las instrucciones recibidas.
Levantar un elemento de fabrica de ladrillo y/o bloque, para revestir de dimensiones y espesores
determinados, observando las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de
hiladas, planeidad y aplomado.

Respetar la holgura entre el forjado e hilada superior, con el espacio indicado y efectuar su relleno una vez
transcurrido el tiempo indicado.

Realizar un encuentro entre elementos de fabrica de ladrillo y/o bloque, obteniendo la trabazon especificada
con los enjarjes en todo el espesor y en el nimero de hiladas indicado.

Respetar la discontinuidad en la ejecucion de particiones, impuesta por las juntas estructurales.

Realizar el arco de descarga, mediante dos hiladas volteadas, en la ejecucion de huecos de particiones que
superen las dimensiones indicadas.

Colocar correctamente los paneles de aislamiento rigido al efectuar el trasdosado de fabricas, observando las
condiciones de fijacion y solape indicadas.

Respetar las dimensiones de camaras de aire en la ejecucién de trasdosado de cerramientos, asi como el
trabado en los encuentros de planos y mochetas.

Contenidos

1. Fabricas de albafiileria para revestir

Conocimiento de materiales:

»  Ladrillos: tipos, caracteristicas y propiedades.
»  Bloqgues: tipos, caracteristicas y propiedades.
*  Morteros: tipos, composicion y amasado.
»  Pastas de yeso, composicién y amasado.
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- Marcado CE de los materiales de construccion.

- Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construccion.

- Tipos de fabricas de albafiileria. Clasificacidn segun funcién, localizacién y geometria.

- Aparejos. trabazén, juntas, terminologia

- Muros. Clasificacion, caracteristicas y propiedades.

- Fachadas. Muros de cerramiento. Composicion y propiedades

- Particiones. Tabiqueria.

- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones de fabricas de albafiileria para
revestir.

Ejecucion de fabricas de ladrillo para revestir
- Procesos y condiciones de ejecucion de fabricas de ladrillo para revestir.
- Recepcién y acopio de materiales. Complementos.
- Aparejos. Modulacién y replanteo en seco.
- Preparacién y humectacion de piezas.
- Colocacion de: Miras y plomos. Ladrillo. Juntas (de mortero, de movimiento)
- Cortado de piezas o elementos.
- Condiciones atmosféricas. Proteccion de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, viento.
- Puntos singulares:
. Petos.
»  Encuentros con forjado.
»  Arranque de muro en cimentacion.
*  Colocacion de aislantes.
o Formacion de huecos.
. Arcos.
. Muros curvos.
- Control de calidad:
*  Planeidad.
»  Desplome.
*  Horizontalidad de hiladas.
»  Alturas parciales y totales.
»  Espesor de juntas.

*  Aparejo.
»  Enjarjes en esquinas y encuentros.
. Juntas.

*  Aplomado de llagas.
»  Limpiezay apariencia.
Defectos de ejecucién habituales: causas y efectos.
- Puesta en practica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los trabajos, de fabricas de ladrillos para
revestir, en condiciones de seguridad.

Ejecucion de fabricas de blogque para revestir
- Procesos y condiciones de ejecucién de fabricas de bloque para revestir.
- Recepcién y acopio de materiales. Complementos.
- Aparejos. Modulacién y replanteo en seco.
- Preparacién y humectacion de piezas.
- Colocacion de: Miras y plomos. Blogue cerdmico. Blogue de hormigén. Juntas (de mortero, de movimiento)
- Piezas especiales.
- Condiciones atmosféricas. Proteccion de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, viento.
- Puntos singulares:
. Petos.
»  Encuentros con forjado.
»  Arranque de muro en cimentacion.
*  Colocacion de aislantes.
o Formacion de huecos.
- Control de calidad:
*  Planeidad.
»  Desplome.
. Horizontalidad de hiladas. 23
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Alturas parciales y totales.
Espesor de juntas.
Aparejo.
Enjarjes en esquinas y encuentros.
Juntas.
Aplomado de llagas.
»  Limpiezay apariencia.
- Defectos de ejecucion habituales: causas y efectos.
- Puesta en préctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los trabajos, de fabricas de bloques para
revestir, en condiciones de seguridad.

Maodulo formatjvo 3
OBRAS DE FABRICA VISTA

Codigo: MFo143_2
Asociado a la Unidad de Competencia: uco143_2: Construir fabricas vistas.

Duracion: 240 horas

Unidad formativa 3.1 ,
PROCINESO Y PREPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS EN TRABAJOS DE
ALBANILERIA

Cadigo: uro302
Duracion: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Describir los procesos de obras de albafiileria, identificando los diversos tipos y precisando materiales y métodos de
trabajo de estos tajos.
CE1.1 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de albafileria.
CE1.2 Enumerar los tipos de trabajo de albafiileria, segiin componentes y funciones.
CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para levantar una determinada obra de albafiileria sobre un
replanteo definido.
CE1.4 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecucion de obras de albafiileria.
CE1.5 Identificar componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados para una determinada obra de albafileria,
describiendo la trabazén en encuentros y puntos singulares.
CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en obras de albafiileria, valorando su repercusion en la
unidad de competencia asociada al médulo formativo.

C2: Operar con equipos de proteccion individual, dtiles, herramientas y maquinas, utilizados en el levantamiento de obras de
albanileria respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones
de fin de jornada.
CE2.1 Identificar maquinas, herramientas y Utiles necesarios para una actividad determinada.
CE2.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado:
- Manejar maquinas, herramientas y Utiles con la destreza y precision requeridas.
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- Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de proteccién individual requeridos.
- Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservacion de herramientas, utiles y equipos de
proteccion individual utilizados.
CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los trabajos de ejecucion de obras de albafiileria, valorando su
gravedad y asociando las medidas de prevencion y proteccion relacionadas con éstos.

C3: Instalar medios auxiliares y colaborar en la instalacion de medios de proteccién colectiva asociados a la ejecucion de
obras de albafiileria, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
CE3.1 Identificar funcién, composicion y utilizacién (instalacién, comprobacién, mantenimiento y retirada) de los medios
auxiliares y de proteccidn colectiva requeridos en la ejecucion de obras de albafiileria.
CE3.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado:
- Montar y desmontar medios auxiliares necesarios para la ejecucion de una determinada obra de albafileria,
actuando bajo supervision y observando las instrucciones recibidas.
- Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobacion de los medios auxiliares
utilizados.
CE3.3 En un supuesto practico debidamente caracterizado:
- Montar y desmontar medios de proteccién colectiva necesarios para la ejecucién una determinada obra de
albafileria, actuando bajo supervisién y observando las instrucciones recibidas.
- Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobacién de medios auxiliares
utilizados.

Contenidos:

1. Trabajos elementales en las obras de albafileria
- Conocimiento de los trabajos de albafiileria:
»  Tipos de trabajos
e Composicién de los elementos y funcion que desempefian.
»  Conocimiento de los procesos constructivos y su desarrollo.
»  Conocimiento y aplicacién de los términos técnicos usuales en la profesion.
»  Materiales a utilizar. Clasificacion. Caracteristicas y propiedades.
- Geometria elemental aplicada a obra:
*  Replanteos elementales.
»  Trazado de escuadras.
»  Disposicién de plomos y niveles.
»  Determinacion de planeidad.
*  Colocacion de miras. Utilizacion de las mismas.

2. Empleo de (tiles, herramientas y pequefia maquinaria

- Conocimiento de Utiles y herramientas de uso en obras de albafiileria:
»  Caracteristicas y propiedades de cada elemento.
»  Funciones apropiadas a cada 0til o herramienta. Uso adecuado.
»  Comprobacién del funcionamiento de los mismos.
*  Limpiezay mantenimiento.
»  Almacenaje.
»  Condiciones de seguridad a observar.

- Empleo de pequefia maquinaria en obras de albafileria:
»  Caracteristicas y propiedades de cada maquina.
»  Funcionamiento. Comprobaciones a efectuar.
»  Trabajos a desarrollar con cada maquina. Condiciones apropiadas.
*  Limpiezay mantenimiento.
»  Almacenaje.
»  Medidas de prevencion a tener en cuenta.

3. Prevencion de riesgos laborales en trabajos de albafiileria, técnicas y equipos
- Técnicas preventivas especificas:
»  Riesgos laborales y ambientales de los trabajos de albafiileria.
»  Aplicacion del plan de seguridad y salud.
e Evaluacién elemental de riesgos. 25
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»  Verificacion, identificacién y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.

» Interferencias entre actividades: actividades simultaneas o sucesivas.
- Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevencion de riesgos laborales.
- Equipos de proteccion individual:

»  Conocimiento de riesgos.

»  Cumplimiento de normas.

»  Tiposy funcién de los equipos. Uso adecuado.
- Equipos de proteccion colectiva:

»  Conocimiento de riesgos.

»  Normas basicas.

*  Tiposy funcién.

*  Montaje y desmontaje.

»  Limpiezay conservacion.

»  Almacenaje.
- Medios auxiliares empleados en obras de albafiilerfa:

»  Clases y caracteristicas.

*  Adecuaciony uso.

*  Montaje, revision y desmontaje.

»  Almacenaje.

Unidad formativa 3.2
EJECUCION DE FABRICAS A CARA VISTA

Cadigo: uro304
Duracion: 8o horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4 y RP6.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Analizar los procesos de obras de fabrica vista, identificando tipos de fabricas y describiendo materiales, métodos de
trabajo y riesgos implicitos de estos tajos.
CE1.1 Enumerar los tipos de fabricas vistas, segiin componentes y funciones.
CE1.2 Precisar la secuencia de trabajos requeridos para levantar una determinada fabrica vista, sobre una obra
detallada en plano.
CE1.3 Describir componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados para una determinada fabrica vista, describiendo
la trabazén en encuentros y puntos singulares.
CE1.4 Identificar los riesgos laborales y las medidas de prevencion y proteccion asociadas de un determinado tajo de
fabrica de ladrillo visto.

C2: Replantear las fabricas y colocar los elementos auxiliares, siguiendo la geometria indicada en plano y los margenes de
tolerancia establecidos.
CE2.1 Seleccionar los instrumentos y Utiles requeridos para el replanteo de una determinada fabrica.
CE2.2 Extraer la informacion, referida a geometria y tolerancia de fabricas, de un determinado proyecto o plan de obra,
elaborando un croquis sencillo con las referencias de replanteo precisas y describiendo el modo de transferir dichas
referencias al soporte.
CE2.3 Replantear referencias en un soporte determinado sobre superficie limpia y trazo estable, respetando la
geometria y tolerancia indicadas en croquis o plano.
CE2.4 Ubicar correctamente los puntos de colocacion de miras (en esquinas, encuentros y a intervalos que cumplan el
distanciamiento m&ximo determinado).
CE2.5 Colocar miras cumpliendo los requisitos de aplomo, estabilidad, alineacién de sus caras, escantillado respecto al
nivel de referencia y marcado de niveles de antepecho y dintel.
CE2.6 Recibir cercos, precercos u otros elementos auxiliares cuya colocacion preceda al levantamiento de fabricas
cumpliendo los requisitos de ubicacion, aplomo, nivelacién, arriostramiento y recorte de largueros a la cota definida.
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C3: Construir fabricas vistas, respetando el replanteo y las condiciones de seguridad y calidad determinadas.
CE3.1 Describir las condiciones de ejecucion, calidad y seguridad de un determinado tajo.
CE3.2 Repartir piezas en seco sobre referencias de replanteo, respetando el aparejo especificado y minimizando los
recortes de piezas necesarios.
CE3.3 Levantar un elemento de f4brica vista de dimensiones y espesores determinados, observando las condiciones y
tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado.
CE3.4 Realizar un encuentro entre elementos de fabrica vista, obteniendo la trabazén especificada.
CE3.5 Colocar cargaderos y recibir marcos en un vano de fabrica vista respetando los requisitos establecidos.
CE3.6 Limpiar correctamente los paramentos obtenidos, frotando en seco y horizontalmente sobre la franja de hiladas
estipulada, eliminando manchas y restos de mortero y evitando las eflorescencias.
CE3.7 Secuenciar y realizar correctamente los trabajos requeridos para obtener un hueco singular definido en plano de
conjunto, identificando y ejecutando correctamente cada una de las fases del proceso: elaboracion de croquis de
despiece, replanteo, preparacion de piezas, confeccidn y montaje de estructura auxiliar, construccion, seguimiento del
fraguado, retirada de estructura auxiliar y limpieza.

Contenidos:

1. Materiales utilizados en fabricas vistas

Ladrillos ceramicos macizos, perforados y huecos. Piezas especiales.

Ladrillos ceramicos hidrofugados, clinkerizados, aplantillados y de tejar. Piezas especiales.
Bloques prefabricados de hormigén y aligerados. Piezas especiales.

Marcado CE de los materiales de construccion.

Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construccion.

2. Método de trabajo en fabricas a cara vista
- Interpretacion de planos y realizacion de croquis sencillos.
- Interpretacion de pliegos y normas de cumplimiento obligado y discrecional.
- Replanteos en planta y en alzado.
- Relaciones de fabricas y otros elementos de obra.
- Elementos auxiliares: cercos, marcos, cargaderos, plantillas, cimbras, monteas y sopandas.
- Protecciones contra la humedad: barreras en arranques y acabados superficiales.
- Patologia:
»  Eflorescencias.
»  Desconchados.
*  Heladicidad.
*  Permeabilidad.
»  Expansion por humedad.
»  Procesos y condiciones de ejecucion de fabricas vistas:
e Suministro.
»  Preparacion y humectacion de piezas.
*  Replanteo en planta y alzado.
. Reparto en seco.
»  Colocacion.
*  Relleno de juntas.
*  Enjare.
»  Proteccion contra lluvia, helada y calor.
»  Arriostramiento provisional.
*  Limpieza.
- Procesos y condiciones de calidad en fabricas vistas:
*  Replanteo.
*  Aparejo.
*  Planeidad.
»  Desplome.
*  Horizontalidad de hiladas.
»  Espesor de juntas.
*  Aplomado de llagas.
*  Rejuntado.
*  Juntas de dilatacion.
»  Enjarjes en encuentros. 27
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»  Limpiezay apariencia.
- Procesos y condiciones de seguridad en fabricas de albafiileria

3. Ejecucion de fabricas de ladrillo visto:

- Elaboracién de morteros de cemento, de cal y bastardos.

- Replanteo de fabricas de ladrillo.

- Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.

- Construccion de fabricas vistas de ladrillo: Perforado. Macizo. Aplantillado. Piezas especiales.

- Construccion de elementos singulares: dinteles adovelados, arcos, cornisas, impostas, albardillas, alféizares,
peldafios y otros remates y molduras singulares.

- Construccion de dinteles, albardillas, alféizares y otros remates y molduras singulares, con piezas especiales.

- Elaboracién de morteros de cemento, de cal y bastardos.

- Replanteo de fabricas de bloque.

- Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.

- Construccion de fabricas de bloque a cara vista.

- Construccion de dinteles, albardillas, alféizares y otros remates y molduras singulares, con piezas especiales.

4.  Ejecucion de fabricas de bloque visto:
- Elaboracién de morteros de cemento, de cal y bastardos.
- Replanteo de fabricas de bloque.
- Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.
- Construccion de fabricas de bloque a cara vista.
- Construccion de dinteles, albardillas, alféizares y otros remates y molduras singulares, con piezas especiales

Unidad formativa 3.3
EJECUCION DE MUROS DE MANPOSTERIA

Cadigo: uFo3os
Duracion: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP5 y RP6.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Analizar los procesos de obras de ejecucion de muros de mamposteria, identificando tipos de fabricas y describiendo
materiales, métodos de trabajo y riesgos implicitos de estos tajos.
CE1.1 Enumerar los tipos de fabricas de mamposteria, segiin componentes y funciones.
CE1.2 Precisar la secuencia de trabajos requeridos para levantar una determinada fabrica de mamposteria, sobre una
obra detallada en plano.
CE1.3 Describir componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados para un determinado muro, describiendo la
trabaz6n en encuentros y puntos singulares.
CE1.4 Identificar los riesgos laborales y las medidas de prevencion y proteccion asociadas de un determinado tajo de
fabrica de mamposteria.

C2: Replantear los muros de mamposteria y colocar los elementos auxiliares, siguiendo la geometria indicada en plano y los
mérgenes de tolerancia establecidos.
CE2.1 Seleccionar los instrumentos y Utiles requeridos para el replanteo de una determinada fabrica de mamposteria.
CE2.2 Extraer la informacion, referida a geometria y tolerancia de fabricas, de un determinado proyecto o plan de obra,
elaborando un croquis sencillo con las referencias de replanteo precisas y describiendo el modo de transferir dichas
referencias al soporte.
CE2.3 Replantear referencias en un soporte determinado sobre superficie limpia y trazo estable, respetando la
geometria y tolerancia indicadas en croquis o plano.
CE2.4 Ubicar correctamente los puntos de colocacion de miras (en esquinas, encuentros y a intervalos que cumplan el
distanciamiento m&ximo determinado).
CE2.5 Colocar miras cumpliendo los requisitos de aplomo, estabilidad, alineacidn de sus caras y marcado de niveles de
antepecho y dintel.
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C3: Construir fabricas vistas de piedra, respetando el replanteo y las condiciones de seguridad y calidad determinadas.
CE3.1 Describir las condiciones de ejecucidn, calidad y seguridad en fabricas vistas de mamposterias ordinaria,
concertada, de hiladas regulares y de sillarejo.

CE3.2 Preparar mampuestos a partir de piedra en bruto, respondiendo a las caracteristicas requeridas para el tipo de
mamposteria especificado y reservando aquellos de mayor tamafio y regularidad para esquinas y jambas de huecos.
CE3.3 Levantar fabricas vistas de dimensiones y espesores determinados, observando las condiciones y tolerancias
especificadas en cuanto a clase de mamposteria, planeidad y aplomado.

CE3.4 Realizar encuentros entre elementos obteniendo la trabazén especificada.

CE3.5 Colocar cargaderos, prefabricados o de piezas enterizas, y recibir marcos en fabricas respetando los requisitos
establecidos.

CE3.6 Limpiar correctamente los paramentos obtenidos, frotando en seco y eliminando los restos de mortero.

CE3.7 Secuenciar y realizar correctamente los trabajos requeridos para obtener un hueco singular definido en plano de
conjunto, identificando y ejecutando correctamente cada una de las fases del proceso: elaboracion de croquis de
despiece, replanteo, preparacion de piezas, confeccidn y montaje de estructura auxiliar, construccion, seguimiento del
fraguado, retirada de estructura auxiliar y limpieza.

CE3.8 Secuenciar y realizar correctamente los trabajos requeridos para obtener un remate singular definido en plano de
conjunto, identificando y ejecutando correctamente cada una de las fases del proceso: elaboracion de croquis de
despiece, replanteo, preparacion de piezas, construccién y limpieza.

Contenidos:

1. Materiales utilizados en muros de mamposteria
- Piedra en rama, ripios.
- Mampuestos y sillarejos.
- Dinteles, jambas y antepechos enterizos.

2. Método de trabajo en muros de mamposteria
- Interpretacion de planos y realizacion de croquis sencillos.
- Interpretacion de pliegos y normas de cumplimiento obligado y discrecional. - Replanteos en planta y en alzado.
- Relaciones de fabricas y otros elementos de obra.
- Elementos auxiliares: cercos, marcos, cargaderos, plantillas, cimbras, monteas y sopandas.
- Protecciones contra la humedad: barreras en arranques y acabados superficiales.
- Patologia:
»  Eflorescencias.
»  Desconchados.
*  Heladicidad.
*  Permeabilidad.
»  Expansion por humedad.
- Procesos y condiciones de ejecucién de fabricas de mamposteria:
e Suministro.
*  Preparacion.
*  Replanteo en planta y alzado.
»  Colocacion.
*  Relleno de juntas.

*  Enjare.
»  Proteccion contra lluvia, helada y calor.
*  Limpieza.

- Procesos y condiciones de calidad en muros de mamposteria:
*  Replanteo.
e Trabazon.
*  Planeidad.
»  Desplome.
*  Rejuntado.
*  Juntas de dilatacion.
»  Enjarjes en encuentros.
»  Limpiezay apariencia.

3. Ejecucion de fabricas de mamposteria:
- Construccion de fabricas vistas de:

*  Mamposteria ordinaria. 29
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*  Mamposteria concertada.
*  Mamposteria de hiladas irregulares.
»  Mamposteria de sillarejo.
- Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.
- Construccion de dinteles adovelados, cornisas, impostas, albardillas, alféizares y otros remates y molduras
singulares.

Unidad formativa 3.4
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCION

Cadigo: uros31
Duracion: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP4, RP5 y RP6.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Identificar las actividades propias de la seguridad y salud en el trabajo el marco normativo bésico que la regula en el
sector de la construccion, valorando la importancia que dentro de las mismas presentan las medidas y técnicas de
prevencion de riesgos laborales y proteccion, asi como la necesidad de la gestion preventiva.
CE1.1 Explicar el significado del concepto de salud en dmbitos de trabajo, identificando de los componentes que
engloba.
CE1.2 Definir el significado de riesgo laboral, diferenciando dicho concepto con el de peligro, describiendo las escalas
con los que se valoran.
CE1.3 Citar las diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
CE1.4 Identificar las diferencias entre accidente e incidente de trabajo, precisando las implicaciones que cada tipo tiene
en el &mbito de la prevencion.
CEL1.5 Precisar las diferencias entre las técnicas de Seguridad y las técnicas de Salud (Higiene industrial, Ergonomia,
Medicina del trabajo, Formacion e informacion), distinguiendo el significado de prevencién y proteccién en el &mbito de
las primeras y comparando su importancia.
CE1.6 Mencionar las funciones ylo obligaciones de los siguientes responsables definidos legalmente: Promotor,
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, Direccidn Facultativa, Contratista,
Subcontratista y Trabajador auténomo.
CE1.7 Resumir las funciones de los Servicios de Prevencion, precisando a quien se aplica la preceptiva presencia de
recursos preventivos en obras de Construccion y cuando es necesaria dicha presencia.
CE1.8 Definir qué es la gestion de la prevencion de riesgos, identificando a los 6rganos de gestion internos de la
empresa y externos a la misma.
CE1.9 Identificar los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud, precisando el contenido de los
derechos de proteccidn, informacion, formacion en materia preventiva, consulta y participacion.
CE1.10 Identificar las obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud.

C2: Definir los riesgos laborales de carécter general en entornos de trabajo, asi como los sistemas de prevencion,
especificando las funciones que desempefian el control de riesgos laborales y el control de salud de los trabajadores.
CE2. 1 Mencionar qué se entiende por entorno y condiciones de trabajo y la relacién que tienen con los riesgos
laborales.
CE2.2 Describir qué se entiende por medio ambiente del trabajo, enumerando:
- Sus componentes (fisico, quimico y bioldgico).
- Las variables principales que determinan el medio ambiente fisico del trabajo (temperatura, humedad,
ventilacion, ruido, iluminacion, vibraciones, radiaciones y otras) y los principales riesgos asociados a cada una.
- Los tipos de contaminantes principales que pueden aparecer en el medio ambiente quimico trabajo (sélido,
liquido y gaseoso) y los principales riesgos asociados a cada uno.
- Los tipos de organismos que pueden contaminar el medio ambiente biolégico del trabajo y los principales
riesgos asociados.
CE2.3 Describir qué se entiende por carga fisica y mental del trabajo, precisando los riesgos asociados a un exceso en
las mismas.
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CE2.4 Indicar qué se entiende por control de riesgos laborales, precisando cuando deben emplearse a tal fin equipos de
proteccion colectiva y en qué casos y condiciones debe optarse por equipos de proteccion individual.

C3: Diferenciar los principios y criterios de actuacion en las primeras intervenciones a realizar ante situaciones de
emergencia en construccion y de primeros auxilios, valorando su importancia y consecuencias.
CE3. 1 Explicar qué son los planes de emergencia, identificando:
- Causas habituales de situaciones de emergencia.
- Dispositivos de lucha contra incendios.
- Sefializacion de vias y salidas de emergencia.
- Informacion de recursos materiales y humanos (medios de contacto, direcciones, planos y otros) necesaria en
casos de emergencia.
- Laimportancia de las primeras intervenciones.
CE3.2 Especificar las pautas de actuacidon ante situaciones de emergencia y de primeros auxilios, explicando las
consecuencias derivadas de las mismas.
CE3.3 En un supuesto debidamente caracterizado de un caso de emergencia con heridos en el que se precisen
primeros auxilios:
- Indicar principios y criterios de actuacion.
- Determinar el &mbito propio de actuacion.
- Proponer acciones para minimizar los riesgos y atender a los heridos.

C4: Identificar los riesgos laborales en obras de construccidn, argumentando las razones de su frecuencia y la gravedad de

sus consecuencias, especificando criterios basicos de prevencion y equipos de proteccion asociados.
CE4.1 Interpretar los indices de frecuencia, gravedad e incidencia de la siniestralidad laboral particulares del sector de
la construccion, comparando los valores absolutos y relativos de las estadisticas del sector de la construccion con los
del total del conjunto de sectores.
CE4.2 Argumentar la importancia y frecuencia de accidentes en el sector de la construccién segln su forma de
producirse, y ordenando de mayor a menor su gravedad las formas de producirse accidentes mortales y muy graves
acaecidos durante el Gltimo periodo segln estadisticas publicadas.
CE4.3 Especificar los riesgos laborales habituales en obras de construccion, asociando las medidas de prevencion y
proteccion relacionadas con éstos. CE4.4 Identificar los riesgos laborales caracteristicos de un tajo dado, indicando
otros tajos con los que el mismo puede estar relacionado (previos, posteriores y simultaneos) y valorando el efecto que
sobre los riesgos puede tener esa relacion, en especial las de simultaneidad.
CE4.5 Identificar los riesgos laborales caracteristicos de distintos tipos de méquinas dadas.
CE4.6 lIdentificar los riesgos laborales asociados a determinados productos quimicos habituales en las obras de
construccion.
CE4.7 Identificar condiciones y practicas inseguras a partir de imagenes, videos y/o informes escritos relativos al
desarrollo de obras de construccion reales.
CE4.8 Identificar y describir la funcién de los elementos (vallado perimetral, instalaciones provisionales y otros) de las
obras a obtener en la fase de implantacion.
CE4.9 Identificar e interpretar correctamente la sefializacion de obras y maquinas, precisando donde debe estar
posicionada de acuerdo con los Planes de seguridad y salud.

C5: Identificar las prescripciones del Plan de seguridad y salud de una obra para diferentes tipos de tajos, interpretando las
medidas a aplicar a partir de Planes de seguridad y salud y planos de obra.
CES5.1 Describir el objeto y contenido de un Plan de seguridad y salud, precisando:
- Quién esta obligado a elaborar un Plan de seguridad y salud.
- Quién tiene derecho a consultarlo.
- Bajo qué motivos puede modificarse.
CE5.2 En diferentes supuestos practicos de tajos, especificar las 6rdenes y medidas que procedan ser transmitidas a
los trabajadores en funcién de lo contemplado en el Plan de seguridad y salud.
CE5.3 Determinar las instalaciones provisionales, sefializacion, medios auxiliares y medios de proteccion colectiva
requeridos para la ejecucion de un tajo en funcién de un plan de seguridad y salud.
CES5.4 Describir el objeto y contenido del Libro de Incidencias.

C6: Valorar la importancia y necesidad del uso y mantenimiento de equipos de proteccion individual (EPIs), en diferentes
situaciones, en funcién de que los trabajadores operen correctamente con los mismos, de acuerdo a los criterios
especificos.
CE6.1 Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de proteccién individual requeridos para una actividad
determinada segun criterios especificos.
CE6.2 Describir y/o aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservacion de equipos de
proteccion individual de acuerdo con criterios establecidos.
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CE6.3 Valorar si un equipo de proteccién individual dado es apto para su uso, de acuerdo con los criterios establecidos.
CE6.4 Explicar la importancia de las obligaciones de los trabajadores respecto a la utilizacion, cuidado, almacenamiento
e informacion de cualquier defecto, anomalia o dafio apreciado en el equipo de proteccion individual.

CE6.5 Discriminar practicas inseguras en relacion con equipos de proteccion individual a partir de im&genes, videos y/o
informes escritos relativos al desarrollo de obras de construccion reales.

C7: Valorar la importancia y necesidad del emplazamiento, instalacion y mantenimiento de equipos de proteccion colectiva,
en funcion de si son adecuados a los trabajos a desarrollar.

CE7.1 En un supuesto préctico debidamente caracterizado de un tajo o una obra, proponer la ubicacion de equipos de
proteccion colectiva.

CE?7.2 Describir y en su caso aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservacion de equipos de
proteccion colectiva.

CE7.3 Valorar si un equipo de proteccién colectiva dado es apto para su uso de acuerdo con los criterios establecidos.
CE7.4 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la utilizacion, cuidado, almacenamiento e informacion
de cualquier defecto, anomalia o dafio apreciado en el equipo de proteccion colectiva.

CE7.5 Discriminar condiciones y précticas inseguras en relacion con equipos de proteccion colectiva a partir de
imagenes, videos y/o informes escritos relativos al desarrollo de obras de construccion reales.

C8: Definir la importancia y necesidad del uso, emplazamiento, instalacion y mantenimiento de medios auxiliares, valorando
si son adecuados a los trabajos a desarrollar y los trabajadores operan correctamente con los mismos.

CEB8.1 Precisar las condiciones exigibles a los responsables tanto de la direccion como de la ejecucién en el montaje,
desmontaje 0 modificacién sustancial de andamios.

CEB8.2 Describir las condiciones de instalacion y utilizacién que debe presentar un andamio para asegurar su estabilidad
y prevenir la caida de personas y objetos desde el mismo.

CEB8.3 Citar las condiciones de instalacion y utilizacién que debe presentar una escalera de mano para asegurar su
estabilidad y prevenir la caida de personas y objetos desde la misma.

CEB8.4 Describir las condiciones de instalacion y utilizacion admisibles de un medio auxiliar dado.

CE8.5 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la utilizacion, cuidado, almacenamiento e informacion
de cualquier defecto, anomalia o dafio apreciado en un medio auxiliar dado.

CEB8.6 Discriminar condiciones y practicas inseguras en relacion con medios auxiliares a partir de imagenes, videos y/o
informes escritos relativos al desarrollo de obras de construccion reales.

Contenidos:

1.

Seguridad y Salud en el Trabajo
El trabajo y la salud:
»  Definicién y componentes de la salud.
»  Losriesgos profesionales, factores de riesgo.
Dafios derivados de trabajo:
»  Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales.
e Incidentes.
»  Otras patologias derivadas del trabajo.
- Técnicas de Seguridad; prevencion y proteccion.
- Técnicas de Salud:
»  Higiene industrial.
»  Ergonomia.
»  Medicina del trabajo.
»  Formacion e informacion.
- Marco normativo basico en materia de prevencion de riesgos laborales; derechos (proteccién, informacion,
formacién en materia preventiva, consulta y participacion) y deberes bésicos en esta materia.
- Riesgos generales y su prevencion:
*  Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad.
*  Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
»  Lacargade trabajo y la fatiga.
»  Sistemas elementales de control de riesgos.
»  Proteccion colectiva e individual.
- Planes de emergencia y evacuacion.
- Elcontrol de la salud de los trabajadores.
- Elementos bésicos de gestion de la prevencion de riesgos:
»  Organismos publicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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*  Representacion de los trabajadores.
»  Derechos y obligaciones.
- Organizacién del trabajo preventivo; rutinas basicas.

- Documentacion:
*  Recogida.
. Elaboracion.
. Archivo.

- Primeros auxilios; criterios basicos de actuacion

Seguridad en Construccién
- Marco normativo bésico de la Seguridad en Construccion.
- Responsables de seguridad en las obras y funciones: Promotor, Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra, Direccién Facultativa, Contratista, Subcontratista y Trabajador auténomo.
- Organizacion e integracion de la prevencion en la empresa; los servicios de prevencion.
- Riesgos habituales en el sector de la construccion:
»  Formas de accidente.
*  Medidas de prevencion y proteccion asociadas.
- Tajos de Edificacion, descripcidn de trabajos, medios auxiliares y maquinaria empleados, fases de desarrollo, tajos
previos, posteriores y simultaneos, riesgos caracteristicos y medidas de prevencion y proteccion en:
»  Tajos auxiliares (apeos, entibaciones, instalacion de medios auxiliares y de proteccion colectiva).
»  Demoliciones (manual y mecénica).
*  Movimientos de tierras, vaciados, zanjas.
»  Cimentaciones.
»  Estructuras de hormigén (encofrados, armaduras, prefabricados).
o Estructuras metalicas.
»  Cerramientos y particiones.
e  Cubiertas.
»  Acabados (revestimientos continuos y con piezas rigidas (solados, alicatados, chapados), pavimentos
continuos, revestimientos ligeros, falsos techos, pinturas).
»  Aislamientos e impermeabilizaciones.
e Carpinterias de aluminio y madera.
»  Cerrajeria.
*  Vidrierfa.
*  Instalaciones.
- Tajos de Urbanizacién, descripcion de trabajos, medios auxiliares y maquinaria empleada, fases de desarrollo,
tajos previos, posteriores y simultdneos, riesgos caracteristicos y medidas de prevencion y proteccion en:
»  Explanaciones.
»  Drenajes.
o Firmes.
«  Areas peatonales.
*  Muros y obras de defensa.
»  Puentesy pasarelas.
*  Redes de servicios urbanos.
e Sefializacion y balizamiento.
- Obra civil; riesgos genéricos en obras subterrdneas, hidraulicas y maritimas.
- Condiciones y précticas inseguras caracteristicas en el sector de la construccion.
- Implantacion de obras:
»  Vallados perimetrales.
»  Puertas de entrada y salida y vias de circulacion de vehiculos.
»  Puertas de entrada y salida y vias de circulacion de personas.
»  Ubicacién y radio de accion de grias.
»  Acometidas y redes de distribucién.
*  Servicios afectados.
»  Locales higiénicos sanitarios.
» Instalaciones provisionales.
o Talleres.
»  Acopios de obra.
- Sefializacion de obras y maquinas.
- Equipos de proteccion individual:
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»  Colocacion.
»  Usosy obligaciones.
. Mantenimiento.

- Equipos de proteccion colectiva:
»  Colocacion.
»  Usosy obligaciones.
. Mantenimiento.

- Medios Auxiliares:
»  Colocacion.
»  Usosy obligaciones.
. Mantenimiento.

Mddulo Formativo 4; )
TRABAJOS DE ALBANILERIA

Codigo: MFo141_2

Asociado a la Unidad de Competencia: uco141_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente, en actividades comerciales.

Duracion: 60 horas

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Relacionar tipos de obra y procesos basicos de albafiileria, partiendo de la informacién de proyecto o de la observacion
de la obra y relacionando los distintos sistemas constructivos.
CE1.1 Enumerar, en una construccién determinada, los tipos de fabricas de albafileria y técnicas afines que intervienen.
CE1.2 Describir, en un proceso constructivo determinado, los trabajos de albafiileria que intervienen, identificando
oficios y tajos relacionados y agrupandolos segun su realizacion sea previa, simultanea o posterior con respecto a la
ejecucion de fabricas.
CE1.3 Distinguir, en un ejemplo detallado, las condiciones particulares de ejecucion de fabricas de albafiileria en los
distintos campos de aplicacion (obra civil, edificacion nueva, conservacion, restauracion, decoracion, etc.).
CE1.4 Diferenciar, en un ejemplo detallado, las técnicas de albafiileria a o largo de su evolucion reciente

C2: Analizar la documentacion de proyectos y planes de obra relacionada con los trabajos de albafileria, identificando los
criterios y condiciones de ejecucion, calidad y seguridad y realizando croquis sencillos.
CE2.1 Extraer, en un ejemplo practico enunciado, la informacién referida a albafiileria contenida en documentos de
proyecto y plan de obra: memoria, planos, pliegos de condiciones, mediciones, estudio de seguridad y salud, etc.
CE2.2 Relacionar, en un ejemplo practico enunciado, los planos de conjunto con los de detalle, asi como las distintas
vistas y proyecciones de un mismo elemento constructivo.
CE2.3 Distinguir, en un ejemplo practico enunciado, los tipos y fases de elaboracién de documentos técnicos (proyecto
bésico, proyecto de ejecucidn, proyecto modificado, plan de obra, croquis complementario de obra, etc.).
CE2.4 Dibujar croquis sencillos de despiece y replanteo para la concrecién de un elemento propuesto, partiendo de la
informacion detallada en proyecto y plan de obra.
CE2.5 Dibujar esquemas de distribucion en planta de acopios, méquinas, medios auxiliares, sefiales y medios de
proteccion colectiva requeridos para un supuesto practico enunciado.

C3: Realizar la planificacién a corto plazo de obras de fabrica de albafiileria, proponiendo alternativas razonables a las
desviaciones y contingencias acaecidas en el desarrollo de un determinado proceso.
CE3.1 Identificar correctamente los métodos y herramientas bésicas de planificacion de obras.
CE3.2 Determinar los trabajadores, materiales y equipos necesarios para alcanzar un rendimiento concreto de un
supuesto practico enunciado, indicando fechas y cantidades para cada uno de estos recursos.
CE3.3 Estimar el tiempo necesario para la realizacidon de fabricas de albafiilerfa en funcién de sus caracteristicas
constructivas y de la disponibilidad de recursos de un supuesto practico enunciado.
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CE3.4 Detectar los puntos singulares (puntos de control, puntos muertos, etc.) en secuencias de trabajos de albafiileria
de un supuesto prctico enunciado.

C4: Medir y valorar obras de fabrica de albafiileria, identificando, describiendo y cuantificando unidades de obra, y
elaborando ofertas y certificaciones para un determinado proceso.

CE4.1 Describir las condiciones de orden, claridad y precision en los documentos de medicion y certificacion de obras
de fabrica de albafiileria.

CE4.2 Identificar los campos en los documentos de medicion y certificacion: cddigos, unidades de medicidn,
descripciones (sucinta y detallada) de unidades de obra, cantidades, importes (parciales y totales) y lineas de desglose.
CE4.3 Enumerar los criterios habituales de medicién de fabricas y ayudas de albafiilerfa: unidades, descuentos, medios
auxiliares contemplados en partidas, labores auxiliares incluidas, etc.

CE4.4 Analizar la informacién de bases de precios de construccion, extrayendo y utilizando correctamente los datos
necesarios para la definicion y valoracion de un supuesto practico propuesto.

CE4.5 Valorar mediciones para obtener presupuestos de ejecucion, presupuestos de contratacién y presupuestos de
licitacion, aplicando los porcentajes correspondientes en conceptos de gastos generales, beneficio industrial,
retenciones e impuestos.

CE4.6 Calcular el precio de unidades de obra propuestas a partir de sus costes directos e indirectos, cuantificando
pérdidas, mermas y roturas y desglosando precios bésicos y rendimientos de los recursos implicados.

CE4.7 Realizar ofertas de los trabajos de albafiileria de un supuesto practico enunciado, partiendo de la medicion de
unidades de obra y valorando las circunstancias especificas.

CE4.8 Realizar certificaciones de los trabajos de albafiileria de un supuesto préctico enunciado, agrupando las partidas
en capitulos, resumiendo en cuadro resumen, refiriendo las cantidades al origen de certificacion y detrayendo la
retencion a cuenta por garantias.

C5: Aplicar los procedimientos de control de calidad de obras de fabrica de albafileria, identificando ensayos y
comprobaciones, y precisando los adecuados para un determinado proceso.

CE5.1 Describir correctamente los procedimientos y medios necesarios para la toma de muestras y realizacion de
ensayos y comprobaciones de calidad en fabricas de albafiileria.

CE5.2 Aplicar correctamente los procedimientos de control de calidad establecidos para materiales utilizados en la
ejecucion de un supuesto practico.

CE5.3 Realizar las comprobaciones rutinarias de fabricas de albafiileria (planeidad, nivelacién, aplomo, traba, etc.)
observando las prescripciones detalladas en un supuesto préctico.

CE5.4 Precisar las condiciones de custodia y archivo de muestras y de registro de ensayos y comprobaciones de
fabricas de albafiileria especificadas en un plan de calidad.

C6: Analizar normas, estudios y planes de seguridad relacionados con obras de fabrica de albafiilerfa, identificando criterios
de actuacion, medidas preventivas, equipos de proteccion individual, medios de proteccién colectiva e instalaciones
provisionales, y precisando los adecuados para un determinado proceso.

CE6.1 Relacionar la normativa vigente en materia de seguridad y salud en obras de construccion, indicando aquella que
condiciona un tajo de albafiileria determinado.

CE6.2 Identificar las medidas, equipos, medios y actividades diarias relacionadas con la seguridad y salud en el tajo de
un supuesto préctico enunciado.

CE6.3 Describir las 6rdenes que procedan ser transmitidas a los trabajadores, en un supuesto tajo contemplado en plan
de seguridad y salud.

CE6.4 Enumerar y justificar las instalaciones provisionales, sefializacién, medios auxiliares y medios de proteccion
colectiva requeridos para la ejecucion de un tajo contemplado en un plan de seguridad y salud.

CE6.5 Cumplimentar partes de accidentes en la forma indicada.

CE6.6 Especificar criterios de actuacion y primeros auxilios procedentes en un supuesto caso de accidente laboral.

Contenidos:

1.

Estudio de documentos de referencia sobre fabricas de albafileria:
- Legislacion vigente sobre muros resistentes de fabricas de ladrillo.
- Normas tecnoldgicas de: Estructuras. Cerramientos y particiones de ladrillo. Piedra y blogue.
- Pliegos generales para la recepcion de: Ladrillos. Boques. Cementos, cales y yesos.
- Marcado CE de los materiales de construccion.
- Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construccion.
- Proyecto:
*  Memoria, pliegos de condiciones, planos y mediciones.
*  Orden de prevalencia.
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*  Revisiones
Tipos de obra: Nueva planta. Conservacion. Remodelacion y rehabilitacion.
Tajos de albafiileria en los distintos procesos de construccion.
Tajos y oficios relacionados con los recursos y técnicas de albafiileria.
Interpretacion de planos y realizacion de croquis sencillos de obras de fabrica.

2. Organizacion de obras de fabrica:

Plan de obra: Planos. Secuencia temporal. Recursos, etc.
Plan de calidad: Criterios y plan de muestreo.
Plan de seguridad: Organizacion. Formacion. Sefializacién. Ubicacion de medios, equipos e instalaciones de obra.
Ordenacion del tajo: produccidn, seguridad y mantenimiento de equipos. - Distribucién de trabajadores, materiales
y equipos en el tajo.
Planificacién a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
Cumplimentacion de partes de produccién, incidencia, suministro, entrega, etc. - Procesos y condiciones de
fabricas de albafiileria:
Fabricas resistentes, cerramientos, particiones, arcos, dinteles, pafios y remates singulares.
Procesos y condiciones de control de calidad de fabricas de albafiileria: Muestras. Probetas. Ensayos.
Comprobaciones y partes de control.
Patologia:

»  Eflorescencias.

»  Desconchados.

*  Heladicidad.

*  Permeabilidad.

»  Expansion por humedad

3. Medicion y valoracion de fabricas de albafiileria:

Ofertas, mediciones y certificaciones. Procesos de elaboracion.

Criterios y unidades de medicion. Unidades y partidas de obra. Cuadros de precios.
Precios simples: materiales, transportes, jornales, maquinaria, energfa y seguridad.
Precios auxiliares, unitarios, descompuestos. Partidas alzadas.

Costes directos, indirectos, gastos generales, beneficio industrial e impuestos.
Presupuestos de ejecucion, contratacion y licitacion.

4. Seguridad en fabricas de albafiileria:

Comprobacién de medidas y medios de seguridad en obras de fabrica.

Legislacion relativa a prevencion y a seguridad y salud en obras de construccion.
Enfermedades y accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadisticas.
Riesgos y medidas de prevencién en tajos, maquinas, equipos y medios auxiliares.
Procedimientos de actuacion y primeros auxilios en casos de accidente.

Equipos de proteccion individual. Tipos, normativa y criterios de utilizacion.
Seguridad en herramientas, Gtiles y manipulacion de materiales.

Seguridad en sefializacion y vallado de obras.

Seguridad en instalaciones y equipos eléctricos.

Seguridad en utilizacién de andamios, plataformas y escaleras.

Seguridad en operacién de maquinillos, montacargas, grias y cintas transportadoras.
Seguridad en hormigoneras, amasadoras y cortadoras mecanicas.

Seguridad en deslizamientos, desprendimientos y contenciones.

Seguimiento de planes de seguridad en el tajo.

Mddulo Formativo 5;
PRACNTICAS' PROFESIONALES NO LABORALES DE FABRICAS DE
ALBANILERIA.
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Fabricas de albaiiileria

Duracion: 8o horas

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Realizar la planificacion a corto plazo de una determinada obra de fabrica de albafiileria, a partir de la documentacion
técnica necesaria, proponiendo alternativas razonables a las desviaciones y contingencias acaecidas en el desarrollo de un
determinado proceso.
CE1.1 Determinar los trabajadores, materiales, y caracteristicas de los mismos, necesarios para alcanzar un
rendimiento concreto, indicando fechas y cantidades para cada uno de estos recursos.
CE1.2 Especificar utiles, herramientas, medios auxiliares y equipos de proteccion tanto individual como colectiva par
una ejecucion efectiva.
CE1.3 Estimar el tiempo necesario para la realizacidon de fabricas de albafiilerfa en funcién de sus caracteristicas
constructivas y de la disponibilidad de recursos.
CE1.4 Detectar los puntos singulares (puntos de control, puntos muertos, etc.) en secuencias de trabajos de albafileria.

C2: Construir fabricas para revestir, respetando el replanteo indicado y observando las condiciones de seguridad y calidad
determinadas.

CE2.1 Definir las condiciones de ejecucion, calidad y seguridad de un determinado tajo.

CE2.2 En la ejecucidn de una fabrica, tener en cuenta las siguientes actividades:

- Repartir piezas en seco sobre referencias de replanteo, respetando el aparejo especificado y minimizando los
recortes de piezas necesarios.

- Humedecer convenientemente las piezas y presentarlas a pie de tajo observando las instrucciones recibidas.

- Levantar un elemento de fabrica de ladrillo para revestir de dimensiones y espesores determinados,
observando las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas,
planeidad y aplomado.

- Realizar un encuentro entre elementos de fabrica de ladrillo obteniendo la trabazén especificada.

- Colocar cargaderos en un hueco de fabrica de ladrillo respetando las instrucciones recibidas.

- Colocar paneles de aislamiento en trasdosado de un elemento de fabrica de ladrillo siguiendo las condiciones
de fijacion y solape indicadas.

CE2.3 Adecuar el ritmo de trabajo a las condiciones de la empresa.

C3: Seleccionar, instalar y revisar los medios auxiliares habituales en ejecucién de fabricas vistas de ladrillo, bloques o
mamposteria, obteniendo las condiciones de trabajo indicadas y observando las condiciones de seguridad establecidas.
CE3.1 Identificar funcién, composicion y utilizacion (instalacién, comprobacion, mantenimiento, retirada y almacenaje)
de los medios auxiliares requeridos para la ejecucion de fabricas.
CE3.2 Montar y desmontar los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de una determinada fabrica, observando
las instrucciones recibidas.
CE3.3 Describir y controlar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobacién de los medios
auxiliares utilizados.

C4: Identificar, instalar y revisar los medios de proteccién colectiva habituales en ejecucion de fabricas vistas, observando
las condiciones de seguridad establecidas.
CE4.1 Identificar funcién, composicion y utilizacién (instalacidn, comprobacién, mantenimiento y retirada) de los medios
de proteccion colectiva requeridos para la ejecucion de fabricas de ladrillo visto.
CE4.2 Instalar, retirar y realizar pruebas reglamentarias de medios de proteccion colectiva necesarios para la ejecucion
de una determinada fabrica, comunicando las deficiencias detectadas y los resultados obtenidos.
CE4.3 Describir y controlar las operaciones de mantenimiento y comprobacion de los medios de proteccion colectiva
utilizados.

C5: Construir fabricas vistas de ladrillo, bloque 0 mampuestos respetando el replanteo y las condiciones de seguridad y
calidad determinadas.
CE5.1 Repartir piezas en seco sobre referencias de replanteo, respetando el aparejo especificado y minimizando los
recortes de piezas necesarios.
CE5.2 Levantar un elemento de fabrica de ladrillo visto de dimensiones y espesores determinados, observando las
condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado.
CE5.3 Levantar un elemento de fabrica de bloque visto de dimensiones y espesores determinados, observando las
condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado.
CE5.4 Levantar un elemento de fabrica de mamposteria de dimensiones y espesores determinados, observando las
condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, apariencia, planeidad y aplomado.
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CES5.5 Realizar los encuentros entre elementos de, obteniendo la trabazén especificada.

CE5.6 Colocar cargaderos y recibir marcos en un vano de fbrica vista respetando los requisitos establecidos.

CE5.7 Limpiar correctamente los paramentos obtenidos, frotando en seco y horizontalmente sobre la franja de hiladas
estipulada, eliminando manchas y restos de mortero y evitando las eflorescencias.

CE5.8 Secuenciar y realizar correctamente los trabajos requeridos para obtener un hueco singular definido en plano de
conjunto, identificando y ejecutando correctamente cada una de las fases del proceso: elaboracion de croquis de
despiece, replanteo, preparacion de piezas, confeccidn y montaje de estructura auxiliar, construccion, seguimiento del
fraguado, retirada de estructura auxiliar y limpieza.

C6: Aplicar los procedimientos de control de calidad de obras de fabrica de albafileria, identificando ensayos y
comprobaciones, y precisando los adecuados para un determinado proceso.
CE6. 1 Aplicar correctamente los procedimientos de control de calidad establecidos para materiales utilizados en la
ejecucion de una fabrica determinada.
CE6.2 Realizar las comprobaciones rutinarias de fabricas de albafiileria (planeidad, nivelacion, aplomo, traba, etc.)
observando las prescripciones de aplicacion.
CE6.3 Precisar las condiciones de custodia y archivo de muestras y de registro de ensayos y comprobaciones de
fabricas de albafiileria especificadas en un plan de calidad.

C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones establecidas en el centro de
trabajo.

CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar.

CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.

CE7.3 Emprender con diligencia las tareas segun las instrucciones recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de

trabajo de la empresa.

CE7.4 Integrarse en los procesos de produccion del centro de trabajo.

CE7.5 Utilizar los canales de comunicacion establecidos.

CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevencion de riesgos, salud laboral y proteccién del medio ambiente.

Contenidos:

1. Planificacion y replanteo de obras a corto plazo:
- Estudio de documentacion. Planos de detalles.
- Materiales. Célculo de necesidades.
- Magquinaria, utiles y herramientas.
- Medios auxiliares. Montaje. Comprobaciones rutinarias. Desmontaje. Almacenaje.
- Medios de proteccidn colectiva. Montaje, mantenimiento y comprobacion
- Plan de acopios.
- Equipos humanos y rendimientos.
- Estudio de documentacién. Planos de de talle. Croquis. Uniones y encuentros.
- Establecimiento de referencias.
- Replanteos en seco. Corte de piezas. Tratamiento de huecos.
- Puntos de colocacién de miras. Estabilidad, aplomado y alineacién de las mismas.
- Hiladas. Espesor de juntas. Dinteles y vierteaguas.
- Elementos singulares.

2. Construccion de fabricas:
- Situacién del elemento. Condiciones de ejecucion.
- Traba de la fibrica. Encuentros.
- Levantamiento de fabricas para revestir. Horizontalidad de hiladas. Planeidad.
- Aparejo de fabricas vistas.
- Condiciones de trabado. Llaves. Armaduras.
- Uniones y puntos singulares.
- Jambas, dinteles y vierteaguas.
- Ejecucion de arcos y aleros.
- Aislamientos e impermeabilizacion.
- Tratamiento de juntas.
- Limpieza de la fabrica.

3. Mediciones, valoracion y control de calidad:

38 - Criterios de medicidn de fabricas de albafiileria.
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- Precios unitarios. Formacion de precios. Utilizacién de base de datos.

- Valoracion de las distintas fabricas. Certificacion. Presupuesto. Condiciones a cumplir por los materiales. Medidas,
forma geométrica, aspecto y calidad.

- Aspecto de las fabricas para revestir y vistas.

- Condiciones de horizontalidad de hiladas, aplomado de alturas parciales y totales y planeidad.

- Tratamiento de juntas.

- Limpieza de las fabricas vistas.

4. Seguridad basica en obras de construccion:
- Legislacion relativa a prevencion y a seguridad y salud en obras de construccion.
- Enfermedades y accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadisticas.
- Riesgos y medidas de prevencin en tajos, maquinas, equipos y medios auxiliares.
- Procedimientos de actuacion y primeros auxilios en casos de accidente.
- Seguridad en herramientas, Utiles y manipulacién de materiales.
- Seguridad en sefializacion y vallado de obras.
- Seguridad en instalaciones y equipos eléctricos.
- Seguridad en utilizacion de andamios, plataformas y escaleras.
- Seguridad en operacion de maquinillos, montacargas, grias y cintas transportadoras.
- Seguridad en maquinaria ligera de obras.
- Seguridad en deslizamientos, desprendimientos y contenciones.

5. Integracion y comunicacion en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretacion y ejecucién con diligencia de las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organizacion.
- Utilizacion de los canales de comunicacion establecidos en el centro de trabajo.
- Adecuacion al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevencion de riesgos, salud laboral y proteccién del medio ambiente.
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

EXPERIENCIA PROFESIONAL
REQUERIDA EN EL AMBITO DE LA
UNIDAD DE COMPETENCIA

MODULO FORMATIVO ACREDITACION REQUERIDA

Sise cuentaconla = Sino se cuenta con
acreditacion la acreditacion

* Arquitecto.

* Ingeniero.

* Arquitecto Técnico.

* Ingeniero Técnico.

« Técnico Superior de Formacion
Profesional de la Familia Profesional de
Edificacion y Obra Civil (Area
Profesional de Albafiileria y Acabados).

« Certificado de Profesionalidad de nivel 3
de la Familia Profesional de Edificacion
y Obra Civil (Area Profesional de
Albafileria y Acabados).

« Técnico de Formacion Profesional de la
Familia Profesional de Edificacion y
Obra Civil (Area Profesional de
Albanileria y Acabados).

MF0869 1:
Pastas, morteros, adhesivos
y hormigones.

1 afio 3 afios

* Arquitecto.

* Ingeniero.

* Arquitecto Técnico o Ingeniero Tecnico.

« Técnico Superior de Formacion
Profesional de la Familia Profesional de
Edificacion y Obra Civil (Area

MF0142_1: Profesional de Albafiileria y Acabados).

Obras de fabrica para « Certificado de Profesionalidad de nivel 3 1 afio 3 afios

revestir de la Familia Profesional de Edificacion
y Obra Civil (Area Profesional de
Albanileria y Acabados).

« Técnico de Formacion Profesional de la
Familia Profesional de Edificacion y
Obra Civil (Area Profesional de
Albafileria y Acabados).

* Arquitecto.

* Ingeniero.

* Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

« Técnico Superior de Formacion 1 afio 3 afios
Profesional de la Familia Profesional de
Edificacion y Obra Civil (Area
Profesional de Albafiileria y Acabados).

MF0143_2:
Obras de fabrica vista

« Arquitecto.

* Ingeniero.

* Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

« Técnico Superior de Formacion 1 afio 3 afios
Profesional de la Familia Profesional de
Edificacion y Obra Civil (Area
Profesional de Albafiileria y Acabados).

MF0141_2:
Trabajos de albafiileria.
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De acuerdo con la normativa, para acreditar la competencia docente requerida, el formador o la formadora, experto o
experta deberd estar en posesion bien del certificado de profesionalidad de Formador Ocupacional o formacion equivalente
en metodologia did4ctica de formacién profesional para adultos. Estaran exentos:

- Quienes estén en posesion de las titulaciones de Pedagogia, Psicopedagogia o de Maestros en todas sus
especialidades, o titulo de graduado en Psicologia o titulo de graduado en Pedagogia o postgrado de
especializacion en Psicopedagogia

- Quienes posean una ftitulacién universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y ademas se
encuentren en posesion del titulo de Especializacion didactica expedido por el Ministerio de Educacion o
equivalentes.

- Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los Ultimos siete afios en
formacion profesional para el empleo o del sistema educativo.

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

ESPACIO FORMATIVO SUPERFICIE M2 15 ALUMNOS SUPERFICIE M2 25 ALUMNOS
Aula de gestion 45 60
Taller de construccion 150 200
;’ggrs:;ops)ara albafiileria y 200 300

ESPACIO FORMATIVO M1 M2 M3 M4
Aula de gestion X X X X
Taller de construccion X X X

Terreno para albafiileria y

acabados

ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO

- Equipos audiovisuales

- PCs instalados en red, cafién de proyeccion e internet
- Software especifico de la especialidad

- Pizarras para escribir con rotulador

- Rotafolios

— Material de aula

- Mesay silla para formador

— Mesasy sillas para alumnos

Aula de gestion

v
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- Pizarra

— Mesaysilla para el formador

— PC con conexi6n a Internet

— Hormigonera con 100 litros de capacidad

Taller de construccion — Cortadoras e ingletadoras

— Rozadoras

— Taladradoras

— Herramientas y material consumible de albafiileria
— Medios de proteccion individual y colectiva

- Andamios

- Borriquetas

- Magquinillo elevador de cargas

— Herramientas y material consumible de albafiileria

Terreno para albafileria y acabados

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante
cerramientos. Las instalaciones y equipamientos deberdn cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria
correspondiente y responderdn a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes.

El nimero de unidades que se deben disponer de los utensilios, m&quinas y herramientas que se especifican en el
equipamiento de los espacios formativos, sera el suficiente para un minimo de 15 alumnos y deber4 incrementarse, en su
caso, para atender a nimero superior.

En el caso de que la formacion se dirija a personas con discapacidad se realizaran las adaptaciones y los ajustes
razonables para asegurar su participacion en condiciones de igualdad.

CRITERIOS DE ACCESO PARA EL ALUMNADO

Debera cumplir alguno de los requisitos siguientes:

— Estar en posesion del titulo de Graduado en Educacion Secundaria Obligatoria.

— Estar en posesion de algin certificado de profesionalidad de nivel 2.

— Estar en posesion de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y &rea profesional.

— Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a ciclos de grado medio.

— Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 afios y/o de 45 afios.

— Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formacion.
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