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Certificado de Profesionalidad

DENOMINACION

CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

CcODIGO

SEAGO111

FAMILIA PROFESIONAL

Seguridad y medio ambiente

AREA PROFESIONAL

Gestién ambiental

CUALIFICACION PROFESIONAL DE REFERENCIA

SEA493_3: Control de la contaminacién atmosférica (RD 1223/2010, de 1 de octubre)

NIVEL DE CUALIFICACION PROFESIONAL

3

COMPETENCIA GENERAL

Realizar operaciones de toma de muestras y medidas «in situ» en el &mbito de la contaminacién atmosférica de acuerdo
con la legislacion vigente, asi como operar, mantener y verificar el funcionamiento de equipos de medida e instalaciones de
depuracion y control de las emisiones a la atmésfera.

RELACION DE UNIDADES DE COMPETENCIA QUE CONFIGURAN EL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

UC1613_3: Operar con equipos de medida y muestreo de contaminantes atmosféricos, asf como realizar el
mantenimiento de primer nivel de los mismos.

UC1614_3: Recopilar y mantener actualizada la normativa, y la documentacion generada internamente, asociadas a
contaminacion atmosférica.

UC1615_3: Realizar las operaciones de toma de muestras y medicién de la contaminacion atmosférica.

UC1616_3: Operar en las distintas instalaciones de depuracion y control de emisiones a la atmésfera y realizar el
mantenimiento de primer nivel de las mismas.

ENTORNO PROFESIONAL

Ambito profesional
Desarrolla su actividad profesional en las administraciones publicas y en empresas privadas.

Sectores productivos

Se ubica en los sectores productivos potencialmente contaminadores de la atmésfera, especialmente el sector
industrial. Sector servicios asociado al control de la contaminacién atmosférica. Laboratorios de andlisis de la
contaminacion atmosférica..

Ocupaciones o puestos de trabajo

Técnico de muestreo de contaminantes atmosféricos.

Técnico de control de contaminacion atmosférica.

Técnico de andlisis y calibracion asociado al control de la contaminacion atmosférica..
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RELACION DE MODULOS Y UNIDADES FORMATIVAS Y SUS

DURACIONES
MODULO FORMATIVO HORAS ' UNIDADES FORMATIVAS HORAS
UF1811: Manejo de equipos de medida 60
MF1613_3 de contaminantes atmosféricos
Equi medi contaminantes 100 P v
atqnl: (I)ps(zgr?; = edida de UF1907: Mantenimiento y reparacion
bésica de los equipos de medida de 40
contaminacion atmosférica
MF1614 3 60
Normativa de contaminacién atmosférica
UF1908: Operaciones previas y medidas
ti lat muestras de 60
- E e
Toma de muestras y medicion de contaminantes 150
atmosféricos UF1909: Toma de muestras de 90
contaminantes atmosféricos
UF1910: Manejo de equipos de
depuracion y control de emisiones 90
MF1616_3 180 atmosféricas
Depuracion y control de emisiones a la atmdsfera UF1911: Prevencion y mantenimiento en
los sistemas de depuracion y control de 90
emisiones atmosféricas
MP0401
Précticas profesionales no laborales en 80
interpretacion y educacion ambiental
DURACION TOTAL 570
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Unidad de competencia 1

Unidad de competencia 2
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Unidad de competencia 1

UC1613_3

RP1: Realizar las operaciones de puesta en marcha y de parada de los equipos de medida y toma de muestras, para
asegurar el funcionamiento de los mismos.

CR1.1 Las posibles anomalias de funcionamiento se detectan a través de la observacidn visual y de las
indicaciones de los dispositivos de control.

CR1.2 Las condiciones ambientales del lugar del muestreo se controlan para comprobar que son las requeridas
para el funcionamiento de los equipos.

CR1.3 El emplazamiento de los equipos de medida se controla para garantizar la representatividad de las
muestras conforme a protocolos establecidos.

CR1.4 La alimentacion eléctrica de los equipos se verifica para asegurar su funcionamiento en las condiciones
dadas por el fabricante.

CR1.5 Las operaciones de medida se realizan observando el plazo de validez de la calibracién de los equipos
utilizados.

CR1.6 Los sistemas de aspiracién en los equipos de extraccion, se comprueba que funcionan, para asegurar que
las medidas y muestras obtenidas son representativas de la situacion a controlar.

CR1.7 Los elementos de proteccidn, filtros y desecantes de los equipos de extraccién se comprueban para
asegurary evitar los dafios sobre las partes mas sensibles de los mismos.

CR1.8 Los equipos de medida se comprueba que funcionan conforme a las especificaciones, para asegurar unas
medidas representativas de la situacion existente.

CR1.9 La cantidad de reactivo se comprueba que es la adecuada para la toma de muestras y/o la realizacion de
las medidas previstas.

CR1.10 Las incidencias observadas se registran en impresos con el formato establecido, al efecto de poder
disponer de dicha informacién con posterioridad.

RP2: Comprobar el acondicionamiento de las estaciones remotas de control de la calidad del aire para asegurar el
funcionamiento de los equipos instalados.

CR2.1 Las condiciones ambientales del entorno, se verifica que son las requeridas para el funcionamiento de la
estacion de control.

CR2.2 La ubicacién de los equipos instalados en la estacion remota, se comprueba que es la idonea, para evitar
posibles interferencias.

CR2.3 El suministro eléctrico de la estacion se verifica que es el adecuado a las necesidades energéticas para el
funcionamiento de los equipos instalados.

CR2.4 El suministro de gases de alimentacion para los equipos de medida, se verifica que es el adecuado a las
necesidades de consumo, para garantizar el funcionamiento de los sistemas de analisis.

CR2.5 El funcionamiento de los sistemas colectores y registradores de datos se verifica que es el adecuado para
evitar pérdidas de datos durante el funcionamiento de los equipos de medida.

RP3: Tomar datos y elaborar registros de los equipos utilizados en la medida y/o en el control de la contaminacion
atmosférica, para asegurar la recogida de la informacion asociada a dichas actuaciones.

CR3.1 Los elementos registradores de los equipos se comprueban en cuanto a su funcionamiento, segln
especificaciones del fabricante, para evitar posibles pérdidas de datos.

CR3.2 Los datos de las lecturas de los equipos se anotan en los impresos con el formato establecido y en las
unidades de medida normalizadas, para poder disponer de dicha informacion en la fase de interpretacion.

CR3.3 El tiempo de funcionamiento de los equipos se controla y registra para poder disponer de dichos datos en
la fase de interpretacion.
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CR3.4 Las condiciones ambientales en las que funcionan los equipos se registran con arreglo a los
procedimientos establecidos, para utilizar esta informacion en el proceso de interpretacion de datos.

CR3.5 Las verificaciones del funcionamiento de los equipos, al término del proceso de muestreo, se registran para
poder disponer de dicha informacién con posterioridad.

RP4: Interpretar los datos obtenidos por los equipos de toma de muestras y medida para detectar errores debidos a
fallos de los equipos y/o a las condiciones ambientales.
CR4.1 Las condiciones ambientales en las que se opera, se verifica que son compatibles con el funcionamiento
de los equipos para asegurar la representatividad de las medidas y muestras obtenidas.
CR4.2 Los parametros que definen el funcionamiento de los equipos se mantienen dentro de los intervalos de
trabajo establecidos en los procedimientos de operacion para asegurar la representatividad de las medidas y
muestras obtenidas.
CR4.3 Las lecturas directas de los equipos de medida, se comprueba que son coherentes con las condiciones de
trabajo y el «item» controlado para evitar aportar datos no representativos.
CR4.4 Las operaciones realizadas con los equipos y los datos obtenidos se reflejan en un informe de conformidad
con los procedimientos de trabajo para asegurar el seguimiento de los requisitos establecidos en dichos
procedimientos.
CR4.5 Las anomalias acaecidas durante las operaciones realizadas, se reflejan en un informe de incidencias para
poder disponer de dicha informacién con posterioridad.

RP5: Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de toma de muestras y medida para su conservacion y
posterior uso.
CR5.1 Los elementos auxiliares utilizados y/o situados previamente a los medios de retencién, o a los sistemas de
medida, se limpian siguiendo el programa de trabajo establecido.
CR5.2 El protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas de medida, se realiza siguiendo el
cronograma de trabajo previsto.
CR5.3 Los criterios establecidos en los protocolos de mantenimiento para cada equipo o instalacién se aplican
siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.
CR5.4 Los datos de identificacion y operaciones de mantenimiento realizadas en los equipos, se registran en los
impresos con el formato establecido segln las normas de la empresa.
CR5.5 Los residuos resultantes de las operaciones de mantenimiento preventivo de equipos se clasifican
conforme a su naturaleza y al protocolo de gestion a seguir.
CR5.6 Los ajustes requeridos para el funcionamiento de los elementos y/o equipos mecénicos o eléctricos se
llevan a cabo con la periodicidad establecida en el plan de mantenimiento previsto por la empresa.

RP6: Verificar los equipos de toma de muestras y medida sometidos a operaciones de mantenimiento para asegurar la
validez de los patrones de calibracion.
CR6.1 El inventario de patrones y (tiles de verificacion se realiza de acuerdo a los protocolos establecidos, para
asegurar su disponibilidad, caducidad y operatividad.
CR6.2 Los patrones de verificacion se seleccionan en funcion de la naturaleza del equipo y del rango de trabajo.
CR6.3 Las operaciones de verificacion se efectuan de acuerdo a los protocolos y al cronograma establecido, para
asegurar que los equipos se encuentran en condiciones de uso en las operaciones de muestreo y medida.
CR6.4 Los resultados de las operaciones de verificacion se registran en los impresos con el formato requerido,
segun los procedimientos establecidos por la empresa.

RP7: Realizar reparaciones basicas de los equipos de toma de muestras y medida, siguiendo los protocolos de trabajo e
instrucciones técnicas, para disponer de ellos en condiciones de funcionamiento.
CR7.1 El funcionamiento de los equipos se comprueba para identificar posibles anomalias y proceder a la
reparacion de los mismos.
CR7.2 Las herramientas y (tiles, se seleccionan para efectuar la reparacion de los equipos.
CR7.3 El aprovisionamiento de piezas y repuestos para la reparacion se realiza en funcién de la anomalia
detectada en el equipo.
CR7.4 Las reparaciones y sustituciones de piezas se efectlian siguiendo las instrucciones del fabricante del
equipo.
CR7.5 El funcionamiento del equipo se verifica y contrasta, después de la reparacion, para asegurar el resultado
de las medidas.
CR7.6 Los datos resultantes de la verificacion se registran en el impreso con el formato establecido.
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Medios de produccion

Equipos de toma de muestras y medida averiados, pendientes de revision ylo calibracion. Gases patron de
calibracién/verificacién. Muestras patron para la verificacién de equipos. Herramientas y (tiles adecuados para la
manipulacion, reparacion y calibracion/verificacion. Herramientas y (tiles adecuados para la manipulacién y reparacion
de los distintos sistemas. Analizadores en continuo de emisiones atmosféricas, estaciones remotas de control en
continuo de la calidad del aire, analizadores portatiles de gases, equipos isocinéticos, captadores de alto y bajo
volumen, bombas de caudal constante, bombas opacimétricas, medios de retencion (filtros, soluciones absorbentes,
solidos adsorbentes).

Productos o resultados del trabajo

Registros de datos de operaciones. Informes de conformidad con los procedimientos de trabajo. Informes de
incidencias. Residuos. Equipos de muestreo y medida revisados y/o reparados. Registros de mantenimiento preventivo.
Registros de mantenimiento correctivo. Partes de averia.

Informacién utilizada o generada

Manuales de funcionamiento de los equipos de toma de muestra y medida. Protocolos de trabajo. Instrucciones
técnicas. Esquemas mecénicos y eléctricos de los equipos de medida. Formatos y registros de los resultados de las
operaciones de mantenimiento, calibracion y verificacion. Formatos y registros de los resultados de las lecturas.
Legislacion especifica relacionada con los equipos de medida. Normas técnicas relacionadas con los equipos de
medida.

Unidad de competencia 2:

UC1614_3

RP1: Recopilar y mantener actualizadas normas relacionadas con el control de la contaminacién atmosférica generando
un archivo que las contenga para su utilizacion.
CR1.1 El documento resumen relativo a las normas de entidades reguladoras y normalizadoras y las normas
asociadas al control de la contaminacién atmosférica, se selecciona, se archiva y mantiene actualizado para su
uso.
CR1.2 Los tipos de normas legales europeas, estatales, autonémicas y locales, relacionadas con el control de la
contaminacion atmosférica, se recopilan de acuerdo a los criterios de jerarquia y aplicabilidad a la organizacion.
CR1.3 Los requisitos especificos establecidos por las normas legales, incluidos en los procedimientos elaborados
por el responsable, se reconocen para su aplicacion en la toma de muestras y medida.
CR1.4 El archivo relativo a documentos y normas especificos en materia de contaminacién atmosférica se
actualiza periédicamente, empleando el soporte establecido, para garantizar la aplicacidn de la normativa vigente.

RP2: Recopilar y disponer los procedimientos de control de la contaminacién atmosférica para su posterior revision,
aprobacion y aplicacion, por el nivel supervisor correspondiente.
CR2.1 Los documentos y sus requisitos, determinados por la organizacion, se mantienen actualizados para su
aplicacion posterior.
CR2.2 Los procedimientos de trabajo recogen los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades y los
responsables de las mismas.
CR2.3 Los documentos de procedimientos de trabajo se verifica que contienen, entre otros, identificacion, objeto,
&mbito de aplicacion, procedimiento operativo, responsabilidades y procedimientos relacionados.
CR2.4 Los requisitos formales de aprobacion, fecha y firma por las personas autorizadas, se verifica que estan
incluidos en los protocolos.
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CR2.5 Los registros y otra documentacion asociada al control de la contaminacién atmosférica se archivan de
acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto.

RP3: Utilizar las tecnologias de la informacion y comunicacion para mantener operativos y actualizados los fondos
documentales y bases de datos para el seguimiento de la normativa legal en vigor asociada con el control de la
contaminacion atmosférica.
CR3.1 Las bases de datos relacionales y documentales utilizadas para el seguimiento de la normativa legal en
vigor asociada con el control de la contaminacion atmosférica, se explotan y mantienen operativas y actualizadas.
CR3.2 Los elementos de hardware y software destinados a la gestion de la documentacién se manejan para
mantener actualizados los documentos y la base de datos.
CR3.3 Las copias de seguridad de los documentos y archivos generados en los procesos de control de la
contaminacion atmosférica se realizan periddicamente, para evitar la pérdida de datos ante contingencias.
CR3.4 En la seleccion y actualizacion del software instalado, se colabora para optimizar la operatividad de la
gestion documental relacionada con el control de la contaminacion atmosférica.
CR3.5 Los sistemas de obtencion de informacion y comunicacion a través de redes informaticas se usan para
asegurar la actualizacién permanente de la misma.
CR3.6 Las normas relativas a confidencialidad y proteccién de datos se observan en la gestion documental de los
procesos de control de la contaminacion atmosférica.

Medios de produccion

Ordenador personal y red de ordenadores. indices y repertorios de legislacion. Boletines oficiales de diferentes
organismos publicos, asi como de las administraciones publicas. Boletines y publicaciones de organismos
supranacionales.

Productos o resultado del trabajo
Estudios e informes. Bases de datos. Bases procedimentales y documentales para la gestién ambiental.

Informacién utilizada o generada
Legislacion y documentacién técnica actualizada. Protocolos de trabajo. Normas internas de la organizacién.

Unidad de competencia 3:

UC1615_3

RP1: Desarrollar las operaciones previas a la ejecucion de la toma de muestras y medida para determinar el tipo de
medios necesarios en la obtencidn de las mismas.
CR1.1 Los equipos de toma de muestras y medida se seleccionan en funcion de los parametros a determinar, del
rango de trabajo y del contaminante a controlar, para asegurar la obtencion de muestras y medidas
representativas de la situacion existente.
CR1.2 Los utiles, accesorios y material fungible para realizar el muestreo se eligen en funcién de los equipos de
toma de muestras y medidas seleccionados.
CR1.3 Los Utiles, accesorios, patrones y material fungible se transportan en condiciones dptimas para evitar
alteraciones o deterioros que puedan afectar a las muestras y medidas obtenidas en las operaciones posteriores.
CR1.4 Los medios de retencidn se seleccionan en funcién del contaminante y condiciones de muestreo, para
asegurar la obtencién de muestras representativas.
CR1.5 Las condiciones ambientales y fisicas del emplazamiento se comprueba que son las requeridas para la
realizacion de las operaciones de toma de muestra y medida.
CR1.6 Los equipos se montan e instalan, para asegurar una obtencién de muestras y medidas representativas.
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CR1.7 Las verificaciones de los equipos de medida a realizar «in situ» se ejecutan conforme a los procedimientos
establecidos al efecto para asegurar el funcionamiento de los mismos.

CR1.8 Los resultados de las verificaciones previas se registran en los impresos con el formato apropiado, para
evitar la pérdida de datos precisos para el posterior anélisis de la informacion resultante.

RP2: Aplicar la sistematica de muestreo y medida de los principales contaminantes quimicos atmosféricos.

CR2.1 Los procedimientos asociados a las operaciones de toma de muestra y medida se aplican para asegurar la
idoneidad técnica de las operaciones realizadas.

CR2.2 Los equipos de muestreo y medida se utilizan segin los procedimientos correspondientes para asegurar la
representatividad de las muestras y medidas obtenidas.

CR2.3 La sistematica de muestreo y medida es conforme al protocolo de trabajo establecido, para asegurar la
representatividad de las muestras y medidas obtenidas.

CR2.4 La duracién de las operaciones de muestreo y medida se ajusta al protocolo de trabajo establecido.

CR2.5 Los datos, lecturas y pardmetros intermedios y los resultados finales de las operaciones de muestreo y
medida se registran en los impresos con el formato requerido al efecto.

CR2.6 Los registros autométicos de salida de los equipos de toma de muestra y medida se adjuntan a los
registros manuales recogidos para poder disponer de dicha informacion con posterioridad.

RP3: Desarrollar las operaciones posteriores a la toma de muestras y/o medida para dejar en estado de conservacion
los equipos y las muestras asi como el registro de datos.

CR3.1 Los medios de retencion se retiran de los equipos de toma de muestras, de acuerdo con los protocolos
establecidos, para evitar su alteracién en cantidad o calidad.

CR3.2 Los lavados y enjuagues de los equipos de muestreo se efectiian segun los procedimientos establecidos
para limpiar y recuperar la fraccién de contaminantes que puedan haber quedado retenidos en ellos.

CR3.3 Las muestras obtenidas se acondicionan, referencian y envasan para evitar su degradacion y conseguir su
identificacion inequivoca.

CR3.4 Los equipos de medida se verifican para comprobar el funcionamiento de los mismos, una vez realizadas
las medidas para asegurar la validez de los datos obtenidos.

CR3.5 Los resultados de las verificaciones finales se registran en los impresos con formato apropiado para poder
disponer de dicha informacién con posterioridad.

CR3.6 Los elementos y componentes de los equipos de toma de muestra y medida se desmontan y/o desinstalan
de acuerdo a los procedimientos establecidos, para asegurar su mantenimiento.

CR3.7 La limpieza de los elementos de los equipos de toma de muestra y medida se realiza segun los
procedimientos establecidos.

CR3.8 Las muestras acondicionadas se transportan al laboratorio de andlisis en condiciones dptimas, para
asegurar su conservacion y fiabilidad.

CR3.9 Los equipos se transportan a su lugar de almacenaje, en condiciones 6ptimas, para prevenir su deterioro.
CR3.10 La solicitud de andlisis de las muestras se confecciona y remite al laboratorio, de acuerdo a los requisitos
del andlisis a efectuar y del laboratorio al que se encarga dicho andlisis.

RP4: Aplicar los requisitos de calidad asociados a los procesos de toma de muestras y/o medidas para garantizar el
plan de trazabilidad.

CR4.1 Los blancos de muestreo se preparan segun el protocolo de trabajo establecido.

CR4.2 Los requisitos legales y las normas de muestreo y/o medida se identifican y aplican, para su cumplimiento.
CR4.3 La trazabilidad de las etapas del proceso se garantiza de acuerdo con la sistematica establecida al efecto.
CR4.4 Los registros resultantes de la actuacion se recopilan, clasifican y archivan de acuerdo con los criterios
establecidos en los procedimientos.

RP5: Colaborar en la adopcion y aplicacion de las medidas preventivas y de proteccion adecuadas a los riesgos en la
toma de muestras y medicion de la contaminacién atmosférica.

CR5.1 Los riesgos derivados de la utilizacion de sustancias y energias en los equipos de medida y toma de
muestras, asi como los relativos al funcionamiento del equipo, se identifican para adoptar las medidas de
seguridad.

CR5.2 Los riesgos derivados de los procedimientos de trabajo se valoran para seleccionar los equipos de
proteccion a utilizar en la toma de muestras.

CR5.3 Los riesgos derivados de las instalaciones existentes en los lugares de trabajo se reconocen para adoptar
las medidas de seguridad necesarias.

CR5.4 Los riesgos derivados de las condiciones ambientales de los lugares de trabajo se evallan para
seleccionar los equipos de proteccidn a utilizar en la toma de muestras y medicion.

CR5.5 Los procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas se identifican y se aplican para evitar o
minimizar riesgos en la realizacion de las actuaciones.
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CR5.6 Los equipos de proteccion individual se utilizan para evitar o minimizar riesgos en la realizacion de las
actuaciones y se conservan, segun instrucciones, para usos posteriores.

Medios de produccion

Analizadores en continuo de emisiones atmosféricas, estaciones remotas de control en continuo de la calidad del aire,
analizadores portatiles de gases, equipos isocinéticos, captadores de alto y bajo volumen, bombas de caudal constante,
bombas opacimétricas, medios de retencion (filtros, soluciones absorbentes, solidos adsorbentes). Equipos de
proteccion individual.

Productos o resultado del trabajo

Muestras de emisiones e inmisiones atmosféricas. Registros manuales de calibracidn/verificacion. Registros manuales
de operaciones de muestreo y medida. Registros automaticos de salida de los equipos. Formulario de solicitud de
andlisis de muestras al laboratorio. Prevencion y proteccion de los riesgos asociados al puesto de trabajo.

Informacién utilizada o generada

Legislacion especifica. Normas técnicas de referencia. Procedimientos de muestreo y medida. Procedimientos de
gestion y manejo de muestras. Procedimientos de gestidn de la documentacion y registros. Manuales de los distintos
equipos empleados. Registros manuales de calibracidn/verificacién. Formatos y registros manuales de operaciones de
muestreo y medida. Registros autométicos de salida de los equipos. Formulario de solicitud de anélisis de muestras al
laboratorio. Normas sobre prevencién de riesgos laborales. Laboratorio. Normas sobre prevencion de riesgos laborales.

Unidad de competencia 4:

UC1616_3

RP1: Realizar las operaciones de puesta en marcha y funcionamiento de los sistemas de depuracion y/o control de

emisiones atmosféricas.
CR1.1 Los procedimientos de puesta en marcha, parada y verificacion de los sistemas de depuracion y/o control
de emisiones atmosféricas, se aplican para garantizar su funcionamiento.
CR1.2 Las posibles anomalias de funcionamiento se detectan a través de observacidn visual y/o de las
indicaciones de los dispositivos de control.
CR1.3 Las condiciones ambientales se verifica que son las requeridas para el funcionamiento de los sistemas de
depuracion y control para asegurar el rendimiento de los mismos.
CR1.4 Las condiciones del efluente gaseoso se comprueba que son compatibles con el funcionamiento del
sistema de depuracion, para asegurar su rendimiento.
CR1.5 La alimentacién eléctrica de los sistemas de control se verifica que es la apropiada para asegurar el
funcionamiento de los mismos.
CR1.6 Los elementos de proteccién de los equipos de depuracidon se comprueba que se encuentran en estado
Optimo, para evitar deterioros y/o riesgos derivados de su uso.
CR1.7 Los sistemas de control de los equipos se comprueba que funcionan conforme a las especificaciones
técnicas requeridas.
CR1.8 Las incidencias observadas se registran en los impresos con el formato establecido, para disponer de toda
la informacion asociada al funcionamiento de los sistemas de depuracion y/o control de las emisiones a la
atmosfera.
CR1.9 La dosificacion de aditivos de neutralizacién, absorcion y/o adsorcion se comprueba que se lleva a cabo
para el funcionamiento de los sistemas de control y depuracion.
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CR1.10 Los procedimientos de parada, para realizar las operaciones de mantenimiento, se realizan de acuerdo a
las especificaciones técnicas y protocolos establecidos.

RP2: Tomar datos y elaborar registros de los sistemas de control y depuracion de contaminantes atmosféricos.

CR2.1 Los elementos registradores de los sistemas se comprueba que funcionan de forma Optima para evitar
posibles perdidas de datos.

CR2.2 Las lecturas de los indicadores de funcionamiento de los sistemas de control y depuracion se realizan,
anotandolas en las unidades de medida correspondientes y en los impresos establecidos al efecto, para poder
disponer de dicha informacién con posterioridad.

CR2.3 Las condiciones ambientales en las que funcionan los equipos se registran, para utilizar dicha informacion
con posterioridad.

CR2.4 Las condiciones de emision del efluente gaseoso se registran para su posterior interpretacion.

CR2.5 Los resultados de las verificaciones de los sistemas de depuracion y control se registran para poder
disponer de dicha informacién, para asegurar el funcionamiento del sistema.

RP3: Interpretar los datos obtenidos durante la operacién de los sistemas de depuracion y/o control de las emisiones
atmosféricas, para asegurar el rendimiento requerido.

CR3.1 Las condiciones ambientales en las que operan los sistemas de depuracion y control se verifica que son
compatibles con el funcionamiento de los mismos, para asegurar su rendimiento.

CR3.2 Los parametros que definen el funcionamiento de los sistemas de depuracién y control se mantienen
dentro de los intervalos de trabajo establecidos en los procedimientos de operacion.

CR3.3 Los datos obtenidos se valoran e interpretan para la elaboracion de los correspondientes informes de
conformidad y/o de incidencias.

CR3.4 Las operaciones realizadas con los sistemas de control y depuracién y los datos obtenidos se reflejan en
un informe de conformidad con los procedimientos de trabajo.

CR3.5 Las anomalias acaecidas durante las operaciones realizadas se reflejan en un informe de incidencias.

RP4: Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de depuracién y control, para asegurar el funcionamiento de
los mismos.

CR4.1 El mantenimiento preventivo establecido se realiza siguiendo el cronograma de trabajo previsto.

CR4.2 Los procedimientos de mantenimiento establecidos en los manuales técnicos de los equipos o
instalaciones se aplican con precision.

CR4.3 Los datos y operaciones de mantenimiento de equipos se registran en los impresos con el formato
establecidos al efecto.

CR4.4 Los residuos resultantes del mantenimiento preventivo de equipos se clasifican conforme a la naturaleza
del mismo y el protocolo de gestion.

CR4.5 Los ajustes pertinentes para el funcionamiento de los elementos y/o equipos mecanicos o eléctricos se
llevan a cabo periédicamente.

RP5: Realizar reparaciones bésicas de los sistemas de depuracion y control, siguiendo los protocolos e instrucciones
dadas.

CR5.1 El funcionamiento de los sistemas de depuracion y control se comprueba para detectar posibles anomalias,
de acuerdo con el protocolo establecido.

CR5.2 Las herramientas y (tiles, se seleccionan para efectuar las reparaciones de los sistemas de depuracién y
control.

CR5.3 El aprovisionamiento de piezas y repuestos para la reparacion se efectla, teniendo en cuenta la prevision
de reparaciones.

CR5.4 Las reparaciones y sustituciones de piezas se realizan siguiendo las instrucciones del fabricante del
equipo.

CR5.5 El funcionamiento del sistema de depuracién y control se verifica tras la reparacion.

CR5.6 Los datos resultantes de la verificacion se registran en el impreso con el formato apropiado.

RP6: Colaborar en la adopcién y aplicacion de las medidas preventivas y de proteccion adecuadas a los riesgos
asociados al manejo de instalaciones de depuracion y control de emisiones.

CR6.1 Los riesgos derivados de la utilizacién de sustancias y energfas en los sistemas de depuracién y control,
asi como los relativos al funcionamiento de dichos sistemas, se identifican para adoptar las medidas de seguridad.
CR6.2 Los riesgos derivados de los procedimientos de trabajo se valoran para seleccionar los equipos de
proteccion a utilizar en la ejecucién de las actuaciones.

CR6.3 Los riesgos derivados de las instalaciones existentes en los lugares de trabajo y de las condiciones
ambientales se valoran para adoptar las medidas de seguridad.

CR6.4 Los procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas se identifican y se aplican para evitar o
minimizar riesgos en la realizacion de las actuaciones.
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CR6.5 Los medios de proteccion colectiva se comprueban para valorar su idoneidad, posibles deficiencias de
funcionamiento y mantener su operatividad.

CR6.6 Los equipos de proteccion individual se utilizan para evitar o minimizar riesgos en la realizacion de las
actuaciones y se conservan adecuadamente para usos posteriores.

Medios de produccion

Separadores centrifugos, impactadores, separadores inerciales, cdmaras de sedimentacion. Elementos filtrantes: filtros
de mangas, filtros textiles, filtros de celulosa, filtros ceramicos. Lavadores de gases, absorbedores. Separadores de
gotas, separadores de nieblas. Equipos de adsorcion. Equipos de reduccién catalitica. Antorchas e incineradores.
Separadores criogénicos. Cdmaras de postcombustion. Sistemas de monitorizacion, sensores y monitores de los
equipos de depuracion de las emisiones atmosféricas. Muestras patrdn para la verificacion de equipos. Herramientas y
(tiles adecuados para la manipulacion, reparacion y calibracion/verificacion. Equipos de proteccién individual.

Productos o resultado del trabajo

Emisiones a la atmésfera de menor carga contaminante, residuos y vertidos. Informes de operaciones e informes de
incidencias. Registros de datos de operacion y funcionamiento de los distintos sistemas. Sistemas de depuracion y
control revisados y/o reparados. Registros de mantenimiento preventivo. Registros de mantenimiento correctivo. Partes
de averia. Prevencion y proteccion de riesgos asociados al puesto de trabajo.

Informacién utilizada o generada

Manuales de funcionamiento de los equipos y sistemas de control y depuracién. Protocolos de trabajo. Instrucciones
técnicas. Esquemas mecénicos y eléctricos de sistemas de control y depuracién. Formatos y registros de los resultados
de las operaciones de mantenimiento, calibracion y verificacion. Normas técnicas y documentos normativos relativos a
sistemas de depuracion de contaminantes atmosféricos. Formatos y registros de mantenimiento preventivo/correctivo.
Normativa sobre prevencion de riesgos laborales.
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-

Médulo Formativo 1:
EQUIPOS DE MEDIDA DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

Mddulo Formativo 2;
NORMATIVA DE CONTAMINACION ATMOSFERICA

Mddulo Formativo 3;
TOMA DE MUESTRAS Y MEDICION DE CONTAMINANTES
ATMOSFERICOS

Mddulo Formativo 4;
DEPURACION Y CONTROL DE EMISIONES A LA ATMOSFERA

Modulo Formativo 5:
PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN CONTROL DE LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA
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Mddulo Formativo 1; ,
EQUIPOS DE MEDIDA DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

Caodigo: Mr1613_3

Asociado a la Unidad de Competencia: UC1613_3 Operar con equipos de medida y muestreo de
contaminantes atmosféricos, asi como realizar el mantenimiento de primer nivel de los mismos.

Duracion: 100 horas

Unidad formativa 1.1 ,
MANEJO DE EQUIPOS DE MEDIDA DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

Cadigo: ur1s11

Duracion: 60 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, y RP4.

Capacidades y criterios de evaluacion:

Cl:

C2:

C3:

Definir y clasificar los conceptos y procesos que intervienen en la contaminacién atmosférica.

CE1.1 Definir el concepto de contaminacién atmosférica.

CE1.2 Identificar y valorar los factores que influyen en la contaminacién atmosférica: condiciones meteoroldgicas,
estratificacion térmica de la atmésfera, régimen de vientos, topografia del terreno.

CE1.3 Clasificar las fuentes de la contaminacion atmosférica: naturales y antropogénicas.

CE1.4 Diferenciar los conceptos de emision y aire ambiente.

Clasificar e identificar los elementos y/o compuestos quimicos susceptibles de generar contaminacion atmosférica.
CE2.1 Clasificar los contaminantes atmosféricos en funcion de su naturaleza.

CE2.2 Clasificar los contaminantes quimicos de la atmésfera en funcion de el origen, generacion y propiedades fisico-
quimicas.

CE2.3 Citar las caracteristicas de los contaminantes primarios presentes en la atmésfera.

CE2.4 Describir las caracteristicas de los contaminantes secundarios presentes en la atmésfera.

CE2.5 Identificar las fuentes emisoras en relacion con el tipo de contaminante emitido.

Utilizar equipos de medida y toma de muestras de contaminantes atmosféricos para la identificacion de la

contaminacion en el aire.

CE3.1 Identificar los equipos de toma de muestras de contaminantes atmosféricos.

CE3.2 Interpretar los esquemas eléctricos y mecénicos de los equipos de medida y de toma de muestras.

CE3.3 Citar los equipos de medida directa de contaminantes atmosféricos.

CE3.4 Definir la sistemética de verificacion de los equipos de medida directa de contaminantes atmosféricos.

CE3.5 Establecer la configuracion de una red de vigilancia de la calidad del aire.

CE3.6 Identificar los sistemas de registro en las estaciones integrantes de una red de vigilancia de calidad del aire.
CE3.7 Enumerar los sistemas de comunicacién y transmision de datos entre los diferentes elementos de una red de
vigilancia de la calidad del aire.

C4: Describir la influencia de las condiciones externas a los equipos de medida y toma demuestras con la representatividad
de las muestras y medias obtenidas.

20

CE4.1 Citar los factores ambientales y antropogénicos que inciden en la representatividad de las muestras o medidas
obtenidas.
CE4.2 Describir las caracteristicas del emplazamiento para garantizar la representatividad de las muestras o medidas
obtenidas.
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CE4.3 Definir las condiciones de suministro de energfas adecuadas para cada uno de los equipos.

Contenidos:

1. La atmdsfera
- Descripcion y composicién de la atmdsfera.
- Estructura y Funcion de la atmésfera.
- Capas de la atmdsfera.
- Dindmica atmosférica.
* Radiacion solar.
» Temperatura.
* Presion.
* Vientos.
* Humedad y Precipitaciones
- Escala temporal y espacial de los procesos atmosféricos.
- Caracterizacion climatica.
* Latitud.
* Altitud.
* Orientacion del relieve.
* Masas de agua y corrientes ocednicas.
« Continentalidad.
- Ciclos Biogeoquimicos.
* Ciclo del Carbono.
» Ciclo del Oxigeno.
» Ciclo del Nitrégeno.
» Ciclo del Hidrégeno.

2. Medida de la Contaminacién atmosférica
- Origen de la contaminacién atmosférica.
- Definicidn de contaminante atmosférico.
- Clasificacion de los contaminantes atmosféricos
* SegUn el origen.
* SegUn su naturaleza
* SegUn su generacién: contaminantes primarios, contaminantes secundarios
- Fuentes de emisién de contaminantes a la atmésfera.
- Dispersion y dilucion atmosférica.
- Efectos generales de la contaminacion atmosférica.

3. Uso de equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos
- Métodos de medida de la contaminacion atmosférica.
* Métodos fisico-quimicos
* Métodos bioldgicos
- Metrologia y mecénica bésica de los equipos de medida y muestreo de los contaminantes atmosféricos.
- Equipos captadores y equipos de medida de contaminantes atmosféricos.
* Analizadores automaticos
* Sensores remotos
* Muestreadores pasivos
* Muestreadores activos
- Redes de vigilancia: objetivos, caracteristicas, funcionamiento.

4. Instalacién/operacién de los equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos.

- Factores ambientales a considerar
* |dentificacion
» Influencia sobre el funcionamiento de los equipos

- Condiciones especificas de las instalaciones
* En zonas rurales.
* En alta montafia.
* En valles. 21
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* En zonas industriales.
* En ciudades.
* En otras localizaciones.

5. Gestion de la informacion obtenida por los equipos de toma de muestra y medida de la contaminacion
atmosférica

- Registros de los datos obtenidos en la medida de contaminantes atmosféricos.
* Tipos de registro.
* Modelos de cumplimentacién de registros.
» Andlisis de situaciones de funcionamiento normal/andmalo
» Valores de referencia.
» Sistemas de almacenamiento de datos.
» Tratamiento de los datos.
» Andlisis estadisticos basicos.
* Representacion grafica de los andlisis estadisticos.
* Redaccion de informes y Presentacion de datos.
» Modelos
- Sistemas de transmisién de la informacién.
» Caracteristicas
* Funcionamiento.

Unidad formativa 1.2 , )
MANTENIMIENTO Y REPARACION BASICA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA DE
CONTAMINACION ATMOSFERICA

Cadigo: uF1907
Duracion: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5, RP6 y RP7.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Aplicar protocolos de mantenimiento operativo de los equipos de toma de muestras y medida para el seguimiento del
funcionamiento de los mismos.

CE1.1 Describir el funcionamiento basico, el manejo y mantenimiento de los equipos de toma de muestra y medida.
CE1.2 Identificar, a partir del esquema de funcionamiento de un equipo, los puntos a revisar y a mantener, y proponer la
periodicidad adecuada.

CE1.3 Enumerar los elementos de los que deben constar los impresos de recogida de datos para que su formato sea el
adecuado.

CE1.4 Enumerar los residuos més habituales generados en las operaciones de mantenimiento de equipos de toma de
muestra y medida, y los procesos de gestidn asociados.

CE1.5 En un supuesto préctico de mantenimiento de equipos de toma de muestra y medida, aplicar con precision los
protocolos de mantenimiento para cada equipo.

CE1.6 En supuesto préctico de interpretacion de datos obtenidos en un muestreo, valorar si los datos obtenidos con los
equipos se encuentran dentro de las tolerancias permitidas.

C2: Describir y aplicar procesos de verificacion y calibracion de los equipos de toma de muestras y medida de la
contaminacion atmosférica.

CE2.1 Enumerar los patrones y (tiles de verificacion utilizados en las operaciones de calibracién y verificacion de
equipos de toma de muestra y medida de la contaminacién atmosférica.
CE2.2 Describir la relacion existente entre los patrones de verificacion, los equipos a los que se aplican y los rangos de
trabajo asociados.
CE2.3 En un supuesto préctico de verificacion de la calibracién de un equipo:

- Aplicar con precision los protocolos establecidos para la verificacion de cada equipo.

€ Lanbide



Control de la contaminacion atmosférica

- Discernir si los datos obtenidos en la verificacién se encuentran dentro de las tolerancias permitidas.
- Registrar los datos resultantes de la verificacion en el formato adecuado.

C3: Interpretar y aplicar procedimientos de reparacion de averias mecénicas y/o eléctricas sencillas de los equipos de toma
de muestras y medida.
CE3.1 Citar los métodos de clasificacién y organizacién de los recambios y consumibles de los equipos de toma de
muestra y medida de la contaminacion atmosférica, en funcién de su empleo y especificaciones técnicas.
CE3.2 En un supuesto préctico:
- Interpretar esquemas, tablas y gréficos referidos al funcionamiento mecénico y eléctrico de los equipos
de toma de muestra y medida.
- Montar y desmontar las partes de los equipos de toma de muestra y medida susceptibles de facil
reparacion.
- Cumplimentar el parte de mantenimiento describiendo, en su caso, la averia y los repuestos empleados.
CE3.3 Describir las operaciones de comprobacion del funcionamiento del equipo.

Contenidos:

1. Principios electromecanicos de los equipos usados en la toma de muestras y medida de la
contaminacion atmosférica.
- Patrones de calibracién de equipos de toma de muestras y medida de la contaminacién atmosférica:

» Gases industriales.
» Trazabilidad y rangos de concentracion.
* Protocolos de uso y almacenaje de botellas.
* Manorreductores y valvulas.

- Captadores de volimen
* Tipos.
* Funcionamiento.
 Mantenimiento.
» Calibracion.

- Equipos isocinéticos.
* Tipos.
* Funcionamiento.
 Mantenimiento.
* Calibracion.

- Analizadores dotados de sensores electroquimicos.
* Tipos.
* Funcionamiento.
 Mantenimiento.
» Calibracion.

- Bombas opacimétricas.
* Tipos.
* Funcionamiento.
 Mantenimiento.
» Calibracion.

- Analizadores de ionizacion en llama.
* Tipos.
* Funcionamiento.
 Mantenimiento.
» Calibracion.

- Equipos de andlisis «in situ.
* Tipos.
* Funcionamiento.
 Mantenimiento.
» Calibracion. 23
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- Bombas de caudal constante.
* Tipos.
* Funcionamiento.
» Mantenimiento.
» Calibracion.

2. Organizacion y planificacion del mantenimiento preventivo de equipos usados en la toma de muestras
y medida de la contaminacién atmosférica
- Organizacion del taller.
- Planes de mantenimiento para los equipos de medida.
- Partes de trabajo.
- Control de repuestos y organizacion del almacén.
» Clasificacion y organizacion de recambios.
» Clasificacion y organizacion de combustibles.
- Limpieza de equipos y maquinaria usados en la toma de muestras y medida de la contaminacion atmosférica.

Mddulo Formativo 2;
NORMATIVA DE CONTAMINACION ATMOSFERICA

Codigo: MF1614_3

Asociado a la Unidad de Competencia: UC1614_3: Recopilar y mantener actualizada la normativa, y la
documentacion generada internamente, asociadas a contaminacion atmosférica

Duracion: 60 horas

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Identificar y caracterizar los distintos tipos de normas que inciden en el control de la contaminacién atmosférica.
CE1.1 Definir la capacidad normativa de la Unidn Europea, describiendo los diferentes tipos de normas y su aplicacion
inmediata o diferida en Espafia.
CE1.2 Describir la estructura organizativa basica de la Administracién General del Estado, asi como de las comunidades
auténomas y municipios, identificando los diferentes niveles de competencia y responsabilidad.
CE1.3 Citar las referencias constitucionales al medio ambiente, identificando capitulos y articulos implicados.
CE1.4 Describir la potestad reglamentaria tanto de la Administracion General del Estado como de las comunidades
auténomas y entidades locales, diferenciado los &mbitos competenciales.
CE1.5 Establecer el orden jerarquico de las normas dictadas en virtud de la potestad reglamentaria, identificando los
6rganos competentes para ello.
CE1.6 Identificar y describir los principios contenidos en la ley sobre el derecho de acceso a la informacién en materia
de medio ambiente.
CE1.7 Citar las principales entidades reguladoras y normalizadoras, asi como su esquema de funcionamiento y
aplicacién de las normas que elaboran.
CE1.8 Identificar y describir los requisitos legales contenidos en las normas asociadas al control de las emisiones a la
atmosfera y de la calidad del aire.

C2: Identificar los procedimientos de trabajo empleados en la gestién de la informacion y documentacion relacionada con el
control de la contaminacion atmosférica.
24 CE2.1 Mantener actualizada la documentacién determinada por la organizacién.

€ Lanbide



Control de la contaminacion atmosférica

CE2.2 Comprobar que los procedimientos de trabajo recogen los aspectos relacionados con el desarrollo de las
actividades de la organizacion y los responsables de las mismas.

CE2.3 En un supuesto préctico, verificar que los procedimientos de trabajo contienen la identificacion, el objeto, el
&mbito de aplicacion, el procedimiento operativo, las responsabilidades y los procedimientos relacionados.

CE2.4 En un supuesto préctico, verificar que los registros retinen los requisitos formales de aprobacion, y recogen los
datos necesarios para cumplir con los requisitos legales y los impuestos por la organizacion.

C3: Identificar los elementos de hardware y software para la explotacién y mantenimiento de bases de datos relativas a la
gestion de la documentacion asociada al control de la contaminacién atmosférica.
CE3.1 Describir los elementos bésicos que componen un puesto de trabajo informatizado para la gestién documental.
CE3.2 Identificar el hardware periférico que puede ser (til en la gestion documental.
CE3.3 Diferenciar entre bases de datos relacionales y documentales.
CE3.4 Manejar de forma correcta el software basico de gestién documental.
CE3.5 Identificar y usar los sistemas de comunicacion, obtencién y transmisién de informacién en red.

Contenidos:

1. Gestion ambiental en las administraciones publicas.
- El poder legislativo.
- El poder ejecutivo:
* Administraciones Publicas.
* Administracion General del Estado.
* Administraciones autondmicas.
* Administraciones locales.
- Estructura organizativa del poder judicial:
* Demarcacion judicial.
» Organizacion en funcién de la materia a juzgar.
* La Audiencia Nacional.
* El Tribunal Supremo.
- Estructura organizativa de la Unién Europea y de otros organismos internacionales.
- El ordenamiento juridico y jerarquia de las normas:
* Leyes y reglamentos.
» Otras normativas de rango inferior.
- Procedimientos administrativos.

2. Aplicacion de la normativa medioambiental.
- Normas reguladoras en materia de contaminacion atmosférica:
» Concepto de norma.
» Concepto de entidad reguladora.
» Concepto de entidad inspectora.
- Estructura y funcionamiento de organizaciones y entidades normalizadoras.
- Documentacién de un sistema de gestion.
* Manuales.
* Procedimientos generales.
* Registros e instrucciones técnicas.

3. Utilizacion de aplicaciones informaticas para la gestion medioambiental.
- Ley sobre el derecho a la informacién en materia de medio ambiente.
- Ley de proteccion de datos.
- Elementos que componen una red informatica:
* Hardware basico.
* Periféricos.
- Software de gestién de bases de datos:
» Software para la creacién de bases de datos relacionales. 25
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» Software para la gestion de bases de datos documentales.
* Hojas de célculo.
* Procesadores de texto.
» Otros software de utilidad en ofimatica.
- Uso de redes.
- Informacién y comunicacion a través de la red.

Mddulo formativo 3 ,
TOMA DE MUESTRAS Y MEDICION DE CONTAMINANTES
ATMOSFERICOS

Caodigo: Mr1615_3

Asociado a la Unidad de Competencia: UC1615_3 Realizar las operaciones de toma de muestras y
medicion de la contaminacion atmosférica

Duracion: 150 horas.

Unidad formativa 3.1
OPERACIONES PREVIAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA TOMA DE
MUESTRAS DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

Cadigo: uF1908
Duracion: 60 horas
Referente de com petencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la RP5.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Analizar las normas de referencia a observar en la realizacion de las operaciones de muestreo y medida.
CE1.1 Identificar las normas de referencia para muestreo y medida de contaminantes particulados en emisién.
CE1.2 Interpretar las normas de referencia para muestreo y medida de contaminantes particulados en el aire ambiente.
CE1.3 Describir las normas de referencia para muestreo y medida de contaminantes gaseosos en emision.
CE1.4 Identificar las normas de referencia para muestreo y medida de contaminantes gaseosos en el aire ambiente,
para un caso practico.
CE1.5 Clasificar las normas de referencia para conservacion y transporte de las muestras obtenidas, de acuerdo a la
naturaleza del contaminante.

C2: Definir y aplicar las medidas preventivas y de proteccion relativas a los riesgos asociados a la toma de muestras y
medicion de la contaminacion atmosférica.
CE2.1 Aplicar los procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas en la toma de muestras y medicion de la
contaminacion.
CE2.2 Seleccionar y usar los equipos de proteccién individual aplicados en una situacién dada de toma de muestras y
medicion de la contaminacion.
CE2.3 Identificar situaciones de emergencia y los protocolos de actuacion existentes en cada caso.
CE2.4 Describir y aplicar, en su caso, los protocolos de actuacion de primeros auxilios establecidos.
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Contenidos:

1. Normativa de referencia para la medida de contaminantes atmosféricos.

- Contaminantes particulados en emision
- Contaminantes gaseosos en emision.
- Identificacion y caracteristicas de los puntos de muestreo.

2. Muestreo de contaminantes atmosféricos.
- Metodologia de muestreo
- Descripcion.
- Puntos fundamentales.

3. Medida de contaminantes atmosféricos .
- Metodologia de medidas
- Descripcion.
- Parametros de control.

4. Conservacion y transporte de muestras de contaminantes atmosféricos.

- Metodologia
- Caracteristicas.
- Puntos fundamentales.

5. Aplicacion de las medidas de prevencion y proteccion en las actividades de toma de muestra y medida

de los contaminantes atmosféricos
- Conceptos bésicos sobre seguridad y salud en el trabajo
+ El trabajo y la salud
* Los riesgos profesionales.
* Factores de riesgo.
+ Consecuencias y dafios derivados del trabajo:
+ Accidente de trabajo.
+ Enfermedad profesional.
« Otras patologias derivadas del trabajo.
* Repercusiones econémicas y de funcionamiento.

+ Marco normativo basico en materia de prevencion de riesgos laborales:

+ La ley de prevencion de riesgos laborales.
* El reglamento de los servicios de prevencion.
+ Organismos de cardcter autonémico.
- Riesgos generales y su prevencion
* Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
* Riesgos en la manipulacion de sistemas e instalaciones.

- Riesgos derivados de las operaciones de muestreo y medida de las emisiones a la atmdsfera.

- Riesgos derivados de la exposicion a agentes contaminantes.

- Riesgos derivados de las caracteristicas de las instalaciones donde se realizan las operaciones de muestreo y

medida de las emisiones a la atmoésfera.
- Sefializacion.

- Equipos de proteccion individual en las operaciones de muestreo y medida de las emisiones a la atmésfera.

- Actuacidn en emergencias y evacuacion
* Tipos de accidentes.
+ Evaluacion primaria del accidentado.
* Primeros aukxilios.
+ Socorrismo.
* Situaciones de emergencia.
* Planes de emergencia y evacuacion.
+ Informacion de apoyo para la actuacién de emergencias.
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Unidad formativa 3.2
TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS.

Cadigo: uF1909
Duracion: 90 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3y RP4.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Aplicar la metodologia de muestreo y medida en funcién del equipo utilizado y las condiciones existentes predefinidas.
CE1.1 Describir la influencia del entorno (alta montafia, valle, zona industrial, gran urbe, entre otras) en los equipos y
procedimientos de toma de muestras de contaminantes atmosféricos.

CE1.2 En un supuesto préctico de muestreo de contaminantes, aplicar:
- Las metodologias habituales de muestreo y medida para contaminantes atmosféricos particulados en
emision.
- Las metodologias habituales de muestreo y medida para contaminantes atmosféricos particulados en el
aire ambiente.
CE1.3 En un supuesto préctico de muestreo de contaminantes, aplicar:
- Las metodologias habituales de muestreo y medida para contaminantes atmosféricos gaseosos en
emision
- Las metodologias habituales de muestreo y medida para contaminantes atmosféricos gaseosos en el aire
ambiente.
CE1.4 Describir las metodologias de transporte y conservacion de muestras en funcion de la naturaleza de los
parametros a analizar.

C2: Describir el proceso de acondicionamiento de muestras y limpieza de equipos y materiales, para su conservacion.
CE2.1 Describir los requisitos de identificacion de las muestras obtenidas de contaminantes atmosféricos.
CE2.2 Enumerar las condiciones de envasado y remision de las muestras de contaminantes atmosféricos en funcién del
tipo de analitica a realizar.
CE2.3 En un supuesto préctico de toma de muestras de contaminantes atmosféricos:
- Describir las operaciones precisas de lavado y enjuague de los aparatos de muestreo, seguin el
contaminante muestreado y el equipo utilizado.
- Referenciar y envasar las muestras para su posterior remision al laboratorio.
- Realizar las operaciones de finalizacidn necesarias para dejar el equipo en condiciones operativas para el
siguiente muestreo.
C3: Interpretar datos obtenidos de las operaciones de muestreo y medida, comprobando la validez dentro del rango de
medida esperado.
CE3.1 Distinguir lo que son caracteristicas normales de operaciones y detectar posibles anomalias o emisiones
anémalas.
CE3.2 Identificar los parAmetros representativos de las operaciones realizadas por los equipos de muestreo y medida.
CE3.3 Describir y registrar las unidades en las que se expresa cada uno de los pardmetros.
CE3.4 Cumplimentar los formatos asociados a la operacién de los equipos de muestreo y medida.
CE3.5 Comparar variables con valores de referencia para determinar condiciones de cumplimiento.

Contenidos:

1. Factores condicionantes en la toma de muestras y medida de los contaminantes atmosféricos
- Influencia de la condiciones climatol6gicas
- Influencia del entorno:
- Identificacion y prevencion de problemas asociados:
= Energia eléctrica.
» Accesibilidad a las estaciones o puntos de muestreo.
* Robos de material.
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2. Preparacion de muestras de contaminantes atmosféricos

- Aplicacion de las metodologias de muestreo y medida:
» Para contaminantes atmosféricos gaseosos en emision.
» Para contaminantes particulados en emision.

- Uso de los medios de transporte y conservacion de muestras en funcion de la naturaleza de los pardmetros a

analizar:

* Envasado.
* Etiquetado.
» Embalaje.
* Medios de conservacion.

3. Gestion de la informacion relacionada con la toma de muestras y medida de los contaminantes
atmosféricos.
- Unidades de medida
- Pardmetros representativos de las operaciones de muestreo y medida.
- Situaciones de funcionamiento normal/anémalo.
- Valores de referencia.
- Tratamiento de datos.
- Repetibilidad y reproductibilidad.
- Registros.
* Tipos.
* Cumplimentacion.

4. Tratamiento estadistico de datos de muestras y medida de contaminantes atmosféricos
- Andlisis estadisticos basicos
» Estadistica descriptiva.
» Estadistica analitica.
» Estadistica inferencial.
- Concepto de poblacién y muestra.
* Seleccion de muestras.
» Concepto y tipos de variables.
- Elaboracion de tablas y series.
- Medidas de centralizacion.
- Medidas de dispersion.
- Intervalos de confianza.
- Célculos de incertidumbre.
- Presentacion de datos y resultados.

Maddulo Formativo 4;
DEPURACION Y CONTROL DE EMISIONES A LA ATMOSFERA

Caodigo: Mr1616_3

Asociado a la Unidad de Competencia: UC1616_3 Operar en las distintas instalaciones de depuracion y
control de emisiones a la atmésfera y realizar el mantenimiento de primer nivel de las mismas

Duracion: 180 horas

29
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Unidad formativa 4.1 ,
MANEJO DE EQUIPOS DE DEPURACION Y CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFERICAS.

Cadigo: ur1910
Duracion: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2y RP3.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Identificar procesos de depuracion y control de emisiones a la atmésfera e instalaciones bésicas implicadas.
CE1.1 Diferenciar las fases del proceso de depuracion y control de las emisiones a la atmdsfera y su objetivo.
CE1.2 Identificar los elementos integrantes de una instalacidn de depuracion y control de las emisiones a la atmésfera.
CE1.3 Determinar los factores a considerar en una instalacion de depuracién de emisiones a la atmdsfera.
CE1.4 Clasificar los sistemas de depuracion y control de las emisiones a la atmésfera.
CE1.5 Describir las caracteristicas de los sistemas de depuracidon y control de las emisiones a la atmésfera de
contaminantes en estado gaseoso.
CE1.6 Describir las caracteristicas de los sistemas de depuracidon y control de las emisiones a la atmésfera de
contaminantes en estado particulado.

C2: Interpretar la secuencia operativa de instalaciones de depuracién y control de emisiones en base a las exigencias
preestablecidas.
CE2.1 Definir los fundamentos de operacion de cada sistema de depuracion y rendimientos esperados en cada uno de
ellos.
CE2.2 Identificar las condiciones para el funcionamiento de los sistemas de depuracién, tanto ambientales como del
proceso.
CE2.3 En un supuesto practico de unas determinadas instalaciones: aplicar procedimientos de funcionamiento de los
sistemas de depuracion y control de las emisiones a la atmésfera.

C3: Describir y aplicar los pardmetros de los equipos mecénicos, eléctricos o de medida para el control de las instalaciones
de depuracién y control de las emisiones atmosféricas.
CE3.1 Describir el funcionamiento y manejo de los equipos mecénicos incorporados en las instalaciones de depuracion
y control.
CE3.2 Comparar variables con valores de referencia para determinar condiciones de cumplimiento.
CE3.3 Identificar los sensores y equipos para medida que se utilizan en las instalaciones de depuracion y control de las
emisiones a la atmésfera.
CE3.4 Ajustar y regular los equipos mecénicos o eléctricos integrados en las instalaciones siguiendo los manuales de
instrucciones técnicas correspondientes.
CE3.5 Aplicar el protocolo para verificar los sensores y equipos para medida incorporados en las instalaciones de
depuracion y control de las emisiones atmosféricas.

C4: Interpretar los datos obtenidos a partir de sistemas de control y depuracion de contaminacion atmosférica.
CE4.1 Citar las caracteristicas de las corrientes de entrada y de salida y detectar posibles anomalias o emisiones
anémalas.
CE4.2 Identificar los parametros representativos de las operaciones realizadas por los sistemas de control y depuracion
mas habituales.
CE4.3 Describir y registrar las unidades en las que se expresa cada uno de los pardmetros registrados.
CE4.4 Cumplimentar los formatos asociados a la operacion de los sistemas.
CE4.5 Interpretar esquemas, tablas y graficos.
CE4.6 Comparar variables con valores de referencia para determinar condiciones de cumplimiento.

Contenidos:

30 1. Depuracion y control de emisiones atmosféricas
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- Sistemas utilizados para la Depuracién y control de emisiones atmosféricas
* |dentificacion.
* Descripcion.
» Clasificacion y caracteristicas.
* Elementos fundamentales.
- Separacién de particulas:
* Por gravedad.
* Por inercia.
* Por fuerza centrifuga.
* Por intercepcion.
* Por precipitacion electrostatica.
* Por difusion browniana.
* Por deposicion ultrasénica.
- Equipos de separacion de particulas secos:
* Colectores inerciales. Ciclones.
* Filtros.
* Separadores electrostaticos.
» Otros.
- Equipos de separacion de particulas himedos:
* Lavadores.
* Torres de relleno.
* Otros.
- Control de gases:
* Separacién de gases: absorcion o lavado, adsorcion.
 Métodos de depuracién: por combustion, por reduccién catalitica y no catalitica.
* Fases del proceso de depuracion.
- Sensores y equipos de medida.
* |dentificacion.
» Caracteristicas.
* Verificacion.
- Gestion interna.

2. Metrologia y mecanica basica de equipos de depuracién y control de los contaminantes atmosféricos:
» Maquinas.
* Herramientas.
* Montajes mecénicos.
* Variables
* Valores de referencia.

3. Manejo de equipos de medida de emisiones atmosféricas:
» Captadores de alto y bajo volumen.
» Equipos isocinéticos.
» Analizadores dotados de sensores electroquimicos.
* Bombas opacimétricas.
* Analizadores de ionizacion a la llama.
* Equipos de andlisis «in situ».
* Bombas de caudal constante.

4. Manejo de equipos para la depuracion y el control de gases
- Lavadores de gases.
* Funcionamiento.
* Ajuste.
- Torres de adsorcion de gases.
« Funcionamiento. 31
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* Ajuste.
- Equipos de combustion.
* Funcionamiento.
* Ajuste.
- Equipos de reduccion.
* Funcionamiento.
* Ajuste.

5. Manejo de equipos para la depuracién y el control de particulas
- Colectores inerciales.
- Ciclones.
* Funcionamiento.
* Ajuste.
- Filtros.
- Separadores electrostaticos.
* Funcionamiento.
* Ajuste.
- Lavadores.
* Funcionamiento y manejo.
* Calibracion
- Torres de relleno
* Funcionamiento y manejo.
* Calibracion

6. Gestion de la informacién asociada a los sistemas de depuraciéon y control de la contaminacion
atmosférica
- Pardmetros representativos de las operaciones de depuracién y control.
- Registros.
* Tipos.
* Cumplimentacion.
- Andlisis de situaciones de funcionamiento normal/anémalo.
- Valores de referencia.
- Sistemas de almacenamiento de datos.
» Caracteristicas.
* Funcionamiento.
- Tratamiento de los datos.
* Andlisis estadisticos basicos.
* Representacion grafica de los andlisis estadisticos.
- Redaccion de informes y Presentacion de datos.
* Modelos
- Sistemas de transmision de la informacion.
» Caracteristicas
* Funcionamiento.

Unidad formativa 4.2
PREVENCION Y MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE DEPURACION Y
CONTROL DE EMISIONES

Cadigo: ur1911

32 Duracion: 90 horas
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5y RP6.

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Determinar las operaciones de retirada y almacenado de residuos, generados en el proceso de depuracion.
CE1.1 Describir los elementos e instrumentos de separacion de residuos generados por los procesos de depuracion de
contaminantes atmosféricos.
CE1.2 Diferenciar los tipos de contenedores usados para la retirada de residuos de depuracién de la contaminacion
atmosférica en funcion de la naturaleza del residuo.
CE1.3 Especificar los medios disponibles para limpieza y evacuacion de residuos y su adecuacién en funcion del tipo de
los mismos.
CE1.4 Determinar los requisitos de control documental asociados a la gestion de los residuos generados en las
instalaciones de depuracion y control de las emisiones atmosféricas.

C2: Aplicar protocolos de mantenimiento operativo y de reparacién de averias mecénicas y/o eléctricas sencillas, de los
sistemas de depuracion y control de las emisiones a la atmésfera.
CE2.1 Describir el funcionamiento basico y manejo de los equipos integrantes de los sistemas de depuracion y control
de las emisiones.
CE2.2 En un supuesto préctico de mantenimiento operativo de equipos:
- Identificar, a partir del esquema de funcionamiento de un equipo, los puntos a revisar y mantener.
- Aplicar los protocolos de mantenimiento para cada equipo.
- Valorar si los datos obtenidos con los equipos se encuentran dentro de las tolerancias permitidas.
CE2.3 Explicar los métodos de clasificacion y organizacién de los recambios en funcién de su empleo y especificaciones
técnicas.
CE2.4 En un supuesto practico, de mantenimiento y reparacion de averia mecanica y/o eléctrica de sistemas de
depuracion y control:
- Interpretar esquemas, tablas y gréficos referidos al funcionamiento de equipos mecénicos y eléctricos
integrados en los sistemas de depuracién y control de las emisiones.
- Montar y desmontar equipos mecanicos sencillos.
CE2.5 En un supuesto préctico, realizar montajes eléctricos sencillos.
CE2.6 Enumerar los elementos basicos que componen los partes de mantenimiento y reparacion de averias de los
equipos de depuracion y control.

C3: Aplicar medidas preventivas y de proteccion relativas a los riesgos de operacidn de instalaciones de depuracién y
control de emisiones a la atmdsfera.

CE3.1 Describir los procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas para la ejecucion de un trabajo seguro.

CE3.2 Detallar los medios de proteccién colectiva, en funcién de los riesgos asociados a la zona de trabajo.

CE3.3 Seleccionar los equipos de proteccion individual utilizados en la prevencion de riesgos asociados a la actividad

de las operaciones de depuracion y control atmosférico.

CE3.4 Identificar situaciones de emergencia y aplicar los protocolos de actuacion existentes en cada caso.

CE3.5 Describir y aplicar en su caso los protocolos de actuacion de primeros auxilios establecidos.

Contenidos:

1. Limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria utilizados en la depuracién y control de la
contaminacion atmosférica
- Limpieza de equipos:
* Técnicas.
* Productos empleados.
* Frecuencia.
- Residuos generados.
» Clasificacion.
* Almacenamiento.
* Gestién de residuos.
* Legislacion.
- Diagnosis de averias:
» Control y seguimiento. 33
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* Reparacion de quipos.
- Proteccion de equipos frente a los agentes atmosféricos.
- Manejo de patrones de calibracion de sistemas de depuracion y control de la contaminacion atmosférica.

2. Reparacion de averias eléctricas en las instalaciones de depuracién y control de la contaminacion
atmosférica
- Corrientes:
» Corriente continua.
* Corriente alterna.
- Circuitos eléctricos.
- Esquemas eléctricos.
- Transformacién de la energia eléctrica en otras energias.
- Metrologia eléctrica.
- Instrumentos de medida.

3. Organizacion y planificacion del mantenimiento preventivo de los sistemas de depuracion y control de
la contaminacién atmosférica

- Organizacion del taller.

- Planes de mantenimiento para los equipos de depuracion y control de emisiones atmosféricas.

- Partes de trabajo.

- Control de repuestos y organizacion del almacén.

4. Aplicacién de las medidas de prevencion y proteccion en las actividades de toma de muestra y medida
de los contaminantes atmosféricos
- Conceptos bésicos sobre seguridad y salud en el trabajo
* El trabajo y la salud
* Los riesgos profesionales.
* Factores de riesgo.
» Consecuencias y dafios derivados del trabajo:
» Accidente de trabajo.
* Enfermedad profesional.
» Otras patologfas derivadas del trabajo.
* Repercusiones econdmicas y de funcionamiento.
* Marco normativo basico en materia de prevencion de riesgos laborales:
* La ley de prevencién de riesgos laborales.
* El reglamento de los servicios de prevencion.
» Organismos de caracter autonémico.
- Riesgos generales y su prevencion
* Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
* Riesgos en la manipulacion de sistemas e instalaciones.
- Riesgos derivados de las operaciones de muestreo y medida de las emisiones a la atmdsfera.
- Riesgos derivados de la exposicion a agentes contaminantes.
- Riesgos derivados de las caracteristicas de las instalaciones donde se realizan las operaciones de muestreo y
medida de las emisiones a la atmosfera.
- Sefializacion.
- Equipos de proteccion individual en las operaciones de muestreo y medida de las emisiones a la atmdsfera.
- Actuacién en emergencias y evacuacion
* Tipos de accidentes.
» Evaluacion primaria del accidentado.
* Primeros auxilios.
* Socorrismo.
» Situaciones de emergencia.
* Planes de emergencia y evacuacion.
34 * Informacion de apoyo para la actuacion de emergencias.
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Modulo Formativo 5:
PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE CONTROL DE LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA

Cadigo: mpo4o1

Duracion: 8o horas

Capacidades y criterios de evaluacion:

C1: Aplicar con precision los protocolos de mantenimiento de equipos de toma de muestra y medida de contaminantes
atmosféricos.
CE1.1 Aplicar con precision los protocolos establecidos para la verificacion de cada equipo.
CE1.2 Discernir si los datos obtenidos en la verificacidn se encuentran dentro de las tolerancias permitidas.
CE1.3 Registrar los datos resultantes de la verificacion en el formato adecuado.
CE1.4 Interpretar esquemas, tablas y gréficos referidos al funcionamiento mecénico y eléctrico de los equipos de toma
de muestra y medida.
CE1.5 Montar y desmontar las partes de los equipos de toma de muestra y medida susceptibles de facil reparacion.
CE1.6 Cumplimentar el parte de mantenimiento describiendo, en su caso, la averfa y los repuestos empleados.

C2: Gestionar de la informacion y documentacion relacionada con el control de la contaminacién atmosférica.
CE2.1 Verificar que los procedimientos de trabajo contienen la identificacion, el objeto, el &mbito de aplicacion, el
procedimiento operativo, las responsabilidades y los procedimientos relacionados.
CE2.2 Verificar que los registros retinen los requisitos formales de aprobacion, y recogen los datos necesarios para
cumplir con los requisitos legales y los impuestos por la organizacion.

C3: Realizar la toma de muestras y medidas que garanticen la representatividad y el traslado de las mismas en las
condiciones predefinidas.
CE3.1 Aplicar las metodologias habituales de muestreo y medida para contaminantes atmosféricos.
CE3.2 Realizar toma de muestras representativas, con el instrumental adecuado, controlando las condiciones de
asepsia.
CE3.3 Referenciar y envasar las muestras para su posterior remision al laboratorio.
CE3.4 Realizar las operaciones de finalizacion necesarias para dejar el equipo en condiciones operativas para el
siguiente muestreo.

C4: Realizar el control y depuracién de los equipos mecénicos, eléctricos o de medida de las emisiones atmosféricas.
CE4.1 Comparar variables con valores de referencia para determinar condiciones de cumplimiento.
CE4.2 Ajustar y regular los equipos mecénicos o eléctricos integrados en las instalaciones siguiendo los manuales de
instrucciones técnicas correspondientes.
CE4.3 Aplicar el protocolo para verificar los sensores y equipos para medida incorporados en las instalaciones de
depuracion y control de las emisiones atmosféricas.
CE4 4 Interpretar los datos obtenidos a partir de sistemas de control y depuracion de contaminacion atmosférica.
CE4.5 Cumplimentar los formatos asociados a la operacion de los sistemas.
CE4.6 Interpretar esquemas, tablas y graficos.
CE4.7 Comparar variables con valores de referencia para determinar condiciones de cumplimiento.
CE4.8 Aplicar los protocolos de mantenimiento para los equipos mecénicos, eléctricos o de medida de las emisiones
atmosféricas.

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones establecidas en el centro de
trabajo.

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar.

CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.

CE5.3 Emprender con diligencia las tareas segun las instrucciones recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de

trabajo de la empresa.

CE5.4 Integrarse en los procesos de produccion del centro de trabajo.

CE5.5 Utilizar los canales de comunicacion establecidos.
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CES5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevencion de riesgos, salud laboral y proteccién del medio ambiente.

Contenidos:

1. Mantenimiento de equipos de toma de muestra y medida de contaminantes atmosféricos.

- Instalacién de los equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos en las condiciones especificas
de las instalaciones a emplear.

- Inspeccion de equipos, realizacion de pruebas del estado y funcionamiento de equipos.

- Limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria.

- Organizacion del taller

- Manejo de patrones de calibracion de equipos.

- Medidas de prevencion y proteccion asociadas a las actividades de toma de muestras y medida de la
contaminacion atmosférica.

2. Gestién de la documentacion relacionada con el control de la contaminacion atmosférica.
- Manejo de forma correcta del software basico de gestion medioambiental.
- Empleo de los sistemas de Informacién y comunicacion a través de la red.

3. Actividades de muestreo con equipos de medida de contaminacién atmosférica.
- Uso de equipos de proteccion individual.
- Toma de muestras y medida para contaminantes atmosféricos particulados en emision.
- Toma de muestras y medida para contaminantes atmosféricos particulados en el aire ambiente
- Toma de muestras y medida para contaminantes atmosféricos particulados gaseosos en emisién
- Toma de muestras y medida para contaminantes atmosféricos gaseosos en el aire ambiente.
- Realizar las operaciones de finalizacion necesarias para dejar el equipo en condiciones operativas para el
siguiente muestreo.

4. Manejo y mantenimiento de los sistemas de depuracion y control de las emisiones a la atmdsfera.
- Limpieza de equipos.
- Diagnosis de averfas, control y seguimiento.
- Proteccion frente a los agentes atmosféricos.
- Organizacion del taller.
- Control de repuestos y organizacion del almacén.
- Aplicacién de medidas de prevencion y proteccion asociadas a las actividades de depuracion y control de la
contaminacion atmosférica.
- Gestion de la informacion asociada a los sistemas de depuracion y control de la contaminacién atmosférica
- Tratamiento y presentacion de datos.
- Manejo de patrones de calibracidn de sistemas de depuracion y control de la contaminacion atmosférica.

5. Integracion y comunicacion en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretacion y ejecucion con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organizacion.
- Utilizacion de los canales de comunicacion establecidos en el centro de trabajo.
- Adecuacion al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevencion de riesgos, salud laboral y proteccion del medio ambiente.
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

REQUISITOS MINIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS

CRITERIOS DE ACCESO PARA EL ALUMNADO
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MODULO FORMATIVO

MF1613 3

ACREDITACION REQUERIDA

Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo
de grado correspondiente u otros titulos
equivalentes.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

REQUERIDA EN EL AMBITO DE

LA UNIDAD DE COMPETENCIA

Equipos de medida de Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto 2 afios
contaminantes atmosféricos. - p .
técnico o el titulo de grado correspondiente
u otros titulos equivalentes.
Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo
MF1614_3 de grado correspondiente u otros titulos
Normativa de contaminacién equwalenteg e et , 2 afios
- Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
atmosférica. o p .
técnico o el titulo de grado correspondiente
u otros titulos equivalentes.
Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo
MF1615 3 de grado correspondiente u otros titulos
Toma de muestras'y equivalentes. 9 &
medicion de contaminantes Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto anos
atmosféricos. técnico o el titulo de grado correspondiente
u otros titulos equivalentes.
Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo
MF1616 3 de grado correspondiente u otros titulos
= equivalentes. .
Depuracion y control de 2 afios

emisiones a la atmosfera.

Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o el titulo de grado correspondiente
u otros titulos equivalentes.

De acuerdo con la normativa, para acreditar la competencia docente requerida, el formador o la formadora, experto o
experta deberd estar en posesion bien del certificado de profesionalidad de Formador Ocupacional o formacion equivalente
en metodologia did4ctica de formacién profesional para adultos. Estaran exentos:

- Quienes estén en posesion de las titulaciones de Pedagogia, Psicopedagogia o de Maestros en todas sus
especialidades, o titulo de graduado en Psicologia o titulo de graduado en Pedagogia o postgrado de
especializacion en Psicopedagogia

- Quienes posean una titulacién universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y ademas se
encuentren en posesion del titulo de Especializacion didactica expedido por el Ministerio de Educacién o

equivalentes.
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formacién profesional para el empleo o del sistema educativo.

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

ESPACIO FORMATIVO

Aula de gestion

SUPERFICIE M2 15 ALUMNOS

45

SUPERFICIE M2 25 ALUMNOS

60

Taller de mantenimiento de
equipos de medida de
contaminantes atmosféricos .

70

70

Estacion para la medida y
control de contaminantes
atmosféricos*

100

100

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formacion.

ESPACIO FORMATIVO

Aula de gestion

Taller de mantenimiento de
equipos de medida de
contaminantes atmosféricos .

Estacion para la medida y
control de contaminantes
atmosféricos*

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formacion.

ESPACIO FORMATIVO

Aula de gestion

EQUIPAMIENTO

- Equipos audiovisuales.

- PCs instalados en red, cafién con proyeccion e Internet.

- Software especifico de la especialidad.
- 2 Pizarras para escribir con rotulador.

- Rotafolios.

- Material de aula.

- Mesa y silla para el formador.
- Mesa y sillas para alumnos.

Taller de mantenimiento de
equipos de medida de
contaminantes atmosféricos .

- Sistema de ventilacién adecuado para eliminar gases, y vapores.

- Equipos de proteccion individual
- Botiquin

- 2 mesas de taller

- Armarios

- Estanterias

- Analizadores portatiles de gases
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- Equipos isocinéticos

- Separadores centrifugos

- Separadores inerciales

- Impactadores

- Camaras de sedimentacion

- Elementos filtrantes: filtros de mangas, filtros textiles, filtros de celulosa, filtros
ceramicos

- Lavadores de gases, absorbedores

- Separadores de gotas

- Separadores de nieblas

- Equipos de adsorcion

- Equipos de reduccion catalitica

- Antorchas e incineradores

- Separadores criogenicos

- Camaras de postcombustion

- Sistemas de monitorizacion, sensores y monitores de los equipos de depuracion
de las emisiones atmosfericas

- Equipamiento de soldadura

- Banco de trabajo electrénico

- Equipos con herramientas de ajuste y calibracion

- Cajas de herramientas con equipamiento para trabajos mecanicos.

- Cajas de herramienta con equipamiento para trabajos de electrénica.

- Cajas de herramienta con equipamiento para trabajos de electricidad (baja tension)

- Equipos de toma de muestras y medida averiados, pendientes de revision y/o
calibracion

- Gases patron de calibracion/verificacion

- Muestras patrén para la verificacién de equipos

Estacion para la medida y control
de contaminantes atmosféricos*

- Unidad de adquisicion de datos

- Cajas de registro

- Equipos de proteccion individual

- Material para la conservacion y etiquetado de muestras para el analisis.

Equipos de medida de parametros meteoroldgicos

- Veleta.

- AnemoOmetro.

- Sensor de temperatura del aire

- Higrotransmisor (sensor combinado de humedad y temperatura del aire)
- Sensor de presion atmosférica

- Detector de lluvia.

- Sensores de radiacion solar ( P.A.R. y Global)

- Pluviémetro

Equipos de medida de contaminantes atmosféricos

- Analizadores en continuo de emisiones atmosféricas
- Bombas de caudal constante

- Bombas opacimétricas

- Captadores de medio y alto volumen

- Equipos Isocinéticos

- Tubos de retencion pasivos

- Filtros

- Soluciones absorbentes

- Soluciones adsorbentes

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formacion.No debe interpretarse que los diversos espacios
40 formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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Las instalaciones y equipamientos deberdn cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria correspondiente y
responderdn a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes.

El nimero de unidades que se deben disponer de los utensilios, maquinas y herramientas que se especifican en el
equipamiento de los espacios formativos, sera el suficiente para un minimo de 15 alumnos y deberd incrementarse, en su
caso, para atender a nimero superior.

En el caso de que la formacion se dirija a personas con discapacidad se realizaran las adaptaciones y los ajustes
razonables para asegurar su participacion en condiciones de igualdad.

CRITERIOS DE ACCESO PARA EL ALUMNADO

Debera cumplir alguno de los requisitos siguientes:

- Estar en posesion del titulo de Bachiller

- Estar en posesion de algun certificado de profesionalidad de nivel 3.

- Estar en posesion de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y &rea profesional.

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las
correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior.

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 afios y/o de 45 afios.

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formacion.
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