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ANEXO Il
IDENTIFICACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominacion: Extraccion de la piedra natural
Cadigo: IEXD0208
Familia profesional: Industrias extractivas
Area profesional: Piedra natural
Nivel de cualificacion profesional: 2
Cualificacion profesional de referencia:
IEX135_2. Extraccion de la piedra natural (RD 1087/2005 de 16 de septiembre)

Relacion de unidades de competencia que configuran el certificado de
profesionalidad:

UCO0425_2: Efectuar el arranque de bloques de piedra natural.

UC0426_2: Realizar voladuras a cielo abierto

UC0427_2: Realizar el conformado de bloques de piedra natural.

Competencia general:

Realizar las operaciones de extraccion y conformado de bloques de piedra natural,
mediante maquinas de corte y/o perforaciones y voladuras, para su posterior
transformacion, aplicando las normas de prevencion de riesgos laborales, de seguridad
minera y de proteccién ambiental vigentes.

Entorno Profesional:

Ambito profesional:

Desarrolla su actividad profesional en el area de produccion de empresas,
fundamentalmente privadas, grandes, medianas y pequefias. Desempefia funciones
de caracter técnico, cumpliendo drdenes y alcanzando los objetivos marcados por sus
superiores, de los que recibira instrucciones generales y a los cuales informara.

Sectores productivos:

Se ubica en el sector industrias extractivas, dentro del subsector extraccion de piedra
natural y, principalmente, en las siguientes actividades productivas:

- Extraccion de granito.

- Extraccién de marmol.

- Extraccién de pizarra.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

7421.005.1 Minero de arranque de orcas para usos ornamentales

Operador de maquina de corte con herramienta diamantada para rocas
ornamentales.

Operador de maquinas de corte de rocas ornamentales.
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8111.005.8 Operador de maquina de disco para rocas ornamentales
8111.003.6 Operador de maquina de perforadora.
7422.001.8 Artillero de minas.

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:

Para el ejercicio de la ocupacion de artillero se debera disponer de un certificado de
aptitud expedido por el area de Industria y Energia de la Delegacion del Gobierno
correspondiente, segun el articulo 195,4 del Reglamento de explosivos aprobado por
Real Decreto 230/1998, de 16defebrero».

Duracién de la formacién asociada: 450 horas.
Relacion de médulos formativos y de unidades formativas:

MF0425_2: Arranque de bloques de piedra natural (180 horas)

e UF0486: Corte de bloques primarios de piedra natural con maquinas de corte de
hilo diamantado y otros equipos de corte mecanico (50 horas)

e UF0487: Corte de bloques primarios de piedra natural con rozadoras de brazo y
cortadoras de disco (40 horas)

e UF0488: Perforacion y abatimiento de bloques primarios de piedra natural (90
horas)

MF0426_2: (Transversal) Voladuras a cielo abierto (80 horas)

MF0427_2: Conformado de bloques de piedra natural. (110 horas)

e UF0489: Corte del bloque primario para la obtencién del bloque secundario (40
horas)

e UF0490: Subdivision del bloque secundario para la obtencién de bloques
comerciales y productos derivados (40 horas)

e UF0491: Clasificacion, medicion y marcado de bloques de piedra natural (30
horas)

MPO0105: Mddulo de practicas profesionales no laborales de Extraccion de la piedra

natural. (80 horas)

PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Unidad de competencia 1

Denominacion: EFECTUAR EL ARRANQUE DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL
Nivel: 2

Cédigo: UC0425_2

Realizaciones profesionales y criterios de realizacién

RP1: Ejecutar las operaciones de corte con maquinas de hilo diamantado, chorro de
agua, perforadoras o martillo picador, para obtener bloques de piedra primarios que
cumplan con las caracteristicas y requisitos establecidos, siguiendo las especificaciones
técnicas y cumpliendo las normas de seguridad y proteccion medioambiental
aplicables.
CR1.1 El nivel productivo queda perfectamente visible y limpio, sin tierra, piedras
sueltas o restos de estéril.
CR1.2 Los planos de corte quedan definidos y marcados sobre la masa de
piedra.
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CR1.3 Los taladros de paso del hilo diamantado tienen la direccién/inclinaciéon
correcta conforme dictan los planos de corte, son coincidentes y se puede
enhebrar el hilo por ellos.

CR1.4 El hilo diamantado esta perfectamente unido y torcido para formar el
bucle, su velocidad y avance son los correctos para un corte rapido y completo,
y el flujo del refrigerante es suficiente y continuo.

CR1.5 Los cortes quedan hechos y terminados, sobrepasando el corte del otro
sentido y la cota de la separacién horizontal.

CR1.6 En el caso de corte con hilo diamantado por el método de la catenaria
invertida, el corte sobrepasa holgadamente la rasante de la separacion
horizontal.

CRA1.7 La separacion del bloque primario es nitida y completa, sin enganches ni
cortes sin terminar.

CR1.8 El programa de mantenimiento de las maquinas se cumple siguiendo los
manuales de manejo y mantenimiento de la maquinaria.

CR1.9 Las fichas y demas documentacion de mantenimiento se cumplimentan
segun las instrucciones establecidas.

CR1.10 Las labores de corte y mantenimiento se realizan cumpliendo las normas
de seguridad, especialmente en lo referido a trabajos en altura, caidas al mismo
y distinto nivel, atrapamientos y uso de equipos de proteccion individual.
CR1.11 Las medidas de proteccion medioambiental se observan, en especial
las relativas a vertidos del agua de refrigeracion, emision de polvo y produccion
de ruido.

RP2 Cortar piedra natural, mediante rozadoras de brazo y cortadoras de discos,
para obtener bloques con las dimensiones adecuadas, cumpliendo con los requisitos
establecidos y la normativa de seguridad y proteccién ambiental.
CR2.1 Las posibles anomalias, discontinuidades, grietas o fisuras, elementos
extrafos o incrustaciones de materiales siliceos se identifican para determinar
los parametros que condicionan o limitan el funcionamiento de la maquina.
CR2.2 EIl terreno donde se va a posicionar la maquina se nivela segun la
direccion del corte deseado y teniendo en cuenta las limitaciones de trabajo de
la maquina en cuanto a angulo de inclinacion.
CR2.3 Los carriles sobre los que se desplaza la maquina se colocan, nivelandolos,
alineandolos y empalmandolos en tramos apropiados a la longitud del avance,
comprobando direccion, pendientes transversal y longitudinal, etc.
CR2.4 La maquina se posiciona sobre los carriles, garantizando su estabilidad
para asegurar la eficacia de los cortes en la direccion establecida y con la
precision y acabado necesarios.
CR2.5 El equipo se pone en funcionamiento, comprobando su estado de uso,
el estado de tension de la correa, elementos porta util, asi como los segmentos
de corte.
CR2.6 El material de desgaste de corte (pastillas, placas), sus elementos soportes
(elementos de cadena, discos, etc.) y diferente material fungible se sustituyen
de acuerdo con lo establecido en los manuales de operacién y mantenimiento
del equipo e instrucciones técnicas recibidas.
CR2.7 Los abastecimientos de agua y energia eléctrica se conectan y
comprueban, y durante el proceso de corte se aplica el caudal de agua
necesario para garantizar tanto el proceso de corte como la refrigeracion de las
herramientas y la evacuacion de los detritus producidos durante el corte.
CR2.8 La maquina se pone en marcha, accionando los mandos de giro y
avance del brazo, iniciando el desplazamiento de toda la rozadora por la via
a la velocidad determinada, controlando y ajustando los parametros de corte:
velocidad, profundidad, verticalidad, etc., para garantizar su mejor rendimiento
y el funcionamiento correcto de la maquina en funcién de las caracteristicas de
los materiales a cortar.
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CR2.9 Durante el corte se comprueba periédicamente la superficie de trabajo,
el estado de los railes de desplazamiento, el ajuste general de la maquina,
caudales y consumos.

CR2.10 El bloque se calza por los planos de corte para evitar s desprendimiento,
hasta alcanzar la profundidad programada.

CR2.11 El programa de mantenimiento de la maquina se cumple siguiendo los
manuales de mantenimiento, cumplimentando las fichas y demas documentacion
de mantenimiento establecidas.

CR2.12 Las labores de corte y mantenimiento se realizan cumpliendo las
normas de seguridad, especialmente en lo referido a trabajos en altura, caidas
al mismo vy distinto nivel, atrpamientos, uso de equipos de proteccion individual
y sefalizaciones de la labor.

CR2.13 Las medidas de proteccion ambiental se observan, en especial las
relativas a recuperacion de los lodos del corte, control de los vertidos de agua
de refrigeracion, emision de polvo y produccion de ruido.

RP3: Preparar y ejecutar las labores de perforacion para la posterior ejecucion de
las voladuras, para lograr el corte y arranque de bloques primarios que cumplan con
las caracteristicas y requisitos establecidos, siguiendo las especificaciones técnicas y
cumpliendo las normas de seguridad y proteccion medioambiental especificas.
CR3.1 El plano de corte coincide con el deseado como plano de despegue en
el bloque primario.
CR3.2 En caso de tiro rayado, las direcciones de las entalladuras coinciden con
el plano de despegue del bloque primario.
CR3.3 En los cortes horizontales, su direccion tendra en cuenta la ley de la
roca.
CR3.4 Los barrenos se disponen teniendo en cuenta el aprovechamiento de los
cortes naturales de las rocas (diaclasas, fallas, etc.)
CR3.5 Las labores de perforacion se realizan cumpliendo las normas de
seguridad, en especial las relativas a trabajos en altura, prevencion de caidas,
atrapamientos y uso de equipos de proteccion individual.
CR3.6 Las medidas de proteccion medioambiental se cumplen en lo referente a
vertidos del agua de refrigeracion, emision de polvo y produccion de ruido.

RP4: Preparar y colaborar en la separacion y abatimiento de los bloques primarios,
para realizar posteriormente el corte secundario y/o el conformado final de los
bloques, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas de seguridad y proteccion
medioambiental especificas.
CR4.1 El lecho sobre el que se abate el bloque primario se prepara.
CR4.2 Las labores necesarias en el bloque primario para que actien las
maquinas de separacion y abatimiento se realizan.
CR4.3 El bloque primario queda tumbado y estable en la plaza de cantera y
completamente separado de la masa de roca.
CR4 .4 El plano de separacién coincide con el de exfoliacion.
CR4.5 Las labores de separacion y abatimiento de los bloques primarios se
realizan cumpliendo las normas de seguridad, especialmente en lo relativo a
evitar los atropamientos y proyecciones de rocas sueltas.

Contexto profesional

Medios de produccion y/o creacion de servicios

Utiles de marcado. Trazadores laser. Hidrolimpiadoras y otros elementos de limpieza.
Agua, aceites y grasas, lubricantes, bombas de grasa. Elementos de medida.
Compresores, grupos electrogenos, maquinas de corte con elementos diamantados.
Maquinas de disco. Rozadoras. Maquinas de chorro de agua. Maquinas y herramientas
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de perforacion (martillos y carros neumaticos e hidraulicos de perforacion, perforadoras,
jumbos). Equipos de proteccion individual. Elementos de seguridad. Contenedores de
residuos.

Productos o resultado del trabajo
Bloque primario separado de la masa de piedra.

Informacion utilizada o generada

Proyecto minero. Plan de labores. Replanteo de taladros y cortes. Documentacion
de manejo y uso de maquinaria. Instrucciones del superior. Normas de prevencién
de riesgos laborales. Normas basicas de seguridad minera. Instrucciones técnicas
complementarias. Disposiciones internas de seguridad.

Unidad de competencia 2

Denominacion: REALIZAR VOLADURAS A CIELO ABIERTO
Nivel: 2

Cadigo: UC0426_2

Realizaciones profesionales y criterios de realizacidn

RP1: Preparar los equipos de proteccion individual, equipos de seguridad, maquinas,
herramientas y materiales necesarios para realizar con eficacia y seguridad la voladura
a cielo abierto, de acuerdo con las instrucciones de trabajo y la normativa de prevencién
de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente vigentes.
CR1.1 Los equipos de proteccion individual a utilizar en las voladuras estan
dispuestos y en perfecto estado, solicitando al responsable inmediato aquellos
equipos que faltan o cuyo estado de funcionamiento no sea el adecuado.
CR1.2 Las maquinas, herramientas, utiles y materiales necesarios para la
voladura (explosor, 6hmetro, atacadores, punzones, conectores, y otros) estan
dispuestos y en buen estado, solicitando al responsable inmediato aquellos
equipos que faltan o cuyo estado de funcionamiento no sea el adecuado.
CR1.3 Las operaciones de verificacion y mantenimiento de primer nivel de
equipos, maquinas y herramientas para la voladura se realizan segun los
procedimientos establecidos por el fabricante, de forma que se garantice su
6ptimo funcionamiento.

RP2: Confirmar que el estado del lugar de trabajo se encuentra dentro de los limites y

condiciones de seguridad, para ejecutar las voladuras a cielo abierto con seguridad y

eficacia, de acuerdo con la normativa vigente.
CR2.1 En las pegas eléctricas, se comprueba que no hay tormentas en las
proximidades que puedan provocar el disparo incontrolado de la voladura.
CR2.2 En las voladuras se respetan las exigencias del proyecto autorizado y las
establecidas en la normativa vigente, y en el caso de voladuras especiales se
tendran, ademas, en cuenta las prescripciones especificas correspondientes.
CR2.3 Los taludes de la explotacion y el banco de trabajo se comprueba que
son seguros, para identificar el riesgo de posibles desprendimientos de rocas u
otros materiales.
CR2.3 El frente de trabajo se revisa para comprobar la existencia de fondos de
barreno y barrenos fallidos utilizados en una voladura anterior, en cuyo caso
estd prohibido recargarlos de explosivos de acuerdo con la normativa vigente.
CR2.4 Enlos barrenos a cargar y disparar se comprueba la presencia de grietas,
coqueras, agua u obstrucciones, para tomar las medidas oportunas.
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CR2.5 EIl entorno de trabajo esta en orden y limpio de materiales, equipos,
herramientas y utiles.

CR2.6 Se avisa al personal ajeno a los trabajos del inicio de la voladura,
informandoles de su ubicacién, hora de disparo, tipo de sefalizacion, etc.

RP3: Transportar, manipular y almacenar los diferentes explosivos, sistemas
de iniciacién y accesorios, dentro del recinto de la explotacion, de acuerdo con la
normativa vigente.
CR3.1 Los vehiculos y recipientes utilizados para el transporte, dentro de la
explotacién, se comprueba que estan autorizados.
CR3.2 El horario de transporte no coincide con los relevos principales de entrada
y salida de personal.
CR3.3 Los explosivos y los iniciadores se almacenan en los depositos y
polvorines autorizados, siguiendo las normas técnicas aprobadas.
CR3.4 Los explosivos y sistemas de iniciacion se comprueba que estan
dispuestos y en buen estado de conservacién y caducidad para su utilizacion,
de acuerdo a sus homologaciones, especificaciones e instrucciones de trabajo.
CR3.5 Los explosivos y los sistemas de iniciacion se distribuyen a sus lugares de
utilizacion separadamente en sus envases de origen o vehiculos autorizados.
CR3.6 Los explosivos y los sistemas de iniciaciéon se transportan y distribuyen
prestando especial atencién a evitar choques de los vehiculos de transporte,
impactos y contactos eléctricos, que puedan provocar su explosion
incontrolada.
CR3.7 La manipulacion de explosivos se realiza evitando contactos directos e
inhalaciones de vapores que puedan causar dafios fisioldgicos.

RP4: Realizar la carga y retacado de los barrenos utilizando los medios vy
procedimientos adecuados, de modo que voladura a cielo abierto quede preparada
para la conexidn de los iniciadores, siguiendo el plano de tiro y las instrucciones de
trabajo, y de acuerdo con la normativa vigente de seguridad.
CR4.1 Tanto en los sistemas de iniciacion eléctricos como no eléctricos, el
cartucho-cebo se prepara inmediatamente antes de la carga, de acuerdo con
las instrucciones de trabajo y la normativa vigente.
CR4.2 La carga de explosivo a granel se realiza con equipos homologados o
con certificado de conformidad, siguiendo el proyecto de voladura y de acuerdo
con la normativa aplicable en cada caso.
CR4.3 La carga y retacado se realiza evitando acciones violentas sobre el
explosivo y sistemas de iniciacion, y prestando especial atencién a pinchazos
con los extremos de los cables, rozaduras o cortes en el cordén detonante o
cartuchos de explosivo, contactos quimicos e inhalacién de vapores de los
explosivos.
CR4.4 Los barrenos quedan perfectamente retacados, con los materiales
adecuados en cada caso de acuerdo con las instrucciones de trabajo y la
normativa vigente.
CR4.5 La labor esta en todo momento debidamente vigilada o sefializada con la
prohibicién de acceso.
CR4.6 Los explosivos y accesorios sobrantes de la carga se retiran del frente
siguiendo la normativa aplicable.
CR4.7 Los envases y envoltorios del explosivo se retiran del lugar de la voladura,
evitando asi el esparcimiento por las inmediaciones.

RP5: Distribuir y/o conectar los iniciadores segun el esquema de tiro disefiado para
la voladura a cielo abierto, siguiendo las instrucciones de trabajo, y de acuerdo con la
normativa vigente de seguridad.
CR5.1 Los iniciadores se distribuyen segun el disefio de salida de la voladura,
realizando esta distribucion la persona responsable, descargandose de la
electricidad estatica en caso de utilizar detonadores eléctricos.

cve: BOE-A-2009-13808



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 3aat
Jueves 27 de agosto de 2009 Sec.l. Pag. 73469

CR5.2 En las pegas eléctricas la linea de tiro, exclusiva para el disparo, se
comprueba que esta instalada y aislada electromagnéticamente, constituida por
cables homologados, con la resistencia eléctrica adecuada y cortocircuitada en
sus extremos hasta el momento del disparo.

CR5.3 Los sistemas de iniciacion se conectan entre si, en cada caso, de acuerdo
con las instrucciones de trabajo y la normativa vigente.

CR5.4 Los sistemas de iniciacion quedan perfectamente conectados a la linea
de disparo, de forma que se garantice la transmision de la explosion a la carga
explosiva.

CR5.5Enlas pegas eléctricas las manecillas del explosor estan en todo momento
en poder del artillero o del responsable de la voladura.

CR5.6 En las pegas con mecha, el corte de la mecha lenta y el engarzado
de la mecha al detonador se verifica de acuerdo con la normativa vigente de
seguridad en el manejo de explosivos.

RP6: Realizar el disparo de la carga explosiva conforme a la normativa vigente de
seguridad para voladuras a cielo abierto, de modo que se pueda efectuar la pega
con seguridad para el personal y para las instalaciones.
CR6.1 El disparo se realiza desde la zona protegida, excepto en las pegas con
mecha.
CR6.2 La zona de disparo e inmediaciones se revisa y sefaliza, delimitando
el perimetro, comprobando la ausencia de personal y que éste esta en lugar
seguro, de acuerdo con la normativa aplicable.
CR6.3 En las pegas eléctricas, la linea de tiro tiene continuidad y su resistencia
eléctrica se comprueba, mediante el 6hmetro y desde la zona protegida, que
esta dentro de los valores adecuados para efectuar el disparo con eficacia y
seguridad.
CR6.4 En las pegas eléctricas, en caso de alguna anormalidad, la linea de tiro
se cortocircuita, se revisa visualmente y se comprueba eléctricamente, siempre
desde la zona protegida.
CR6.5 La linea de tiro se conecta al aparato iniciador en la zona protegida y
se procede al disparo, comprobando mediante escucha que la pega se llevo a
efecto, y en caso de detectar alguna anormalidad se procedera de acuerdo con
la normativa vigente en estos casos.
CR6.6 En pegas con mecha, ésta tiene la longitud adecuada para permitir al
trabajador alcanzar el lugar donde resguardarse con tiempo suficiente.
CR6.7 En pegas con mecha se disparan los barrenos, hasta un nimero maximo
de seis, controlando el disparo mediante escucha y no permitiendo el paso a la
explotacion en media hora si no se esta seguro de la detonacion de todos.
CR6.8 EIl acceso al frente, una vez efectuada la voladura, se realiza previa
autorizacion del encargado de la labor o técnico responsable.

RP7: Realizar la destruccion de explosivos y sistemas de iniciacion en mal estado o
caducados, conforme a los procedimientos establecidos para cada tipo de explosivo y
a las Disposiciones Internas de Seguridad, para que toda la operacion se realice con
eficacia y seguridad para el personal, instalaciones y entorno de trabajo
CR7.1 Se comprueba la fecha de caducidad y el posible estado de deterioro de
explosivos y sistemas de iniciacion.
CR7.2 La zona de destruccién se comprueba que cumple las condiciones
establecidas en las Disposiciones Internas de Seguridad, en especial las
referentes a la revisién, senalizacién, delimitacion del perimetro y ausencia de
personal.
CE7.3 La destruccion se realiza teniendo en cuenta la naturaleza de los distintos
tipos de explosivos y sistemas de iniciacion, siguiendo las instrucciones de
trabajo y las Disposiciones Internas de Seguridad.
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CE7.4 La destruccion de explosivos se realiza prestando atencion a sus posibles
efectos en el medioambiente: contaminacién de acuiferos, incendios, humos,
gases y ruido.

Contexto profesional

Medios de produccion y/o creacion de servicios

Equipos de proteccion individual, equipos de seguridad. Ohmetros. Explosores. Cables.
Detonadores. Equipos de carga de explosivos. Explosivos. Sistemas de iniciacion.
Herramientas, utiles, accesorios y materiales. Medios de transporte.

Productos o resultado del trabajo
Rocas rotas y disgregadas. Explosivos y sistemas de iniciacibn en mal estado
destruidos.

Informacion utilizada o generada

Instrucciones de trabajo orales o escritas. Manuales técnicos de funcionamiento de
equipos (maquina de carga mecanica, éhmetro, explosor, detectores). Manuales
técnicos con las caracteristicas y aplicaciones de los diferentes tipos de explosivos,
sistemas de iniciacion y accesorios. Planos de tiro. Normas de Prevenciéon de
Riesgos Laborales. Reglamento de explosivos. Normas basicas de seguridad minera
e instrucciones técnicas complementarias. Disposiciones internas de seguridad.
Partes de trabajo y parte de incidencias. Actas de uso de explosivos. Libro-registro de
consumo de explosivos.

Unidad de competencia 3

Denominacion: REALIZAR EL CONFORMADO DE BLOQUES DE PIEDRA
NATURAL

Nivel: 2
Codigo: UC0427_2
Realizaciones profesionales y criterios de realizacion

RP1: Cortar el bloque primario por los planos naturales de corte y exfoliacion mediante
maquinas y herramientas escuadradoras y de rajado, para obtener bloques secundarios
con las caracteristicas y requisitos establecidos, cumpliendo las normas de seguridad
y proteccion medioambiental especificas.
CR1.1 Los bloques primarios se subdividen por los planos de corte y exfoliacion
naturales de la roca.
CR1.2 Las filas de barrenos se realizan en las direcciones de los planos de
corte.
CR1.3 Las marcas coinciden con los planos de corte y exfoliacion naturales de
la roca.
CR1.4 Los planos de corte son ortogonales entre si.
CR1.5 En la extraccién de la pizarra, los rachones adquieren las dimensiones
adecuadas para su carga, transporte y posterior elaboracion en fabrica.
CR1.6 El programa de mantenimiento de uso de las maquinas se cumple
siguiendo los manuales de manejo y mantenimiento de la maquinaria.
CR1.7 Las fichas y demas documentacion de mantenimiento se cumplimentan
segun las instrucciones establecidas.
CR1.8 Las labores de corte del bloque primario se realizan cumpliendo las
normas de seguridad, especialmente en lo referido a trabajos en altura, caidas,
atrapamientos y uso de equipos de proteccion individual.
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CR1.9 Se observan las medidas de proteccién medioambiental, especialmente
en el tema de vertidos del agua de refrigeracion, emision de polvo y produccién
de ruido.

RP2: Subdividir el bloque secundario hasta obtener bloques comerciales y productos
derivados de forma y tamafio adecuados, realizando un aprovechamiento 6ptimo y
cumpliendo las normas de seguridad y proteccién medioambiental especificas.
CR2.1 Los barrenos del escuadrado de cada cara estan en un solo plano y
equidistantes entre si.
CR2.2 El escuadrado de bloques tiene en cuenta los planos de corte naturales
de la piedra.
CR2.3 El tamafo de los bloques es el marcado en las especificaciones
técnicas.
CR2.4 Los bloques obtenidos tienen las minimas imperfecciones posibles.
CR2.5 Los subproductos derivados del bloque tienen las medidas normales de
mercado y no presentan fisuras o imperfecciones que puedan producir su rotura
en el transporte o manipulacion.
CR2.6 El mantenimiento de uso de las maquinas se cumple siguiendo los
manuales correspondientes.
CR2.7 Las fichas y demas documentacion de mantenimiento se cumplimentan
segun las instrucciones establecidas.
CR2.8 Las labores de subdivisién del bloque secundario se realizan cumpliendo
las normas de seguridad, especialmente en lo referido a caidas al mismo y
distinto nivel y atrapamientos.
CR2.9 Se observan las medidas de proteccién medioambiental, controlando la
emision de polvo y la produccion de ruido.

RP3: Mediry marcarbloques de piedra natural, para su clasificacion, almacenamiento,
expedicion y su posterior procesado, utilizando las técnicas de seleccion adecuadas
en cada caso, detectando imperfecciones, asegurando que el material cumple con
las condiciones establecidas.
CR3.1 Los bloques se miden aplicando los estandares internacionalmente
aceptados, con los descuentos establecidos en cada dimension.
CR3.2 Los bloques se clasifican conforme a sus caracteristicas.
CR3.3 Los bloques se marcan en sus cabezas, indicando al menos, procedencia,
numero y plano de aserrado.
CR3.4 El listado de bloques elaborado incluye todas las caracteristicas de
medidas, origen, destino, en su caso, y otras notas de interés.
CR3.5 Los productos derivados tienen las medidas normales de mercado, y se
sirven para su almacenamiento o expedicidn y posterior procesado de acuerdo
a las exigencias del pedido.
CR3.6 Se observan las medidas de proteccién medioambiental, especialmente
las relativas a la gestion de los residuos de pinturas y aerosoles.

Contexto profesional

Medios de produccion y/o creacién de servicios

Utiles de medida y marcado. Agua, aceites y grasas, lubricantes, bombas de
grasa. Elementos de medida. Compresores, grupos electrégenos. Maquinas de
hilo diamantado, disco, rozadoras, chorro de agua o martillo picador. Maquinas
y herramientas de perforacion (martillos y carros neumaticos e hidraulicos de
perforacién y perforadoras). Equipos de proteccién individual. Elementos de seguridad.
Contenedores de residuos.

Productos o resultado del trabajo
Bloques de piedra natural y productos derivados clasificados y marcados: perpiafos,
mampuestos, columnas. Estériles de cantera. Piedra para su posterior trituracioén.
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Informacion utilizada o generada

Instrucciones del superior. Especificaciones del cliente. Normas de calidad de los
productos. Normas de prevencion de riesgos laborales. Normas bésicas de seguridad
minera. Instrucciones técnicas complementarias. Disposiciones internas de seguridad.
Listado de bloques y albaranes de entrega.

FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MODULO FORMATIVO 1

Denominaciéon: ARRANQUE DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL
Caodigo: MF0425_2

Nivel de cualificaciéon profesional: 2

Asociado a la Unidad de Competencia:

UCO0425_ 2 Efectuar el arranque de bloques de piedra natural
Duracion: 180 horas

UNIDAD FORMATIVA 1

Denominacién: CORTE DE BLOQUES PRIMARIOS DE PIEDRA NATURAL CON
MAQUINAS DE CORTE DE HILO DIAMANTADO Y OTROS EQUIPOS DE CORTE
MECANICO.

Codigo: UF0486
Duracioén: 50 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

Capacidades y criterios de evaluacion

C1: Describir las maquinas de corte de piedra con hilo diamantado; chorro de agua,
perforadoras, martillo picador o lanzas térmicas, relacionandolas con las técnicas
apropiadas para el arranque de bloques de piedra natural.
CE1.1 Explicar los trabajos de arranque de bloques por corte, relacionando las
fases del proceso con las operaciones y medios necesarios para su realizacion.
CE1.2 Reconocer diaclasas y planos de despegue de la piedra natural para
marcar sobre ella los planos de corte con los elementos de marcado y aplomado
necesarios.
CE1.3 Interpretar los planos de corte de piedra natural para replantear la posicion,
direccién e inclinacion de barrenos para el paso del hilo diamantado.
CE1.4 Describir las caracteristicas y el modo de utilizacion de los distintos tipos
de maquinaria y utiles usados en el corte de piedra en cantera.

C2: Operar con las maquinas de perforacion y corte con hilo diamantado, asi como
con aquella otra maquinaria utilizada para la extraccion:, en funciéon del tipo de
piedra a la que esté enfocada la formacion, empleando las técnicas apropiadas para
el arranque de bloques de piedra natural y en condiciones de seguridad laboral y
medioambiental.
CE2.1 Realizar los taladros de paso del hilo diamantado conforme al trazado
previo, logrando la conexion entre ellos.
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CE2.2 Aplicar los procedimientos de preparacion de maquinas de corte,
posicionandolas de forma segura, y disponiendo y uniendo el hilo diamantado-
CE2.3 Programar maquinas de corte ajustando los parametros precisos segun
la naturaleza de la roca.

CE2.4 Operar la maquinaria de corte, supervisando el desarrollo del proceso y
el desgaste del util de corte, evitando su enganche o atrapamiento, de acuerdo
a las instrucciones del manual de uso.

CEZ2.5 Aplicar los procedimientos de mantenimiento de maquinas de corte, de
acuerdo a las instrucciones de uso, montando o acoplando, en su caso, redes
auxiliares de electricidad y agua.

CE2.6 Aplicar normas de prevencion de riesgos laborales en especial las relativas
al uso correcto de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares.

Contenidos

Caracterizacion de las rocas y entorno de trabajo en la extraccion.

- Formacion y caracterizacion de los diversos tipos de piedra natural.

- Discontinuidades e irregularidades: fracturacion, diaclasas, «pelos», estratos,
color, estquistosidad, diques o vetas de cuarzo, minerales metalicos, etc.

- Planos de despegue. Técnicas de reconocimiento. Planos de corte.

- Tipos de utiles para el marcado y aplomado.

- Arranque de bloques de piedra natural. Arranque mediante maquinas de corte.
Arranque mediante perforaciones y voladuras.

- Medidas generales de seguridad en el arranque de bloques de piedra
natural: trabajos en alturas, caidas al mismo y a distinto nivel, atrapamientos,
proyeccién de rocas sueltas.

- Medios y sistemas de proteccion colectiva e individual.

- Enfermedades profesionales: Silicosis.

- Medidas de proteccion medioambiental: residuos, vertidos, emision de polvo
y ruido

2. Maquinaria, herramientas y medios auxiliares para el corte con hiloy
otros equipos de corte mecanico.

- Tipos de maquinaria para el corte. Caracteristicas y funciones. Principales
componentes: elementos mecanicos, eléctricos, hidraulicos y neumaticos:
» Cortadoras de hilo
» Cortadoras de chorro de agua
» Lanzas térmicas
» Perforadoras
» Martillos picadores
» Hidrolimpiadoras

- Maquinas y herramientas manuales: caracteristicas, manejo y
mantenimiento.

- Redes de distribuciéon de energia eléctrica, aire comprimido y agua:
caracteristicas, funciones y mantenimiento.

- Utiles y consumibles: montaje, mantenimiento y reposicion.

- Gestién de residuos del mantenimiento preventivo: embalajes, aceites,
baterias, filtros, neumaticos.

. Operacion de las maquinas de corte con hilo diamantado.

- Técnicas de corte.

- Cortadoras de hilo. Perforacion previa. Posicionamiento. Programacién y
preparacion: velocidad y tensién del hilo, calculo del avance del conjunto.
Poleas guiadoras y direccionamientos. Uniones del hilo: elementos y
herramientas. Refrigeracion. Mantenimiento.

- Medidas de seguridad especificas para las operaciones de corte con hilo.
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Equipos de proteccion individual. Dispositivos de seguridad de las maquinas.
Riesgos de redes eléctricas y de aire comprimido. Medidas de seguridad
colectivas.

- Gestion de residuos: consumibles y embalajes.

UNIDAD FORMATIVA 2

Denominacion: CORTE DE BLOQUES PRIMARIOS DE PIEDRA NATURAL CON
ROZADORAS DE BRAZO Y CORTADORAS DE DISCO

Codigo: UF0487
Duracioén: 40 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.

Capacidades y criterios de evaluacidn

C1: Describir las maquinas de corte disco y rozadoras, relacionandolas con las técnicas
apropiadas para el arranque de bloques de piedra natural.
CE1.1 Explicar los trabajos de arranque de bloques por corte, relacionando las
fases del proceso con las operaciones y medios necesarios para su realizacion.
CE1.2 Reconocer diaclasas y planos de despegue de la piedra natural para
marcar sobre ella los planos de corte con los elementos de marcado y aplomado
necesarios.
CE1.3 Interpretar los planos de corte de piedra natural para replantear la posicion,
direccién e inclinacion de barrenos para el paso del hilo diamantado.
CE1.4 Describir las caracteristicas y el modo de utilizacion de los distintos tipos
de maquinaria y utiles usados en el corte de piedra en cantera.

C2: Operar con las maquinas disco y rozadoras, en funcién del tipo de piedra a la que
esté enfocada la formacion, empleando las técnicas apropiadas para el arranque de
bloques de piedra natural y en condiciones de seguridad laboral y medioambiental.
CE2.2 Aplicar los procedimientos de preparacion de maquinas de corte,
posicionandolas de forma segura.
CEZ2.3 Programar maquinas de corte ajustando los parametros precisos segun
la naturaleza de la roca.
CE2.4 Operar la maquinaria de corte, supervisando el desarrollo del proceso y
el desgaste del util de corte, evitando su enganche o atrapamiento, de acuerdo
a las instrucciones del manual de uso.
CE2.5 Aplicar los procedimientos de mantenimiento de maquinas de corte y
perforacion, de acuerdo a las instrucciones de uso, montando o acoplando, en
su caso, redes auxiliares de electricidad y agua.
CE2.6 Aplicar normas de prevencion de riesgos laborales en especial las relativas
al uso correcto de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares.

Contenidos

1. Maquinaria, herramientas y medios auxiliares de cortadoras de disco y
rozadoras.
- Tipos de maquinaria para el corte. Caracteristicas y funciones. Principales
componentes: elementos mecanicos, eléctricos, hidraulicos y neumaticos:
» Cortadoras de disco
* Rozadoras
- Redes de distribucion de energia eléctrica, aire comprimido y agua:
caracteristicas, funciones y mantenimiento.
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- Utiles y consumibles: montaje, mantenimiento y reposicion.
- Gestién de residuos del mantenimiento preventivo: embalajes, aceites,
baterias, filtros, neumaticos.

2. Operacion de las maquinas cortadoras de disco y rozadoras.

- Cortadoras de disco. Operacion. Cambio del disco. Refrigeracion.
Mantenimiento.

- Rozadoras. Posicionamiento: nivelacion, alineacion y estabilizacion de
las maquinas. Operacion. Ajuste de los parametros de corte. Cambio de
elementos de corte y cadena. Refrigeracion. Mantenimiento.

- Medidas de seguridad especificas para las operaciones de corte con
cortadoras de disco y rozadoras. Equipos de proteccion individual.
Dispositivos de seguridad de las maquinas. Riesgos de redes eléctricas y de
aire comprimido. Medidas de seguridad colectivas.

- Gestiodn de residuos: consumibles y embalajes.

UNIDAD FORMATIVA 3

Denominacién: PERFORACION Y ABATIMIENTO DE BLOQUES PRIMARIOS DE
PIEDRA NATURAL

Codigo: UF0488
Duracioén: 90 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 vy
RP4.

Capacidades y criterios de evaluacidn

C1: Utilizar maquinaria de perforacion para el arranque de bloques de piedra natural,
siguiendo el proyecto-tipo de voladura y en condiciones de seguridad laboral y
medioambiental
CE1.1 El plano de corte coincide con el deseado como plano de despegue en el
bloque primario.
CE1.2 En caso de tiro rayado, las direcciones de las entalladuras coinciden con
el plano de despegue del bloque primario.
CE1.3 En los cortes horizontales, su direccion tendra en cuenta la ley de la
roca.
CE1.4 Los barrenos se disponen teniendo en cuenta el aprovechamiento de los
cortes naturales de las rocas (diaclasas, fallas, etc.)
CE1.5 Las labores de perforacion se realizan cumpliendo las normas de
seguridad, en especial las relativas a trabajos en altura, prevencion de caidas,
atrapamientos y uso de equipos de proteccion individual.
CE1.6 Las medidas de proteccién medioambiental se cumplen en lo referente a
vertidos del agua de refrigeracion, emisiéon de polvo y produccion de ruido.

C2: Analizar los procedimientos y herramientas utilizados para la separacion y
abatimiento del bloque primario sobre la plaza de cantera, en condiciones de
seguridad.
CEZ2.1 El lecho sobre el que se abate el bloque primario se prepara.
CE2.2 Las labores necesarias en el bloque primario para que actien las maquinas
de separacién y abatimiento se realizan.
CE2.3 El bloque primario queda tumbado y estable en la plaza de cantera y
completamente separado de la masa de roca.
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CE2.4 El plano de separacion coincide con el de exfoliacion.

CE2.5 Las labores de separacion y abatimiento de los bloques primarios se
realizan cumpliendo las normas de seguridad, especialmente en lo relativo a
evitar los atrapamientos y proyecciones de rocas sueltas.

Contenidos

1. Técnicas de perforacioén para voladuras.
- Técnicas de corte de piedra natural con explosivos
- Métodos de barrenado
- Maquinas y herramientas de perforacion. Caracteristicas y funcionamiento
Principales componentes: elementos mecanicos, eléctricos, hidraulicos y
neumaticos.
» Martillo,
» Banqueadores
» Perforadoras
» Carros perforadores
- Consumibles de perforacion
- Sistemas de corte de piedra natural con explosivos
- Tipos de esquemas de corte: Tiro Rayado, levantes, zapateras, precortes con
empuje
- Interpretacion de plano de voladura
- Replanteo del esquema
- Esquemas de perforacion para destroza
- Tipos de esquemas: Cuadriculas consecutivas, tresbolillo, zanja, bancada,
pozo, taqueo.
- Interpretacion de plano de voladura
- Replanteo de esquema

2. Preparacion y mantenimiento de equipos y herramientas de perforaciéon.
- Posicionamiento de los equipos. Preparacion.
- Mantenimiento de uso de las maquinas y herramientas de perforacion
- Medidas de seguridad. Estabilidad de las maquinas, estabilidad de los taludes,
bancos y pistas.

3. Manejo de equipos y herramientas de perforacion.
- Manejo de los equipos.
- Giro de partes méviles de maquinas
- Ajuste de los parametros de perforacion.
- Medidas de higiene y salud en la utilizacién de maquinas y herramientas de
perforacion: proteccion del polvo, ruido, vibraciones y proyecciones.
- Gestiodn de residuos: embalajes, aceites, filtros, neumaticos y consumibles

4. Separacion y abatimiento del bloque primario
Procedimientos para el despegue y abatimiento de los bloques primarios.
- Maquinaria y herramientas para el despegue y abatimiento.
» Almohadillas de separacion.
» Gatos hidraulicos.
» Implementos de maquinaria pesada: martillo picador, alargador, horquillas
- Preparacién del lecho.
- Entalladuras para sujecion del util de tiro o empuje.
- Seguridad en el despegue y abatimiento: atrapamientos, desprendimientos de
rocas, caidas, proyecciones, atropellos.
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Orientaciones metodoldgicas

Formacion a distancia:

Duracioén total en horas de N.® de horas maximas
Unidades formativas ., . susceptibles de formacion a
las unidades formativas . .
distancia
Unidad formativa 1 - UF0486 50 20
Unidad formativa 2 - UF0487 40 20
Unidad formativa 3 - UF0488 90 30

Secuencia:

Las unidades formativas correspondientes a este modulo se pueden programar de
manera independiente.

Criterios de acceso para los alumnos

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ambitos sefialados a
continuacion que asegure la formacion minima necesaria para cursar el modulo con
aprovechamiento:

Comunicacién en lengua castellana.
Competencia matematica
Competencia en ciencia.
Competencia en tecnologia.

MODULO FORMATIVO 2
Denominacién: VOLADURAS A CIELO ABIERTO

Cédigo: MF0426_2

Nivel de cualificacién profesional: 2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0426 2 Realizar voladuras a cielo abierto

Duracion: 80 horas

Capacidades y criterios de evaluacién

C1: Emplear los equipos de proteccion individual adecuados para la voladura a cielo
abierto, en funcion de los diferentes riesgos del puesto de trabajo
CE1.1 Describirlos riesgos especificos de la voladura a cielo abierto relacionandolos
con las medidas preventivas correspondientes.
CEA1.2 Identificar los equipos de proteccion individual a utilizar en las operaciones
de voladura a cielo abierto en funcion de los riesgos.
CE1.3 Explicar el funcionamiento correcto de los equipos de proteccién individual
a utilizar en las operaciones de voladura a cielo abierto, de acuerdo con el manual
de utilizacion del fabricante.

C2: Aplicar los procedimientos establecidos para confirmar que las condiciones de
seguridad de la labor estan dentro de los limites permitidos para realizar la voladura a
cielo abierto con seguridad y eficacia de acuerdo con la normativa vigente
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CEZ2.1 En el caso de voladuras especiales enumerar las prescripciones especificas

relativas a la seguridad de la labor.

CE2.2 Definir las caracteristicas de los barrenos fallidos y fondos de barrenos

sefialando las medidas a adoptar de acuerdo con la normativa vigente.

CE2.3 Identificar las herramientas y describir los procedimientos de comprobacion

de limpieza de barrenos, reconocimiento de grietas y cavidades, y presencia de

agua.

CE2.4 En un supuesto practico perfectamente identificado:

- Comprobar desprendimientos de rocas y estabilidad del terreno.

- Detectar barrenos fallidos y fondos de barreno.

- Realizar la limpieza de barrenos mediante soplado o empleo de otros utiles
permitidos en la normativa vigente.

C3: Distinguir los distintos tipos de explosivos y sistemas de iniciacion utilizados en
las voladuras a cielo abierto, relacionandolos con las distintos clases de voladura y las
distintas aplicaciones, e indicando las condiciones generales para su manipulacion,
segun establece la normativa vigente.
CE3.1 Reconocer los distintos tipos de explosivos y sistemas de iniciacion
autorizados segun la normativa vigente para las voladuras a cielo abierto,
identificando los distintos tipos y grupos, sus caracteristicas y aplicaciones.
CE3.2 Seleccionar los distintos tipos de explosivos y sistemas de iniciacion en
funcion del tipo y clase de voladura, de acuerdo con la normativa vigente.
CE3.3 Interpretar las instrucciones del plano de tiro para elegir el tipo de explosivo,
sistemas de iniciacion y cantidad.

C4: Aplicar los procedimientos establecidos para transportar, manipular y almacenar
los explosivos, sistemas de iniciacion y accesorios, de acuerdo con la normativa
vigente
CE4.1 Identificar los explosivos y sistemas de iniciacion a utilizar, comprobando
que estan en buen estado de conservacién y sin caducar, segun establece la
normativa vigente
CE4.2 Identificar los equipos y herramientas necesarias para realizar las
operaciones de limpieza de los barrenos, preparacion del cartucho-cebo, carga
de los barrenos, conexion de los explosivos y los sistemas de iniciacion y el
retacado.
CE4.3 Identificar los vehiculos o recipientes autorizados para realizar el transporte
de explosivos y accesorios en el recinto de la explotacion.
CE4 4 Citarlas normas de seguridad y procedimientos aseguiren elalmacenamiento
de explosivos y sistemas de iniciacion en depdsitos y polvorines, de acuerdo con
la normativa vigente.
CE4.5 Citar las normas de seguridad y procedimientos a seguir en el transporte de
explosivos y sistemas de iniciacién, de acuerdo con la normativa vigente.
CE4.6 Enumerar las medidas de prevencion de los riesgos para la salud mas
especificos en la manipulacién de explosivos: contactos quimicos e inhalacion de
vapores de los explosivos.
CEA4.7 En un supuesto practico perfectamente caracterizado:
- Recepcionar los explosivos y sistemas de iniciacion y proceder a su carga en
los vehiculos o recipientes autorizados.
- Transportar los explosivos y sistemas de iniciacion a los depdsitos y
polvorines de almacenamiento.
- Distribuir los explosivos y sistemas de iniciacion al frente de trabajo.

C5: Aplicar los procedimientos establecidos en las voladuras a cielo abierto para
instalar en las pegas eléctricas la linea de tiro, comprobar su continuidad y aislamiento
eléctrico de acuerdo con la normativa vigente.
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CE5.1 Distinguir los cables adecuados y homologados para instalar la linea de
tiro.

CE5.2 Citar las normas de seguridad establecidas en la normativa vigente para
efectuar la instalacion de la linea de tiro.

CE5.3 Calcular la resistencia eléctrica tedrica de la linea de tiro y del circuito de
disparo.

CE5.4 Emplear el 6hmetro para medir la resistencia eléctrica del circuito.

CEb5.5 Verificar el aislamiento y la continuidad de la linea de tiro, contrastando la
resistencia eléctrica medida con el 6hmetro con la teédrica calculada, de acuerdo
con la normativa vigente.

CE5.6 Describir las operaciones para dejar la linea de tiro aislada y en cortocircuito,
de acuerdo con la normativa vigente.

CE5.7 Identificar las medidas de prevencion aplicables a los riesgos mas
especificos de la instalacion y comprobacion de la linea de tiro: pinchazos con los
extremos de los cables y posibles contactos eléctricos.

CES5.8 En un supuesto practico perfectamente caracterizado:

- Instalar la linea de tiro, en las pegas eléctricas.

- Verificar el aislamiento de la linea de tiro.

- Aislar y cortocircuitar la linea de tiro.

C6: Aplicar los procedimientos establecidos para realizar, en las voladuras a cielo
abierto, la preparacién del cartucho-cebo, la carga, el retacado y las conexiones de los
sistemas de iniciacion siguiendo las nhormas de seguridad vigente

CE®6.1 Interpretar las instrucciones del plano de tiro para proceder a la carga.

CE6.2 Describir el procedimiento de preparacion del cartucho-cebo para los

distintos sistemas de iniciacion de acuerdo con la normativa vigente.

CE®6.3 Describir el procedimiento de introduccion del cartucho-cebo y carga de

explosivos en el barreno, en el orden establecido para los distintos tipos y clases

de voladuras, de acuerdo con la normativa vigente.

CEG6.4 Describir el procedimiento de utilizacion de la maquina de carga a granel

de explosivos de acuerdo con el manual de funcionamiento del fabricante y la

normativa vigente.

CEB6.5 Describir los procedimientos y normas de ejecucion del retacado de los

barrenos para las distintas clases de voladuras, de acuerdo con la normativa

vigente.

CE®6.6 Describir los procedimientos de conexién entre los diferentes sistemas

de iniciacion entre si, para los distintos tipos de voladuras, de acuerdo con la

normativa vigente.

CE6.7 Enumerar las medidas de prevencion aplicables a los riesgos mas

especificos en la preparacion del cartucho-cebo, carga y retacado de los barrenos:

contactos quimicos e inhalacién de vapores de los explosivos y pinchazos con los
extremos de los cables de los detonadores eléctricos.

CE6.8 En un supuesto practico perfectamente caracterizado:

- Preparar el cartucho-cebo para los distintos sistemas de iniciacion.

- Introducir el cartucho-cebo y la carga de explosivos, con diferentes
configuraciones de carga (cartuchos y a granel), y de introduccion, y el
retacado, de acuerdo con los diferentes tipos y clases de voladura.

- Conectar los diferentes sistemas de iniciacion entre si, utilizando los diferentes
accesorios de conexion.

C7: Aplicar los procedimientos establecidos para disparar la voladura a cielo abierto en
condiciones de seguridad, de acuerdo con la normativa vigente.
CE7.1 Describir los procedimientos de conexién entre los diferentes sistemas de
iniciacion y la linea de disparo, para los distintos tipos de voladuras, de acuerdo
con la normativa vigente.

cve: BOE-A-2009-13808



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Jueves 27 de agosto de 2009 Sec.l. Pag. 73480

CE7.2 En las pegas eléctricas, contrastar desde el refugio que la linea de tiro tiene

continuidad y su resistencia eléctrica, medida con el 6hmetro, estd dentro de los

valores tedricos adecuados para efectuar el disparo con eficacia y seguridad.

CE7.3 Citar las normas de seguridad sobre revision, sefializacion, delimitacion del

perimetro en su caso, y ausencia de personal en la zona de disparo e influencia,

para las distintas clases de voladura, de acuerdo con la normativa vigente.

CE7.4 Identificar el aparato explosor adecuado al sistema de iniciacién de la

voladura, en cada caso, y al conjunto de la voladura.

CE7.5 Describir el procedimiento de disparo, para los diferentes sistemas de

iniciacion de acuerdo con la normativa vigente.

CE7.6 Enumerar las medidas de prevencion aplicables a los riesgos mas

especificos en el disparo: vibraciones, proyecciones de rocas provocadas por la

onda explosiva, generacion de gases y ruido.

CE7.7 En un supuesto practico perfectamente caracterizado:

- Realizar la conexion de los diferentes sistemas de iniciacion con la linea de
tiro.

- Enlas pegas eléctricas, realizar la comprobacion de la continuidad y aislamiento
del circuito de disparo.

- Realizar el disparo con el aparato explosor adecuado al sistema de iniciacion y
al conjunto de la voladura de iniciacién, siguiendo las instrucciones de trabajo
y las Disposiciones Internas de Seguridad.

C8: Aplicar los distintos procedimientos para destruir explosivos y sistemas de iniciacion

siguiendo las disposiciones internas de seguridad.
CES8.1 Identificar los signos de deterioro de los explosivos y sistemas de iniciacion,
y fechas de caducidad de acuerdo con la normativa vigente.
CE8.2 Describir los sistemas utilizados para la destruccién: por combustién, por
explosion y por disolucién quimica.
CE8.3 Describir los sistemas y procedimientos de destruccion para los explosivos
industriales.
CE8.4 Describir los sistemas y procedimientos de destruccion para los sistemas
de iniciacion.
CE8.5 Interpretar las disposiciones internas de seguridad para identificar las
diferentes actuaciones a seguir, en especial las que definen las distancias de
seguridad para el personal operativo, circulacién de personas, lugares habitados
e infraestructuras.
CE8.6 Enumerarlas medidas de prevencion y proteccion medioambiental aplicables
a los riesgos mas especificos en la destruccion de explosivos: contaminacion
quimica de manantiales y acuiferos, incendios y emision de humos, ruidos y
gases.
CE8.7 En un supuesto practico de simulacion de una destruccion de explosivos:
- Identificar los explosivos y sistemas de iniciacion deteriorados o caducados.
- Establecer la vigilancia o sefializacion adecuada en el perimetro de la zona de

destruccion de acuerdo con las distancias de seguridad.
- Establecer la ubicacion adecuada para el personal que va a realizar la
destruccion.

- Realizar las operaciones previas a la destruccion

C9: Aplicar los distintos métodos establecidos para eliminar barrenos fallidos, de
acuerdo con la normativa vigente.
CE9.1 Identificar las caracteristicas de los barrenos fallidos.
CE9.2 Enumerar las medidas de seguridad y de sefalizacién a adoptar ante la
presencia de barrenos fallidos de acuerdo con la normativa vigente.
CE9.3 Describir los diferentes métodos utilizados en la eliminacién de barrenos
fallidos segun la normativa vigente.
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CE9.4 Enumerar las medidas de prevencion aplicables a los riesgos mas

especificos en la eliminacién de barrenos fallidos: vibraciones, proyecciones de

rocas provocadas por la onda explosiva, generacion de gases y ruido.

CE9.5 En un supuesto practico de simulacion de eliminacion de barrenos fallidos:

- Identificar barrenos fallidos y sefalizarlos.

- Realizar la eliminacién de barrenos fallidos aplicando los diferentes métodos
estable

C10: Organizar los trabajos de voladuras y responsabilizarse de la labor desarrollada
y del cumplimiento de los objetivos establecidos, en el marco de las instrucciones y
procedimientos de trabajo establecidos
CE10.1 Discriminar las fuentes de informacion, asi como las relaciones técnico-
profesionales que se establecen en las empresas.
CE10.2 Reconocer y respetar los procedimientos y normas internas de la empresa,
identificando las responsabilidades inherentes a su puesto de trabajo.
CE10.3 Organizar y coordinar, a su nivel y en el ambito de sus competencias, su
trabajo y, en su caso, el de sus ayudantes.
CE10.4 Asumir la responsabilidad en el control, manejo y mantenimiento adecuado
de los equipos y herramientas que maneja.
CE10.5 Responsabilizarse de la correcta ejecucion de su trabajo y el de sus
ayudantes, en su caso, demostrando capacidad para autoevaluar objetivamente y
siguiendo criterios establecidos el trabajo realizado.
CE10.6 Valorarlasmedidasde prevencionderiesgoslaborales, responsabilizandose
de la adopcién de las medidas de seguridad correspondientes.

Contenidos

1. Explosivos: caracterizacion general y tipos.

- Definicidn y caracteristicas generales de los explosivos: Potencia explosiva.
Poder rompedor. Velocidad de detonacién. Densidad de encartuchado.
Resistencia al agua. Humos. Sensibilidad: al detonador, a la onda explosiva,
al choque y al rozamiento. Estabilidad quimica.

- Tipos de explosivos industriales

» Dinamitas: gomas y pulverulentas. Anfos. Hidrogeles. Emulsiones. Heavy
Anfo.
» Explosivos de seguridad. Pdélvoras de mina.
- Usos indicados. Rompedores, cortadores, empujadores (deflagrantes)

2. Sistemas de iniciacion y transmision. Accesorios.

- Sistemas de iniciacion no eléctricos: Detonadores no eléctricos y tubo de
transmision. Mecha y detonadores. Cordén detonante. Relés de microretardo.
Multiplicadores

- Sistemas de iniciacion eléctrica:

» Detonadores eléctricos: Descripcion. Potencia. Caracteristicas eléctricas.
Clasificacion.

» Conductores eléctricos. Circuitos eléctricos para voladura. Linea de tiro:
linea fija y linea movil.

+ Calculo de la resistencia eléctrica de la linea de tiro y del circuito completo
con detonadores eléctricos. Fallos. Derivaciones de corriente: linea de tiro
y conexiones. Efectos electromagnéticos y corrientes extranas.

« Sistemas de iniciacién electronica. Detonadores electrénicos: Descripcion.
Caracteristicas. Clasificacion. Manejo

» Equipos y programacién de la voladura.

- Accesorios, equipos y herramientas: Conexiones y aisladores. Ohmetros.
Explosores para voladuras eléctricas. Temporizador de electrénicos. Iniciador
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de tubo de transmision y mechero homologado. Punzones, tenacillas,
atacadores, cinta adhesiva, cuchilla, cucharilla. Tubos omega y obturador de
aletas. Tubos de conexion. Maquina de carga a granel. Tacos de arcilla, de
sal.

3. Clases de voladuras a cielo abierto. Interpretacion de planos de tiro.

- Voladuras a cielo abierto: Trabajo de los explosivos. Linea de menor resistencia.
Caracteristicas de la roca. Caracteristicas del explosivo. Angulo de rotura.
Voladuras en banco. Carga de fondo. Carga de columna. Voladuras en zanja.
Voladuras de contorno. Prevoladuras. Taqueo. Plano de tiro para voladuras a
cielo abierto. Normas de seguridad especificas.

- Tipos de Voladuras a cielo abierto: Plomos y levantes (tiros rayados). Precortes
verticales y horizontales (zapateras). Destroza; zanjas, bancos (cuadricula y
tresbolillo) y pozos.

- Voladuras especiales: Grandes voladuras. Demoliciones. Voladuras con
riesgos peculiares. Voladuras préximas a instalaciones y redes eléctricas.
Voladuras préximas a emision de ondas. Voladuras préximas a edificaciones,
vias de comunicacion, etc.

4. Transporte y almacenamiento de los explosivos y sistemas de iniciacion.
- Vehiculos autorizados.
- Depésitos y polvorines.
- Normas de almacenamiento.
- Trasporte de explosivos en la explotacién. Distancias durante el transporte
entre iniciadores y explosivos.
- Distribucién de explosivos. Normas. Envases o mochilas.

5. Preparacion del cartucho-cebo, carga, retacado y disparo

- Procedimientos para preparar el cartucho-cebo: Mecha. Detonador no eléctrico.
Detonador eléctrico. Detonador no eléctrico con tubo transmisor.

- Otras formas de transmisiéon de voladura: Cordén detonante. Explosivo.
Detonador. Relé de microretardo. Multiplicador.

- Procedimientos para la carga de explosivos. Encartuchado y a granel.
Cartucho-cebo en fondo o en cabeza y carga de cartuchos o granel. Carga
espaciada con cordén detonante en todo el barreno y con mas de un cartucho-
cebo. Carga de explosivo a granel con maquina.

- Procedimientos para realizar conexiones entre explosivos y sistemas de
iniciacion. Detonador eléctrico y no eléctrico. Cordon detonante. Tubo
transmisor: en manojos y con linea maestra de corddn. Tubo transmisor con
conector individual. Relé de microretardo. Mecha.

- Procedimientos para realizar el retacado.

- Comprobacion de la linea de tiro y disparo: Medicion de resistencias en las
pegas eléctricas: dhmetros. Procedimientos de comprobacion en las pegas
eléctricas y no eléctricas. Aparatos de disparo: explosor, mechero homologado
e iniciador de tubo de transmision.

6. Eliminacion de barrenos fallidos y destruccion explosivos en mal

- Barrenos fallidos: actuaciones y métodos de eliminacion.

- Fondos de barreno y sefializacion. Obturacion

- Explosivos sobrantes, en mal estado y caducidad.

- Métodos de destruccion. Combustién. Explosién: al aire, confinamiento en
barreno, bajo arena, bajo agua. Disoluciéon quimica. Disolucion. Quemado.
Detonacion sin confinamiento.

- Distancias de seguridad: zonas habitadas o vias de comunicaciéon. Zona
protegida del personal.
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- Destruccion de los diferentes explosivos industriales y sistemas de iniciacion.
- Troceo de piedras gruesas.

7. Riesgos y condiciones de seguridad en las voladuras a cielo abierto

- Riesgos generales y medidas preventivas para el puesto de trabajo de artillero:
riesgos en la manipulacién, en el transporte y almacenamiento, y en la carga,
disparo y destruccion.

- Equipos empleados en funcion de los riesgos en la voladura.

- Manual de funcionamiento de cada equipo de proteccion individual.

- Riesgos y condiciones de seguridad en las voladuras a cielo abierto.
Riesgos generales y medidas preventivas asociados al desprendimiento
de rocas. Meteorologia. Proximidad a lineas e infraestructuras eléctricas y
de radiofrecuencia activas. Proximidad a otras elementos conductores “no
activos” de energia eléctrica (vias, tuberias y otros)

- Prescripciones para las voladuras especiales: Grandes voladuras.
Demoliciones. Voladuras con riesgos peculiares. Préximas a instalaciones
eléctricas. Proximas a emision de ondas. Proximas a nucleos urbanos, etc.

- Medidas de proteccion medioambiental: Gestion de residuos y materiales
desechables. Productos de la voladura: proyecciones de rocas, gases, ruidos,
vibraciones, polvo. Productos de la destruccion de explosivos: contaminacion
quimica, incendios, humos.

Orientaciones metodoldgicas

Formacion a distancia:

N.° de horas maximas
susceptibles de formacion a
distancia

Médulo formativo - MF0426_2 80 30

Numero de horas totales del

Modulo formativo .
modulo

Criterios de acceso para los alumnos

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ambitos sefalados a
continuacion que asegure la formacion minima necesaria para cursar el médulo con
aprovechamiento:

Comunicacion en lengua castellana.
Competencia matematica
Competencia en ciencia.
Competencia en tecnologia.
Competencia digital.

MODULO FORMATIVO 3
Denominaciéon: CONFORMADO DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL

Codigo: MF0427_2
Nivel de la cualificacién profesional: 2

Asociado a la Unidad de Competencia:
UCO0427_2 Realizar el conformado de bloques de piedra

Duracion: 110 horas
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UNIDAD FORMATIVA 1

Denominacién: CORTE DEL BLOQUE PRIMARIO PARA LA OBTENCION DEL
BLOQUE SECUNDARIO

Cédigo: UF0489
Duracién: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

Capacidades y criterios de evaluacidn:

C1: Analizar las técnicas y procedimientos existentes para subdividir el bloque
primario mediante maquinaria convencional y herramientas, ajustdndose a las
medidas y calidades aceptadas en el mercado
CE1.1 Identificar los planos de corte y exfoliacion, para la posterior division del
bloque y su éptimo aprovechamiento, adaptandose a medidas comerciales.
CE1.2 Describir las principales operaciones empleadas para la subdivisién de
bloques de piedra natural.
CE1.3 Analizar el proceso de subdivision de bloques primarios de piedra natural
con objeto de secuenciar las operaciones implicadas y establecer los medios
necesarios.
CE1.4 Enumerar las medidas comerciales utilizadas cominmente para el bloque
comercial.

C2: Reconocer las maquinas y herramientas utilizadas para escuadrar y perforar el
bloque primario con en fin de subdividirlo, identificando sus funciones vy finalidades.
CE2.1 Describir las caracteristicas y el modo de utilizacién de la perforadora
multiple para el corte de bloque primario.
CE2.2 Precisar las caracteristicas y el modo de utilizaciéon de la maquina de
corte monolama y monohilo.
CEZ2.3 Especificar las caracteristicas y funcionamiento de la maquina de corte
con disco.
CE2.4 Enumerar las caracteristicas y prestaciones de la maquina rozadora

Contenidos

1. Técnicas para la division de bloques primarios

- Propiedades de las rocas en relacion con el desdoblamiento. Planos de corte
y exfoliacion de la roca.

- Técnicas y procedimientos de barrenado.

- Técnicas de estabilizacion de bloques. Zonas de trabajo.

- Marcado de las lineas de corte.

- Preparacién del lecho de amortiguacion.

- Volteo de bloques. Pruebas de vuelco.

- Medidas generales de seguridad en el arranque de bloques de piedra
natural: trabajos en alturas, caidas al mismo y a distinto nivel, atrapamientos,
proyeccién de rocas sueltas. Medios y sistemas de proteccion colectiva e
individual.

- Enfermedades profesionales: Silicosis.

- Medidas de proteccion medioambiental: residuos, vertidos, emisién de polvo
y ruido.

2. Operacion la de maquinaria para la subdivisién de bloques
- Tipologia de la maquinaria para la subdivisién de bloques.
- Perforadora multiple: caracteristicas y funciones. Operacion. Mantenimiento.
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Magquina de corte monolama y monohilo: caracteristicas y funciones.
Operacién. Mantenimiento.

Magquina de corte con disco: caracteristicas y funciones. Operacion.
Mantenimiento.

Magquina rozadora: caracteristicas y funciones. Operacion. Mantenimiento.
Medidas de seguridad especificas para las operaciones de corte y
perforacion. Equipos de proteccion individual. Dispositivos de seguridad de
las maquinas. Riesgos de redes eléctricas y de aire comprimido.

UNIDAD FORMATIVA 2

Denominacién: SUBDIVISION DEL BLOQUE SECUNDARIO PARALA OBTENCION
DE BLOQUES COMERCIALES Y PRODUCTOS DERIVADOS

Cédigo: UC0490

Duracioén: 40 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con RP2.

Capacidades y criterios de evaluacién

C1: Aplicar las técnicas y procedimientos existentes para subdividir bloques utilizando
maquinaria y herramientas de escuadrado, para obtener piezas con las medidas y
calidad aceptadas por el mercado
CE1.1 Comprobar la estabilidad del bloque y el estado del area circundante por
donde trabajaran los operarios.
CE1.2 Realizar las operaciones necesarias para situar en posicion segura la
maquinaria necesaria para la subdivision del bloque.
CE1.3 Operar con las maquinas escuadradoras para subdividir bloques en
tamafos adecuados para su posterior utilizacion.
CE1.4 Operar con martillo percutor neumatico para realizar los alojamientos de
las cufias utilizadas para la obtencion de perpiafio.
CE1.5 Utilizar cufias y mazas para obtener bloques comerciales y subproductos,
con la disposicion, fuerza y secuencia de golpeo necesarias para el corte.
CE1.6 Aplicar las medidas correctoras necesarias para inhibir la emision de
polvo y minimizar la de ruido.
CE1.7 Realizar las operaciones de mantenimiento de maquinas y herramientas
de subdivision y/o escuadrado, de acuerdo a las instrucciones de uso, montando
o0 acoplando, en su caso, redes auxiliares eléctricas, de aire comprimido y
agua.

Contenidos

1. Escuadrado del bloque

Técnicas de preparacion y alineacion de martillos.

Operacién de maquinas y herramientas utilizadas para el escuadrado.
Mantenimiento.

Escuadrado del bloque mediante cufias y mazas, cufias hidraulicas y
neumaticas de golpeo

Retirada de sobrantes de escuadrado.

2. Elaboracién de subproductos

Elaboraciéon de perpiafio.

Elaboraciéon de mampuestos.

Elaboracién de columnas y otros elementos constructivos, a corte natural
Rotura de piedra para su posterior trituracion.
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UNIDAD FORMATIVA 3

DENOMINACION: CLASIFICACION, MEDICION Y MARCADO DE BLOQUES DE
PIEDRA NATURAL

Codigo: UF0491
Duracion: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con RP3.

Capacidades y criterios de evaluacidn

C1: Clasificar, mediry marcar los bloques comerciales, en funcidon de sus caracteristicas,
para su almacenamiento o expedicion
CE1.1 Identificar los distintos estandares comerciales y de calidad existentes
para la clasificacion de los bloques.
CE1.2 Clasificar y seleccionar los bloques en medidas comerciales y conforme
a los estandares de calidad.
CE1.3 Emplear los principales criterios de medicién aceptados en el mercado
para medir bloques de piedra natural.
CE1.4 Aplicar sistemas de codificacion estandarizados para marcar bloques
para su comercializacién.
CE1.5 Controlar mediante un registro cada uno de los bloques de acuerdo con
las normas establecidas

Contenidos

1. Clasificacion de bloques de piedra natural
- Criterios de clasificacion de bloques comerciales de piedra natural.
- Control de calidad en productos de canteria.
- Normas de calidad.
- Estandares de calidad.
- Denominaciones comerciales.

2. Medicién de bloques de piedra natural
- Técnicas de medicion de bloques.
- Tipos de utiles.
- Criterios de medicion.

3. Marcado de bloques de piedra natural
- Técnicas de marcado de bloques de piedra natural.
- Definicién de lineas para el aserrado.
- Sistemas de codificacion.
- Registro de bloques.
- Manipulacién, almacenaje y expedicion de productos de cantera: bloques,
losas, perpiafio, etc.

Duracioén total en horas de N.® de horas maximas
Unidades formativas ., . susceptibles de formacion a 3
las unidades formativas . . ®
distancia ®
&
Unidad formativa 1 - UF0489 40 10 3
Unidad formativa 2 - UF0490 40 10 <
Unidad formativa 3 - UF0491 30 20 2
i
>
(]
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Secuencia:

Las unidades formativas correspondientes a este moédulo se pueden programar de
manera independiente.

Criterios de acceso para los alumnos

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ambitos sefialados a
continuacion que asegure la formacidon minima necesaria para cursar el modulo con
aprovechamiento:

Comunicacion en lengua castellana.
Competencia matematica
Competencia en ciencia.
Competencia en tecnologia.
Competencia digital.

MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE EXTRACCION
DE LA PIEDRA NATURAL

Cédigo: MP0105

Duracioén: 80 horas

Capacidades y criterios de evaluacidn

C1: Operar con las maquinas corte con hilo diamantado, asi como con aquella otra
maquinaria utilizada para la extraccién: disco, rozadoras u otros, empleando las
técnicas apropiadas para el arranque de bloques de piedra natural y en condiciones de
seguridad laboral y medioambiental, siguiendo las instrucciones y bajo la supervisién
del responsable.

CE1.1 Posicionar la maquina de corte y estabilizarla para asegurar que la

operacion de corte se realiza de forma correcta y segura.

CE1.2 Preparar las maquinas de corte actuandolas de manera segura.

CE1.3 Colaborar en la colocaciéon y union, cuando sea necesario, del hilo

diamantado

CE1.4 Programar las maquinas de corte, ajustando sus parametros en funcion

de la roca

CE1.5 Operara las maquinas de corte, controlando el proceso y los utiles de

corte.

CE1.6 Realizar el mantenimiento de las maquinas de corte conforme al manual

de uso

C2: Operar con las maquinas de perforacion, empleando las técnicas apropiadas para
el arranque de bloques de piedra natural y en condiciones de seguridad laboral y
medioambiental, siguiendo las instrucciones y bajo la supervisién del responsable.
CR2.1 Posicionar el equipo de perforacion, asegurando su nivelacion vy
estabilizacién para evitar desplazamientos durante la perforacion.
CR2.2 Seleccionar y colocar los elementos de perforacion, comprobando su
estado de desgaste.
CR2.3 Poner en marcha el equipo de perforacion, siguiendo los procedimientos
establecidos,
CR2.4 Operar el equipo de perforacion, controlando que los parametros de
funcionamiento (velocidad, empuje, etc.) son los adecuados en funcién de las
caracteristicas material a perforar, ajustandolos en su caso.
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CE2.5 Comprobar que los barrenos perforados son los indicados en el esquema
de perforacion e instrucciones de trabajo, en cuanto a ndmero, direccion,
inclinacién, seccién y longitud.

CE2.6 Realizar el mantenimiento de las maquinas perforacion conforme al
manual de uso

C3: Colaborar en las operaciones de separacion y abatimiento del bloque siguiendo
las instrucciones y bajo la supervision del responsable.
CES3.1 Preparar el lecho sobre el que abatir el bloque
CE3.2 Preparar las entalladuras para los utiles de tiro, en su caso, asi como
demas labores de preparacion del bloque
CE3.3 Colaborar en las operaciones necesarias para despegar un bloque
primario mediante pala cargadora, retroexcavadora u otros equipos.
CE3.4 Colaborar enlas operaciones necesarias para abatir el bloque, preparando
su caida en la cama prevista.

C4: Comprobar las condiciones de seguridad de la labor, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y siguiendo las instrucciones y bajo la supervisién del
responsable.
CE4.1 Comprobar que los taludes son estables y que las condiciones del terreno
son las adecuadas para la posterior voladura.
CE4.2 Identificar barrenos fallidos y fondos de barrenos, informando al
responsable
CE4.3 Limpiar, en su caso, los barrenos siguiendo las instrucciones del
responsable.

C5: Preparar el cartucho cebo, y realizar la carga y retacado del barreno de acuerdo
con los procedimientos establecidos y siguiendo las instrucciones y bajo la supervisién
del responsable.
CES5.1 Preparar el cartucho-cebo adecuado al sistema de iniciacion establecido
por el responsable
CE5.2 Introducir el cartucho cebo y la carga adecuados segun el tipo y clase de
voladura
CE5.3 Conectar los sistemas de iniciacion entre si, segun el tipo de propagadores
de fuego.

C6: Disparar la voladura de acuerdo con los procedimientos establecidos y siguiendo
las instrucciones y bajo la supervision del responsable.
CE®6.1 Conectar los sistemas de iniciacion con la linea de tiro segun el sistema
establecido, comprobando la continuidad y aislamiento del circuito de tiro
CE®6.2 Reallizar el disparo empleando el explosor adecuado, tras comprobar que
el area de influencia de la voladura es segura.

C7: Subdividir bloques utilizando maquinaria y herramientas de escuadrado, para
obtener piezas con las medidas y calidad aceptadas por el mercado, siguiendo las
instrucciones y bajo la supervisién del responsable.
CE7.1. Comprobar la estabilidad del bloque y el estado del area circundante por
donde trabajaran los operarios.
CE7.2 Colaborar en las operaciones necesarias para situar en posicion segura
la maquinaria necesaria para la subdivisién del bloque
CE7.3 Operar las maquinas escuadradoras para la obtencién de bloques al
tamafio adecuado.

C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
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CEB8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.

CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.

CE8.3 Emprender con diligencia las tareas segun las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.

CE8.4 Integrarse en los procesos de produccion del centro de trabajo.

CES8.5 Utilizar los canales de comunicacion establecidos.

CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevencion de riesgos, salud
laboral y proteccién del medio ambiente.

Contenidos

Operacion de maquinaria de corte

- Preparacién de las maquinas

- Programacion de las maquinas

- Operacion de las maquinas de corte
- Control del proceso de corte

- Realizacién del mantenimiento de uso

. Operacion de maquinaria de perforacion

- Posicionamiento de los equipos, nivelacién y estabilizacién.

- Colocacién de los elementos de perforacion. Comprobacion del estado de
desgaste. Sustitucion

- Puesta en marcha de los equipos de perforacion.

- Operacion de los equipos

- Control del proceso de perforacion

- Comprobacion de los barrenos perforados

- Mantenimiento de uso de los equipos de perforacion.

. Separacion y abatimiento de bloques primarios.

- Preparacién del lecho

- Preparacién del bloque

- Colaboracion en la separacion del bloque con la pala cargadoro y/o
retroexcavadoras y demas equipos.

- Colaboracién en el abatimiento del bloque

. Realizacion de voladuras

- Comprobacion del estado del terreno y taludes

- Identificacién barrenos fallidos y de fondos de barrenos

- Limpieza de barrenos con diferentes técnicas y utiles

- Preparacién del cartucho cebo

- Introduccién del cartucho-cebo y la carga de explosivos

- Conexion de los sistemas de iniciacion.

- Conexion de los sistemas de iniciacién con la linea de tiro
- Comprobacion del circuito de disparo

- Disparo: empleo de explosores

. Subdivisién de bloques

- Estabilizacién de los bloques
- Posicionamiento seguro de las maquinas de escuadrado
- Manejo de las maquinas de escuadrado

. Integracion y comunicacion en el centro de trabajo

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
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- Interpretacion y ejecucion con diligencia las instrucciones recibidas.

- Reconocimiento del proceso productivo de la organizacion.

- Utilizacion de los canales de comunicaciéon establecidos en el centro de
trabajo.

- Adecuacion al ritmo de trabajo de la empresa.

- Seguimiento de las normativas de prevencion de riesgos, salud laboral y
proteccion del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Experiencia profesional
requerida en el ambito
Moédulos Formativos Titulacion requerida de la unidad de competencia
Si se cuenta con| Si no se cuenta
titulacion con titulacién
MFO0425_2: Arranque de bloques | Ingenieria Superior de Minas 1 afio 3 afios
de piedra natural Ingenieria Técnica de Minas
MF0426_2: Voladuras a cielo|Ingenieria Superior de Minas 1 afio 3 afios
abierto Ingenieria Técnica de Minas
MF0427_2: Conformado de|Ingenieria Superior de Minas 1 afo 3 afios
bloques de piedra natural. Ingenieria Técnica de Minas

V. REQUISITOS MINIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Superficie m? | Superficie m?

Espacio Formativo 15 alumnos | 25 alumnos

Aula de gestion 45 60
Cantera de extraccion de piedra natural 1000 1000
Tajo para practica de voladuras a cielo abierto 1000 1000

Espacio Formativo M1 M2 M3
Aula de gestion X X X
Cantera de extraccion de piedra natural X X
Tajo para practica de voladuras a cielo abierto X

Espacio Formativo Equipamiento
Aula de gestion - Pizarras para escribir con rotulador
- Rotafolios

- Material de aula

- Mesa y silla para formador

- Mesas y sillas para alumnos

- Equipos audiovisuales

- PCs instalados en red, cafion de proyeccion e internet
- Software especifico de la especialidad

Cantera de extraccion de piedra natural |- Maquinas de corte con utiles diamantados.

- Maquinas, herramientas y utiles de perforacion.

- Elementos de medida. Utiles de marcado.

- Agua, aceites y grasas, lubricantes, bombas de grasa.

- Compresor, electricidad.

- Equipos de proteccion individual. Elementos de
seguridad.

- Contenedores de residuos.

cve: BOE-A-2009-13808



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 3%

= =

Jueves 27 de agosto de 2009 Sec.l. Pag. 73491

Espacio Formativo Equipamiento

Tajo para practica de voladuras a cielo |- Explosivos (reales o simulados).
abierto - Ohmetros.
- Explosores.
- Cables.
- Detonadores.
- Equipos de carga de explosivos.
- Sistemas de iniciacion.
- Herramientas, utiles, accesorios y materiales.
- Equipos de proteccion individual, equipos de seguridad.

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Las instalaciones y equipamientos deberan cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderan a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

El ndmero de unidades que se deben disponer de los utensilios, maquinas y
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, sera
el suficiente para un minimo de 15 alumnos y debera incrementarse, en su caso, para
atender a numero superior.

En el caso de que la formacién se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participacion en condiciones
de igualdad.
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