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Espacio Formativo M1 M2 M3 M4
Aula de gestion X X X
Espacio Formativo Equipamiento

— Equipos audiovisuales

— PCs instalados en red, caién de proyeccion e internet
— Software especifico de la especialidad

— Pizarras para escribir con rotulador

— Rotafolios

— Material de aula

— Mesa y silla para formador

— Mesas y sillas para alumnos

Aula de gestion

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Las instalaciones y equipamientos deberan cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderan a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

El numero de unidades que se deben disponer de los utensilios, maquinas y
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, sera
el suficiente para un minimo de 15 alumnos y debera incrementarse, en su caso, para
atender a numero superior.

En el caso de que la formacién se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participacién en condiciones
de igualdad.

ANEXO VIII

I. IDENTIFICACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominacién: CONTROL DE RUIDOS, VIBRACIONES Y AISLAMIENTOACUSTICO
Cadigo: SEAG0112
Familia Profesional: Seguridad y medio ambiente
Area Profesional: Gestién ambiental
Nivel de cualificacion profesional: 3

Cualificacion profesional de referencia:

SEA494 3: Control de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico (RD 1223/2010, de
1 de octubre)

Relacion de unidades de competencia que configuran el certificado de
profesionalidad:

UC1617_3: Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos de medida
de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico y participar en la planificacion de los
ensayos.
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UC1618_3: Realizar las operaciones previas y de toma de datos de ruidos y vibraciones,
colaborando en la realizacion de informes y mapas de ruido.

UC1619_3: Realizar las operaciones previas y de toma de datos para la determinacion
del aislamiento acustico, colaborando en la realizacién de estudios predictivos de
aislamiento acustico.

Competencia general:

Realizar operaciones de toma de datos de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico,
asi como, operar, mantener y comprobar el funcionamiento de los equipos de medida,
colaborando, con el técnico superior responsable en la planificacion de ensayos,
elaboracioén de informes y estudios predictivos.

Entorno Profesional:
Ambito profesional:

Desarrolla su actividad en las administraciones publicas en el ambito estatal,
autondémico y municipal, asi como, en empresas privadas como trabajador por cuenta
ajena, en los departamentos asociados al control de ruidos, vibraciones, acustica
y calibracion de equipos de medida. En el desarrollo de la actividad profesional se
aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislacién vigente.

Sectores productivos:

Se ubica en los sectores de medioambiente, control de calidad construccion y salud
laboral en la prevencion y vigilancia de la contaminacién sonora.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Técnico en analisis de contaminacion de ruidos.
Técnico de laboratorio de calibracién asociado al control de ruidos, vibraciones y
aislamiento acustico.

Duracién de la formacion asociada: 420 horas
Relacion de médulos formativos y de unidades formativas:

MF1617_3: Planificacion y mantenimiento de equipos en determinaciones sonoras (80

horas.)

MF1618_3: Ensayos e informes de ruidos y vibraciones (130 horas).

» UF2388: Operaciones previas y de toma de datos para ensayos de ruidos y
vibraciones (70 horas).

» UF2389: Elaboracion de informes y mapas de ruido (60 horas).

MF1619_3: Ensayos e informes de aislamiento acustico (130 horas).

+ UF2390: Operaciones previas y toma de datos para ensayos de aislamiento
acustico (70 horas).

+ UF2391: Elaboracion de informes y estudios predictivos de aislamiento acustico
(60 horas).

MP0498: Mdédulo de practicas profesionales no laborales de Control de ruidos,
vibraciones y aislamiento acustico (80 horas).
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PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1

Denominacion: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE LOS
EQUIPOS DE MEDIDA DE RUIDOS, VIBRACIONES Y AISLAMIENTO ACUSTICO Y
PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LOS ENSAYOS.

Nivel: 3
Codigo: UC1617_3

Realizaciones profesionales y criterios de realizacion.

RP1: Determinar las condiciones del ensayo de medida de ruidos, vibraciones y

aislamiento acustico, para realizar el trabajo de campo colaborando con el técnico

superior responsable.
CR1.1 La documentacion relativa a los recintos, paramentos y/o elementos
mecanicos a medir, asi como la normativa y procedimientos aplicables al ensayo
se recopilan, para su archivo y posterior uso.
CR1.2 Las aplicaciones informaticas sobre legislacién y normas técnicas, se
identifican en funcién de su vinculacion a la actividad a realizar para la elaboracion
de los estudios predictivos.
CR1.3 Los criterios de muestreo, definidos por la normativa sobre ruidos,
vibraciones y aislamiento acustico, se identifican para su aplicacion en los ensayos.
CR1.4 Los puntos de recepcion y emision de ruidos y vibraciones, se identifican
y documentan, sobre plano y/o ficha de campo, para su posterior aplicacion.
CR1.5 Los equipos de medida y medios auxiliares utilizados en el ensayo se
seleccionan en funcion de los parametros a determinar para su posterior aplicacion.
CR1.6 Las condiciones ambientales del lugar del muestreo, tales como,
velocidad del viento, temperatura, pluviosidad, entre otras, se estudian «in situ»
para comprobar que son las requeridas para el funcionamiento de los equipos.
CR1.7 Los riesgos derivados de las condiciones ambientales y las instalaciones
existentes en los lugares de trabajo se identifican de forma visual para prevenir los
riesgos asociados a la actividad.
CR1.8 Los equipos de proteccion individual, se seleccionan en base a los
procedimientos de seguridad establecidos en funcién de los riesgos identificados
para evitar condiciones de trabajo inseguras.

RP2: Realizar las operaciones de chequeo de los equipos de medida de ruidos,
vibraciones y aislamiento acustico, para comprobar el funcionamiento de los mismos
conforme a las especificaciones definidas por el fabricante.
CR2.1 Lasposibles anomalias de funcionamiento de los equipos, se detectan, una
vez encendidos, comparando las lecturas observadas con equipos contrastados
para establecer, en caso necesario, el nivel de reparacion requerido.
CR2.2 La alimentacién eléctrica y el estado de las baterias de los equipos se
comprueba conectando éstos a la red eléctrica o a través de los cargadores de
bacterias para asegurar su funcionamiento en las condiciones de trabajo.
CR2.3 La verificacion comprobacion del estado de calibracion de los equipos de
medida se realiza a través del registro de control de calibracidon que nos garantiza
el funcionamiento de los mismos.
CR2.4 La respuesta del equipo de medida se verifica mediante calibrador
acustico para asegurar unas medidas representativas de la situacion existente.
CR2.5 Las incidencias observadas y las fechas de calibraciéon se registran en
impresos en formato establecido, al efecto de poder disponer de dicha informacion
con posterioridad.
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RP3: Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de medida, siguiendo los
procedimientos establecidos y con la periodicidad marcada por el fabricante, para
mantener la operatividad y precision de los mismos.
CR3.1 Los elementos auxiliares y los equipos de medida utilizados, se limpian
siguiendo las instrucciones de mantenimiento establecidas para su uso y
conservacion.
CR3.2 El procedimiento de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas
de medida, se lleva a la practica siguiendo el cronograma de trabajo previsto para
SU uUso y conservacion.
CR3.3 Los criterios establecidos en los protocolos de mantenimiento para cada
equipo se aplican en cumplimiento de los estandares de calidad establecidos para
asegurar su operatividad.
CR3.4 Comprobar el mantenimiento metroldgico de los equipos, con los aparatos
de contraste normalizados, para asegurar la precision de las lecturas efectuadas
con los mismos.
CR3.5 Los datos de identificacion y operaciones de mantenimiento realizadas
en los equipos, se registran en los impresos con el formato establecido en
cumplimiento de los estandares de calidad establecidos.

Contexto profesional

Medios de produccion.

Sondmetro. Analizador de espectros. Vibrémetro. Acelerémetro. Calibrador acustico
y de vibraciones. Maquina de impactos. Fuente sonora. Generador de ruido patrén
e impulsivo. Ecualizador. Amplificador. Tripode. Emisor y receptor inalambricos.
Radioteléfonos, cables y otros accesorios del sistema. Cinta métrica, flexdmetro.
Estacion meteorologica portatil. Anemémetro. Camara fotografica. GPS, cargadores,
productos de limpieza no corrosivos, Equipos de Proteccién Individual. Equipos
informaticos. Aplicaciones informaticas para la determinacion de estudios predictivos
de mapas de ruido y cartografia. Cartografia digital.

Productos y resultados

Planos y fichas de campo con informacién primaria. Procedimientos de ensayos
recopilados y archivados. Equipos verificados y calibrados. Mantenimiento preventivo de
los equipos de medida. Ensayo a realizar planificado. Criterios de muestreo identificados.

Informacion utilizada o generada

Manuales de mantenimiento de fabricantes. Procedimientos operativos y de
mantenimiento. Informes y fichas de mantenimiento y verificacion. Procedimientos de
muestreo y ensayo. Planos de situacion y de detalle. Legislacion especifica. Normas
técnicas de referencia. Procedimientos de medida. Manuales de equipos. Manuales
de aplicaciones informaticas. Procedimientos de prevencion de riesgos laborales.
Registro de condiciones ambientales. Registros de fecha y hora, y localizacion de
los puntos de medida. Registros de caracteristicas de fuentes de ruido. Registros
de medida, incidencias acaecidas, y equipos utilizados en el ensayo. Registro de
verificacion de la operatividad del equipo utilizado. Cartografia. Plan de trabajo. Fichas
de caracteristicas técnicas de materiales.

Unidad de competencia 2

Denominacién: REALIZAR LAS OPERACIONES PREVIAS Y DE TOMA DE
DATOS DE RUIDOS Y VIBRACIONES, COLABORANDO EN LA REALIZACION DE
INFORMES Y MAPAS DE RUIDO.

Nivel 3
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Codigo UC1618_3
Realizaciones profesionales y criterios de realizacion.

RP1: Verificar las condiciones del ensayo, previas a la toma de datos de ruidos y
vibraciones, para determinar la adecuacion del mismo al procedimiento establecido.
CR1.1 Las condiciones ambientales, tales como, temperatura, presion
atmosférica, humedad relativa y velocidad del viento, entre otros, se comprueban
para confirmar que las condiciones del ensayo se encuentran dentro de los limites
del procedimiento establecido, y del rango operativo de los equipos.
CR1.2 Lalocalizacion de la fuente de ruidos y/o vibraciones y las particularidades
del entorno se determinan antes de proceder a su estudio para efectuar una
primera aproximacion.
CR1.3 Lamodificacion del estudio previo se realiza en base a las particularidades
detectadas, y en prevision de posibles errores de medicion debidos a efecto
pantalla, distorsién direccional, efecto del viento, u otros, para adoptar las
precauciones pertinentes, documentando el resultado de la misma.
CR1.4 Enlos puntos de medida se consideran las alturas minimas de micréfono
y distancias a fuentes, registrando el valor real de las mismas dando asi validez a
las lecturas obtenidas.
CR1.5 Los registros correspondientes, se cumplimentan adecuandose al formato
establecido para su posterior seguimiento y control.

RP2: Realizar la toma de datos para la determinacién de ruidos y vibraciones, conforme

al planteamiento establecido «in situ», para completar el ensayo.
CR2.1 Los equipos de proteccion individual, en caso necesario, se utilizan en
funcion del riesgo existente y/o condiciones climatolégicas adversas para evitar
accidentes.
CR2.2 El equipo de medida se verifica mediante calibrador acustico, antes de
cada ensayo, registrando los valores obtenidos para asegurar la validez de los
datos del ensayo.
CR2.3 Eltipo de ruido (continuo-uniforme, continuo-variable, continuo-fluctuante
o esporadico) se identifica en funcion de la tipologia de las fuentes emisoras para
seleccionar el procedimiento de medicion.
CR2.4 Lamediciény valoracion del nivel de ruido de fondo, ambiental, de emision
o inmisién, y vibraciones se realiza segun procedimiento establecido a cada caso
para su posterior analisis.
CR2.5 Lavaloracion de la existencia de tonos puros y/o componentes impulsivos
en el ruido, se realiza con los equipos especificos, para detectar la necesidad
de proceder a nuevas mediciones que se realizaran segun el procedimiento
establecido.
CR2.6 La representatividad de las medidas tomadas se valora «in situ» para
su aceptacion o rechazo, procediendo a la repeticion de las mismas hasta su
aceptacion.

RP3: Realizar las operaciones de finalizacion del ensayo de medida de ruidos y

vibraciones, conforme al procedimiento establecido para validar los resultados y

proceder al traslado y almacenamiento de equipos en condiciones de conservacion.
CR3.1 Los datos obtenidos, las operaciones realizadas, las incidencias
observadas, fecha y hora de inicio y final del ensayo se registran en el formato
establecido, para su posterior analisis.
CR3.2 El funcionamiento de los instrumentos utilizados en las medidas como
sonometro, vibrometro o acelerometro se verifica y registra con un calibrador para
la validacion del ensayo una vez finalizado éste.
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CR3.3 Loselementosycomponentes de los equipos de toma de muestray medida
se desmontan y/o desinstalan de acuerdo a los procedimientos establecidos, para
asegurar su mantenimiento en las condiciones de uso.

CR3.4 Los equipos y elementos de proteccion individual se trasladan a su lugar
de almacenaje en condiciones de conservacion, para prevenir su deterioro.

RP4: Participar en la realizacién de informes de ensayos de ruidos y vibraciones
para documentarlos y comprobar la coherencia de los resultados esperados con los
obtenidos.
CR4.1 Los datos obtenidos en el ensayo se filtran y vuelcan en funcién de
los registros de incidencias y se trasladan al formato definido al efecto para su
posterior estudio.
CR4.2 La informacién recabada durante la realizaciéon del ensayo, tales como,
fotografias, planos, y registros generados «in situ», entre otros, se procesa y
adjunta a los datos obtenidos en la medida de ruidos y/o vibraciones para su
posterior analisis.
CR4.3 Los caélculos basicos relativos al procesamiento de los datos obtenidos,
se realizan y comprueban de forma somera con el fin de detectar posibles errores.
CR4.4 El informe final se realiza aportando los datos de medida, fotografias,
planos y resultados de los calculos para colaborar en su elaboracién con el técnico
responsable.

RP5: Colaborar en la elaboracion de mapas predictivos y estratégicos de ruido, para

la consecucion de los fines previstos.
CR5.1 La documentacion y aplicaciones informaticas asociadas a la cartografia
de la zona de estudio, se manejan utilizando los datos requeridos por las
herramientas informaticas para colaborar en la elaboraciéon de los mapas de ruido.
CR5.2 La zona a estudiar se delimita con el fin de definir los elementos y las
fuentes de ruido presentes en la misma, trasladando dicha informacién al técnico
responsable para la definicion del plan de trabajo.
CR5.3 Los parametros establecidos en el plan de trabajo, tales como, lugar de
muestreo, climatologia, entre otros, se comprueban «in situ» para verificar su
idoneidad.
CR5.4 Los parametros de las fuentes de ruido definidas en el plan de trabajo, se
registran segun procedimientos normativos o definidos por el técnico responsable,
para la posterior modelizacion de dichas fuentes.
CR5.5 Las fuentes observadas generadoras de ruido y/o niveles de ruido
medidos, se reconocen y localizan sobre la cartografia para su visualizacién en el
mapa de ruidos.
CR5.6 Los datos de niveles de ruido medidos y/o parametros de las fuentes
de ruido, registrados por los aparatos de medida y/o anotaciones personales, se
trasladan al técnico responsable para su procesado y posterior elaboracion del
mapa de ruido.

Contexto profesional

Medios de produccion.

Equipos de proteccién individual. Sondmetro. Vibrometro. Acelerémetro. Calibrador
acustico y de vibraciones. Pantalla antiviento. Tripode. Radioteléfonos, cables y
otros accesorios del sistema. Cinta métrica, flexdmetro. Estacion meteorolégica
portatil. Anemometro. Camara fotografica. GPS. Equipos informaticos. Aplicaciones
informaticas para la determinacion de mapas predictivos y estratégicos de ruido.
Cartografia digital.
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Productos y resultados

Equipos de medida de ruidos y vibraciones calibrados. Cuadernos de campo sobre
condiciones ambientales y particularidades detectadas. Fotografias y planos de la
zona de estudio. Informes de niveles de ruido y vibraciones. Mapas predictivos y
estratégicos de ruido.

Informacion utilizada o generada

Legislacion especifica. Normas técnicas de referencia. Plan de trabajo. Procedimientos
de medida. Procedimientos de gestion de la documentacion y registros. Manuales
de equipos empleados. Registros de: verificacion y calibracién; caracteristicas de
fuentes de ruido; condiciones ambientales; fecha y hora y localizacién de los puntos
de medida; dimensiones de recintos; incidencias acaecidas; equipos utilizados en el
ensayo; verificacion de la operatividad de los equipos. Procedimientos de prevencion
de riesgos laborales. Manuales de aplicaciones informaticas. Cartografia.

Unidad de competencia 3

Denominaciéon: REALIZAR LAS OPERACIONES PREVIAS Y DE TOMA DE DATOS
PARA LA DETERMINACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO, COLABORANDO EN
LA REALIZACION DE ESTUDIOS PREDICTIVOS DE AISLAMIENTO ACUSTICO.

Nivel 3
Codigo UC1619_3
Realizaciones profesionales y criterios de realizacion.

RP1: Verificar las condiciones del ensayo, previas a la toma de datos del aislamiento

acustico, para determinar la adecuacion del ensayo planteado.
CR1.1 Las condiciones ambientales, tales como, temperatura, presion
atmosférica, humedad relativa y velocidad del viento, entre otros, se comprueban
para confirmar que las condiciones del ensayo se encuentran dentro de los limites
del procedimiento establecido, y del rango operativo de los equipos.
CR1.2 Las cadenas receptoras y emisoras se montan y configuran en base al
procedimiento establecido y se prueban en funcionamiento para comprobar su
operatividad.
CR1.3 Las medidas geométricas de los recintos a ensayar, se realizan tomando
los datos para determinar los volumenes y/o espesores de los recintos y sus
materiales y registran para la determinacion del aislamiento.
CR1.4 La adecuacion real del ensayo planteado se determina comparando la
situacion real del recinto a ensayar con los planteamientos del estudio inicial,
justificando las posibles alternativas para la toma de datos.
CR1.5 Las modificaciones introducidas con respecto al planteamiento del estudio
inicial se registran en los formatos disefiados al efecto para su posterior estudio en
cuanto a las variables establecidas.
CR1.6 Enlos puntos de medida se consideran las alturas minimas de micréfono
y fuente, y distancias minimas a paramentos, registrando el valor real de las
mismas para dar validez a las lecturas obtenidas.
CR1.7 Las cadenas emisora y receptora se configuran para la adecuacioén de la
normativa y ensayo planteado para dar cumplimiento al procedimiento establecido.
CR1.8 Los registros correspondientes, se cumplimentan adecuandose al formato
establecido para su posterior seguimiento y control.
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RP2: Realizar la toma de datos de aislamientos acusticos conforme al planteamiento

establecido «in situ», para completar el ensayo.
CR2.1 Los equipos de proteccion individual, en caso necesario, se utilizan en
funcion del riesgo existente y/o condiciones climatolégicas adversas para evitar
accidentes.
CR2.2 El equipo de medida se verifica mediante calibrador acustico, antes de
cada ensayo, registrando los valores obtenidos para asegurar la validez de los
datos del ensayo.
CR2.3 El recinto emisor se ecualiza aumentando o atenuando las frecuencias,
para estar conforme a los criterios normativos y procedimientos definidos.
CR2.4 Los procedimientos asociados a las operaciones de toma de muestras y
medida, y utilizacién de los equipos se aplican para asegurar la idoneidad técnica
de las operaciones realizadas y la representatividad de las medidas obtenidas.
CR2.5 La sistematica de muestreo y medida y la duraciéon de las operaciones
de toma de muestras y medida, se realiza conforme al procedimiento de trabajo
establecido, para asegurar la representatividad de las muestras y medidas
obtenidas.
CR2.6 Los parametros acusticos, tales como, niveles de fondo, niveles de
recepcion, niveles de emision y tiempos de reverberacién, entre otros, se toman
segun normas de trabajo preestablecidas para la determinacién del aislamiento.
CR2.7 La representatividad de las medidas tomadas se valora «in situ» para
su aceptacion o rechazo, procediendo a la repeticion de las mismas hasta su
aceptacion.

RP3: Realizar las operaciones de finalizacién del ensayo de medida de aislamiento
acustico, conforme al procedimiento establecido, para validar los resultados vy
proceder al traslado y almacenamiento de equipos en condiciones de conservacion
de los mismos.
CR3.1 Los datos obtenidos, las operaciones realizadas, las incidencias
observadas, fecha y hora de inicio y final del ensayo se registran en el formato
establecido, para su posterior analisis.
CR3.2 El funcionamiento de los instrumentos utilizados en las medidas como el
analizador acustico, entre otros, se verifica y registra con un calibrador acustico
para la validacion del ensayo una vez finalizado éste.
CR3.3 Loselementosycomponentes de los equipos de toma de muestray medida
se desmontan y/o desinstalan de acuerdo a los procedimientos establecidos, para
asegurar su mantenimiento en condiciones de uso.
CR3.4 Los equipos y elementos de proteccion individual se trasladan a su lugar
de almacenaje en condiciones de conservacion, para prevenir su deterioro.

RP4: Participar en la realizacién de informes de ensayos de aislamiento acustico
para documentarlos y comprobar la coherencia de los resultados esperados con los
obtenidos.
CR4.1 Los datos obtenidos en el ensayo se filtran y vuelcan en funcién de
los registros de incidencias y se trasladan al formato definido al efecto para su
posterior estudio.
CR4.2 Los célculos de determinacion del indice de aislamiento se realizan segun
el procedimiento establecido para dar cumplimiento a las normas definidas al
efecto.
CR4.3 La informacion recabada durante la realizacion del ensayo (fotografias,
planos, caracteristicas de recintos y otros registros generados «in situ») se
procesa y adjunta a los datos obtenidos en la medida de aislamiento acustico para
su posterior analisis.
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CR4.4 El informe final se realiza aportando los datos de medida, fotografias,
planos y resultados de los calculos para colaborar en su elaboracion con el técnico
responsable.

CR4.5 La documentacion y aplicaciones informaticas asociadas a la realizacion
de estudios predictivos de aislamiento acustico, se manejan utilizando los datos
requeridos por las herramientas informaticas para colaborar en la elaboracién de
las medidas de aislamiento acustico.

RP5: Colaborar en la determinacion del aislamiento acustico teérico de los materiales
y comprobar la conformidad de los mismos, en base a normativa, para la realizacién
de estudios predictivos de aislamiento.
CR5.1 Los materiales y sus caracteristicas, asi como las dimensiones de los
paramentos a estudio se recopilan en funciéon de sus propiedades constructivas
como primer paso en el proceso de determinacion del aislamiento.
CR5.2 La existencia de ensayos de laboratorio asociados a los materiales
escogidos, se consulta recopilandose en las bases de datos informaticas o
archivos para su utilizacion en la determinacién del aislamiento acustico tedrico.
CR5.3 La modelizacién del aislamiento acustico tedérico se realiza en aquellos
casos en que los ensayos de laboratorio no estén aportados por el fabricante para
comprobar la eficacia de los mismos.
CR5.4 EI aislamiento tedrico de los materiales se determina segun el
procedimiento establecido en base a la normativa y a la soluciéon constructiva
disefiada para obtener el resultado de insonorizacion deseado.
CR5.5 El nivel de aislamiento tedrico se compara con el nivel exigido por la
legislacion, para proceder a su comunicacion al técnico responsable.

Contexto profesional

Medios de produccion.

Analizador de espectros. Calibrador acustico. Sondémetro. Maquina de impactos.
Fuente sonora. Generador de ruido patréon e impulsivo. Ecualizador. Amplificador.
Tripode. Emisor y receptor inalambricos. Radioteléfonos, cables y otros accesorios
del sistema. Cinta métrica, flexdmetro. Estacidén meteorolégica portatil. Anemoémetro.
Camara fotografica. GPS. Equipos de Proteccién Individual. Equipos informaticos.
Aplicaciones informaticas para la determinacion de estudios predictivos de aislamiento
acustico.

Productos y resultados

indices de aislamiento acustico. Informes de aislamientos acusticos. Valores de
tiempos de reverberacion y niveles de emision, recepcion y fondo. Fotografias y planos
de la zona de estudio. Estudios predictivos de aislamiento acustico.

Informacion utilizada o generada

Legislacion especifica. Normas técnicas de referencia. Procedimientos de medida.
Procedimientos de gestion de la documentacién y registros. Manuales de equipos.
Registro de manuales de verificacién y calibracion. Procedimientos de prevencion de
riesgos laborales. Registro de condiciones ambientales. Registros de fecha y hora,
y localizacion de los puntos de medida. Registros de caracteristicas de paramentos
y recintos. Registros de medida, incidencias acaecidas y equipos utilizados en el
ensayo. Registro de verificacion de la operatividad del equipo utilizado. Manuales de
aplicaciones informaticas. Plan de trabajo. Fichas de ensayos de fabricantes. Fichas
de caracteristicas técnicas de materiales.
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FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MODULO FORMATIVO 1

Denominacién: PLANIFICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN
DETERMINACIONES SONORAS

Codigo: MF1617_3
Nivel de cualificacién profesional: 3
Asociado a la Unidad de Competencia:

UC1617_3 Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos de medida de
ruidos, vibraciones y aislamiento acustico y participar en la planificacion de los ensayos.

Duracién: 80 horas.
Capacidades y criterios de evaluacioén.

C1: Identificar la normativa reguladora e interpretar los procedimientos para realizar
ensayos de medida de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
CE1.1 Interpretar los procedimientos establecidos en el estudio inicial de un
ensayo de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
CE1.2 Establecer el orden jerarquico de las normas dictadas en virtud de la
potestad reglamentaria, identificando los 6rganos competentes para ello.
CE1.3 Identificar y describir los requisitos aplicables contenidos en la legislacion
y en las normas asociadas a los ensayos de medida de ruidos.
CE1.4 Identificar y describir los requisitos aplicables contenidos en la legislacion
y en las normas asociadas a los ensayos de medida de vibraciones.
CE1.5 Identificar y describir los requisitos aplicables contenidos en la legislacion
y en las normas asociadas a los ensayos de medida de aislamiento acustico.

C2: Aplicar procedimientos y programas informaticos en la preparacién de estudios
predictivos de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
CE2.1 Describir los elementos basicos que componen un puesto de trabajo
informatizado para la gestidn de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
CE2.2 Identificar el hardware periférico que puede ser util en el estudio sobre
gestion de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
CE2.3 Describir las aplicaciones informaticas, utilizadas en la elaboracion de
estudios predictivos, que cumplen con la legislacion.
CE2.4 En un supuesto practico de manejo de aplicaciones informaticas relativas
a estudios predictivos de ruido:
— Operar con la documentacién y manejar las aplicaciones especificas de
cartografia de la zona de estudio.
— Manejar aplicaciones informaticas asociadas a la realizacion de estudios
predictivos de aislamiento acustico y mapas de ruido.

C3: Definir un ensayo de medida de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico,
aplicando los procedimientos de muestreo.
CE3.1 Enumerarla documentacion relativa a recintos, paramentos y/o elementos
mecanicos necesaria para un ensayo de ruidos, vibraciones o aislamiento acustico.
CE3.2 En un supuesto practico de planificacion de un ensayo:
— Citar los criterios de muestreo definidos por la normativa.
— Identificar los puntos de recepcién y emisién de ruido sobre el plano de la
zona de muestreo.
— Registrar dichos puntos en el formato aportado.
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CE3.3 Enumerar los equipos de medida y medios auxiliares utilizados segun el
tipo de ensayo.

CE3.4 En un supuesto practico de planificacion de un ensayo, identificar las
condiciones ambientales requeridas para el funcionamiento de los equipos de muestreo.
CE3.5 Distinguir la tipologia de riesgos laborales en funcion de las condiciones
ambientales y las instalaciones existentes en los lugares de trabajo e identificar los
equipos de proteccioén individual asociados a dichos riesgos.

C4: Aplicar técnicas de chequeo y mantenimiento preventivo de forma periddica en
equipos de medida y elementos auxiliares, para mantener la operatividad y precision
de los mismos.

CE4.1 Interpretar un certificado de calibracion, diferenciando los tipos de ensayo
realizados en laboratorio y su validez.
CE4.2 Enun supuesto practico de chequeo de los equipos de medida realizar las
actividades conducentes a la operatividad y precisién de los mismos:
— Chequear la integridad del equipo visualmente.
— Comprobar el funcionamiento de los elementos auxiliares a través de las
respuestas Opticas, sonoras impresas, entre otras, esperadas.
— Comprobar el estado de carga de las baterias y la alimentacion eléctrica.
— Verificar que los valores detectados estan dentro de un rango admisible.
— Verificar el estado de respuesta de calibrado mediante el calibrador
normalizado.
— Cumplimentar el registro de chequeo en el formato aportado por la
organizacion.
CE4.3 En un supuesto practico de mantenimiento preventivo de equipos vy
elementos auxiliares:
— Interpretar el procedimiento y las instrucciones de mantenimiento
establecidas por el fabricante.
— Realizar la limpieza de equipos y elementos auxiliares siguiendo
instrucciones de trabajo establecidas.
— Cumplimentar los registros de mantenimiento siguiendo los estandares de
calidad establecidos.

Contenidos

1.

Medida de la contaminacion acustica.

La calidad acustica.

Origen de la contaminacion acustica.

indices acusticos.

Efectos generales de la contaminacion acustica.

Aplicacion de la normativa asociada al control de ruidos, vibraciones y
aislamiento acustico.
— Legislacion del &mbito de aplicacion en las distintas administraciones publicas:
= Union Europea.
= Administracion General del Estado.
= Administraciones autonémicas y administraciones locales.
— El ordenamiento juridico y jerarquia de las normas:
= Leyesy reglamentos.
= Ofras normativas de rango inferior.
— Procedimientos administrativos.

Aplicacion de la normativa de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.

— Normas reguladoras en materia de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico:
= Concepto de norma.
= Concepto de entidad reguladora.
= Concepto de entidad inspectora.
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— Estructura y funcionamiento de organizaciones y entidades normalizadoras.
— Documentacién de un sistema de gestion.

= Manuales.

= Procedimientos generales.

= Registros e instrucciones técnicas.

4. Empleo de aplicaciones informaticas para la preparacion de estudios
predictivos de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
— Elementos que componen una red informatica:
= Hardware basico.
= Periféricos.
Software de gestidon de bases de datos:
=  Software para la creacion de bases de datos relacionales.
o Software para la gestion de bases de datos documentales.
= Hojas de calculo.
= Procesadores de texto.
— Otros software de utilidad en ofimatica.
— Ley sobre el derecho a la informacién en materia de ruido, vibraciones y
aislamiento acustico.
— Ley de proteccion de datos.

5. Ensayos de medida de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
— Metodologia de muestreo y medida.
— Equipos de medida.
— Identificacion de los factores condicionantes en la medida y toma de datos.
— Riesgos laborales asociados a las condiciones de trabajo en determinaciones
sonoras.
= Riesgos generales y su prevencion.
= Riesgos derivados de las operaciones de muestreo y medida.
= Riesgos derivados de la exposicion al ruido y vibraciones.
= Sefalizacion.
= Equipos de proteccién individual en las operaciones de muestreo y
medida.
— Actuacién en emergencias y evacuacion.
= Tipos de accidentes.
= Evaluacion primaria del accidentado.
= Primeros auxilios.
= Socorrismo.
= Situaciones de emergencia.
= Planes de emergencia y evacuacion.
= Informacion de apoyo para la actuacién de emergencias.
— Normativa asociada a recintos, parametros y elementos mecanicos.

6. Chequeo y mantenimiento preventivo de equipos y medios auxiliares
utilizados en la medida de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
— Sondmetros, analizadores acusticos y calibradores:

= Descripcion.

= Caracteristicas.

= Tipologia.

= Funcionamiento.

= Mantenimiento de primer nivel.
—  Vibrémetros y acelerometros:

= Descripcion.

= Caracteristicas.
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= Funcionamiento.
= Mantenimiento de primer nivel.
— Medios auxiliares (ecualizadores, sistema inalambrico de transmision, u otros):
= Descripcion.
= Funcionamiento.
— Fuentes de ruido aéreo y de impacto:
= Descripcion.
= Componentes.
= Funcionamiento.
= Mantenimiento de primer nivel.

Criterios de acceso para los alumnos

Seran los establecidos en el articulo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que pertenece este anexo.

MODULO FORMATIVO 2

Denominacion: ENSAYOS E INFORMES DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Cadigo: MF1618_3

Nivel de cualificacidon profesional: 3

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC1618_3 Realizar las operaciones previas y de toma de datos de ruidos y vibraciones,
colaborando en la realizacion de informes y mapas de ruido.

Duracion: 130 horas
Unidad formativa 1

Denominaciéon: OPERACIONES PREVIAS Y DE TOMA DE DATOS PARAENSAYOS
DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

Cédigo: UF2388
Duracion: 70 horas.

Referente de competencia: Esta Unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.

Capacidades y criterios de evaluacion.

C1: Determinar las condiciones del ensayo, previas a la toma de datos, de ruidos y
vibraciones comprobando su adecuacion a un estudio en condiciones reales.
CE1.1 En un supuesto practico de determinacién de ruidos y vibraciones, previo
al ensayo: localizar las fuentes sonoras a estudiar comprobando su ubicacion
respeto de la situacion determinada previamente en el plano.
CE1.2 En un supuesto practico de determinaciéon de condiciones ambientales
previas al ensayo:
— Medir las condiciones ambientales de la zona en la que se realiza el ensayo.
— Comparar las condiciones ambientales medidas con los rangos operativos
de los equipos y con lo establecido en procedimientos aportados.
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— Establecer las precauciones y modificaciones de la localizaciéon de los
puntos de medida, en funcién de las condiciones ambientales existentes.
— Cumplimentar los registros correspondientes con las mediciones realizadas,
las modificaciones planteadas vy la localizacion de los puntos de medida en
el formato aportado.
CE1.3 En un supuesto practico de determinacién de condiciones de ensayo de
ruidos y vibraciones:
— Evaluar la adecuacion del estudio previo a las particularidades del entorno
detectadas.
— Establecer las precauciones y modificaciones de la localizacion de los
puntos de medida, en funcion de las particularidades del entorno existentes.
— Cumplimentar los registros correspondientes con las modificaciones
planteadas y la localizacién de los puntos de medida en el formato aportado.

C2: Determinar y valorar niveles de ruido y vibraciones, siguiendo el procedimiento del
ensayo establecido, «in situ».

CE2.1 Citar los equipos de medida de ruidos y vibraciones que se emplean en la
determinacion de ruidos y vibraciones.

CE2.2 Citar los equipos de proteccion individual asociados a los riesgos
existentes en los ensayos de ruido y vibraciones.

CE2.3 Describir los tipos de ruido existentes segun la duracién y la intensidad
de los mismos.

CE2.4 Definir, tonos puros y/o componentes impulsivos en el ruido, citando
ejemplos de fuentes sonoras caracteristicas.

CE2.5 En un supuesto practico de medicién de ruido y/o vibraciones realizar las
operaciones establecidas en el procedimiento inicial para:

— Verificar el estado de calibracion de los equipos mediante calibrador.

— Seleccionar e interpretar, en funcién del tipo de ruido o vibraciéon a medir, el
procedimiento de medicion a seguir.

— Realizar la medicion de nivel de ruido de fondo, ambiental, de emisién o
inmision, y vibraciones.

— Medir las alturas de micréfono y distancia a fuentes de ruido.

— Valorar la existencia de tonos puros y/o componentes impulsivos en el ruido
y las medidas adicionales a realizar.

— Detectar posibles incidencias que afecten a los niveles de ruido y vibraciones
medidos.

— Valorar la representatividad de las muestras, en funcion de los resultados
esperados, para su aceptacion o rechazo.

— Cumplimentar los registros correspondientes en el formato aportado.
CE2.6 En un supuesto practico de finalizacion de una medicion de ruido y
vibraciones:

— Verificar el estado de calibracion de los equipos mediante calibrador.

— Desmontar, desinstalar y trasladar los elementos y componentes de los
equipos de toma de muestras y medidas de acuerdo a los procedimientos
de seguridad y mantenimiento aplicables.

— Cumplimentar los registros correspondientes en el formato aportado.

Contenidos

1.

Determinacion de ruidos y vibraciones.
— ldentificacién de la normativa de referencia.
— Descripcion de las condiciones de ensayo.
= Localizacion de la fuente sonora.
= Manejo de Sistemas de Informacion Geografica y GPS.
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2. Determinacion de las condiciones de ensayos para el muestreo de ruidos y
vibraciones.
— Descripcion de las condiciones ambientales.
— Medida de los parametros ambientales.
= Manejo y toma de datos de estaciones meteoroldgicas.
— Adecuacion de la metodologia en funcion de las condiciones de ensayo.

3. Medida del nivel del ruido y vibraciones.
— Equipos de medida de ruidos y vibraciones.
— Equipos de proteccién individual en las operaciones de medida.
— ldentificacién de ruidos en funcion de sus caracteristicas.
— Seleccion de los equipos de medida en funcién de las caracteristicas del
ensayo.
— Calibracion de los equipos.
— Realizacion de las operaciones de medida.
— Valoracién de la representatividad de los datos.
— Registros.
= Tipos.
o Cumplimentacion.

4. Conservacion y traslado de equipos.
— Verificacién de equipos.
— Procedimientos de seguridad en el traslado y mantenimiento de equipos. .
— Condiciones: accesibilidad, medios de traslado, conservacién, embalaje,
etiquetado.

Unidad formativa 2

Denominacién: ELABORACION DE INFORMES Y MAPAS DE RUIDO.

Cadigo: UF2389

Duracién: 60 horas.

Referente de competencia: Esta Unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5.
Capacidades y criterios de evaluacioén.

C1:Procesar datos obtenidos en ensayos de ruidos y vibraciones, utilizando aplicaciones
informaticas especificas, para elaborar el mapa de ruidos y el informe final del ensayo.
CE1.1 Describir las aplicaciones informéaticas que cumplen con la legislacion,
utilizadas en la elaboracién de estudios predictivos.
CE1.2 Citar la informacion que acompana a los datos de medida de ruido y
vibraciones a incluir en un informe de ensayo.
CE1.3 En un supuesto practico de extraccién de datos de los equipos:
— Volcar los datos de medida desde los equipos vy filtrarlos segun los
registros de incidencias, trasladandolos al formato definido al efecto.
— Manejar las aplicaciones informaticas asociadas a la realizacion de
estudios predictivos de mapas de ruido.
— Operar con la documentacién y manejar las funciones principales de las
aplicaciones asociadas a cartografia de la zona de estudio.
CE1.4 Reconocer y describir los calculos relativos al procesamiento de datos
obtenidos en un ensayo de ruido y vibraciones.
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CE1.5 En un supuesto practico de elaboraciéon de un mapa de ruido:

— Delimitar la zona de estudio identificando los puntos de medida y las
fuentes de ruido a modelizar presentes en la misma.

— Verificar la idoneidad de la localizacion de los puntos de medida «in
situ».

— Reconocer y registrar los parametros de las fuentes de ruido a modelizar.

— Localizar los valores de medicion del nivel de ruido ambiental en la
cartografia.

Contenidos

1. Gestidn de la informacion relacionada con la toma de muestras y medida de
ruido y vibraciones.
— Unidades de medida.
— Parametros representativos de las operaciones de muestreo y medida.
— Situaciones de funcionamiento normal/anémalo.
— Valores de referencia.
— Tratamiento de datos.
— Repetibilidad y reproductibilidad.
— Registros.
= Tipos.
= Cumplimentacion.

2. Empleo de aplicaciones informaticos para el procesamiento de datos de
ruido y vibraciones.
— Sistemas de informacién geografica.
— Sistemas de edicion para introduccion de datos.
— Sistemas de representacion de datos.
— Calculos acusticos.
— Modelos acusticos.

3. Elaboracion de mapas de ruido.
— Herramientas software para la elaboracién de mapas de ruido.
Metodologias de simulacién.
Descripcion.
Informes.

Orientaciones metodologicas
Para acceder a la Unidad formativa 2 debe haberse superado la Unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos

Seran los establecidos en el articulo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que pertenece este anexo.

MODULO FORMATIVO 3
Denominacién: ENSAYOS E INFORMES DE AISLAMIENTO ACUSTICO
Cédigo: MF1619_3

Nivel de cualificaciéon profesional: 3
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Asociado a la Unidad de Competencia:

UC1619_3 Realizar las operaciones previas y de toma de datos para la determinacion
del aislamiento acustico, colaborando en la realizacién de estudios predictivos de
aislamiento acustico.

Duracion: 130 horas
Unidad formativa 1

Denominaciéon: OPERACIONES PREVIAS Y TOMA DE DATOS PARA ENSAYOS
DE AISLAMIENTO ACUSTICO

Cédigo: UF2390
Duracion: 70 horas.

Referente de competencia: Esta Unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
Y RP3.

Capacidades y criterios de evaluacién.

C1: Determinar condiciones del ensayo, previas a la toma de datos, sobre aislamiento
acustico, comprobando su adecuaciéon a un estudio en condiciones reales.
CE1.1 Valorar las condiciones ambientales susceptibles de interferir en los
resultados del ensayo sobre aislamiento acustico.
CE1.2 Citar los componentes de las cadenas receptora y emisora de un ensayo
de aislamiento acustico.
CE1.3 En un supuesto practico de determinacion de condiciones ambientales
para la realizacion de un ensayo:
— Medir las condiciones ambientales de la zona en la que se realiza el mismo.
— Comparar las condiciones medidas con los rangos operativos de los
equipos y con lo establecido en procedimientos aportados.
— Establecer las precauciones y modificaciones de la localizacion de los
puntos de medida, en funcién de las condiciones ambientales existentes.
— Registrar en el formato aportado las mediciones realizadas, las
modificaciones planteadas y la localizacion de los puntos de medida.
CE1.4 En un supuesto practico de determinaciéon de condiciones de ensayo de
aislamiento acustico, realizar las operaciones establecidas en el procedimiento
inicial para:
— Evaluar la adecuacién del estudio previo a los recintos emisor y receptor.
— Realizar mediciones geométricas de los recintos y caracterizar los
paramentos.
— Establecer las precauciones y modificaciones de la localizacion de los
puntos de medida, en funcion de las particularidades de los recintos.
— Montar y configurar la cadena emisora y receptora.
— Cumplimentarlos registros correspondientes con las mediciones realizadas,
las modificaciones planteadas y la localizacion de los puntos de medida y
emision en el formato aportado.

C2: Determinar y valorar el nivel de aislamiento acustico siguiendo el planteamiento
definitivo de ensayo establecido «in situ».
CE2.1 Identificar los equipos de proteccion individual asociados a los riesgos
existentes en los ensayos de aislamiento acustico.
CE2.2 Describir los tipos de ruido aéreo emitido segun su espectro.
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CE2.3 En un supuesto practico de medicién del nivel de aislamiento acustico,
«in situy:

Verificar el estado de calibracion de los equipos mediante calibrador.
Seleccionar e interpretar el procedimiento de medicion.

Realizar la medicion del nivel de ruido emitido en recinto emisor segun el
procedimiento aplicable.

Valorar y realizar la ecualizacion del recinto emisor

Medir las alturas de micréfono y fuentes y distancias a paramentos.
Realizar la medicion del nivel de ruido en el recinto receptor, asi como
el ruido de fondo y el tiempo de reverberacion segun el procedimiento
aplicable.

Realizar medicién de nivel de ruido de impacto y de fachada.

Valorar la representatividad de las muestras para su aceptacion o rechazo
Cumplimentar los registros correspondientes en el formato aportado.

CE2.4 En un supuesto practico de finalizacién de una medicién del nivel de
aislamiento acustico:

Verificar el estado de calibracion de los equipos mediante calibrador
Desmontar, desinstalar y trasladar los elementos y componentes de los
equipos de toma de muestras y medidas de acuerdo a los procedimientos
de seguridad y mantenimiento aplicables.

Cumplimentar los registros correspondientes en el formato aportado.

Contenidos

1.

Determinacién de las condiciones en aislamiento acustico.
Identificacion de la normativa de referencia.

Descripcién de las condiciones de ensayo.

Componente emisor y receptor en aislamiento acustico.
Medida de los parametros ambientales.

= Manejo y toma de datos de estaciones meteorolégicas.

Adecuacién de la metodologia en funcion de las condiciones de ensayo.

Registros previos a la toma de medidas en aislamiento acustico.
Caracterizacion de parametros de los recintos emisor y receptor.
Adecuacion de los puntos de medida en funcién del recinto de ensayo.
Montaje de la cadena emisora y receptora.

Registros.

= Tipos.
= Cumplimentacién.

Medida de ensayos de aislamiento acustico.

Equipos de medida en aislamiento acustico.

Equipos de proteccién individual en las operaciones de medida.
Identificacion de ruidos en funcién de sus caracteristicas.

Seleccioén de los equipos de medida en funcién de las caracteristicas del ensayo.
Calibracién de los equipos.

Operaciones de medida de aislamiento al ruido aéreo.

= Tipo de medidas a realizar.

= Indices de aislamiento.

= Campo sonoro generado.

= Posiciones de microfono y fuente sonora.

= Tiempos de promedio y tiempos de reverberacion.

Operaciones de medida de aislamiento al ruido de impactos.

@ Tipo de medidas a realizar.
= Indices de aislamiento.
= Maquina de impactos
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= Posiciones de micréfono y fuente sonora.

= Tiempos de promedio y tiempos de reverberacion.
— Ensayos de aislamiento de fachada.

= Tipo de medidas a realizar.

= Indices de aislamiento.

= Posiciones de de micréfono y fuente sonora.

= Tiempos de promedio y tiempos de reverberacion.
— Valoracién de la representatividad de los datos.
— Registros.

= Tipos.

= Cumplimentacion.

4. Conservacion y traslado de equipos.
— Verificaciéon de equipos.
— Procedimientos de seguridad en el traslado y mantenimiento de equipos. .
— Condiciones: accesibilidad, medios de traslado, conservacién, embalaje,
etiquetado.

Unidad formativa 2

Denominacién: ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS PREDICTIVOS DE
AISLAMIENTO ACUSTICO.

Cédigo: UF2391

Duracién: 60 horas.

Referente de competencia: Esta Unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5
Capacidades y criterios de evaluacion.

C1: Procesar datos obtenidos en ensayos de aislamiento acustico, utilizando
aplicaciones informaticas especificas, para elaborar estudios predictivos e informes
finales.
CE1.1 Describir las aplicaciones informaticas que cumplen con la legislacion,
utilizadas en la elaboracion de estudios predictivos.
CE1.2 Citar la informacién que acompafia a los datos de medida del nivel de
aislamiento acustico a incluir en un informe de ensayo.
CE1.3 En un supuesto practico de extraccion de datos de los equipos:
— Volcar los datos de medida desde los equipos Y filtrarlos segun los registros
de incidencias, trasladandolos al formato definido al efecto.
— Manejar las aplicaciones informaticas asociadas a la realizacién de estudios
predictivos de aislamiento acustico.
CE1.4 Reconocer y describir los calculos relativos al procesamiento de datos
obtenidos en un ensayo del nivel de aislamiento acustico.
CE1.5 En un supuesto practico de determinacion del aislamiento tedrico de
materiales:
— Definir un paramento mediante sus dimensiones y las caracteristicas
acusticas de los materiales que lo conforman.
— Reconocer los ensayos de laboratorio que se ajustan a los paramentos
disefiados.
— Modelizar el aislamiento acustico tedrico en aquellos casos en que los
ensayos de laboratorio no estén aportados por el fabricante.
— Determinar el aislamiento tedrico segun el procedimiento establecido en
base a la normativa y en base a la solucién constructiva disefiada.
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— Comparar el nivel de aislamiento tedrico obtenido con el nivel exigido por
la legislacion.

Contenidos

1. Gestion de la informacién para la determinacion del aislamiento acustico.
— Conceptos de representatividad.
— Valoracién y seleccion de datos.
—  Calculos relativos al procesamiento de datos.
= Calculos de superficies.
= Calculos de volumenes.
= Calculos basicos de incertidumbres.
= Promedios temporales.
= Operaciones con decibelios.
= Ponderaciones de espectros medidos para determinacion de valores
globales.
— Aplicaciones informaticas asociadas a la realizacion de estudios predictivos
de aislamiento acustico.
— Elaboracion de informes.

2. Elaboracién de un modelo para el aislamiento acustico.
— Descripcion de paramentos
= Definicion.
= Caracteristicas acusticas de los materiales.
— Identificar el modelo de aislamiento acustico asociado al ensayo.
— Ajustar el modelo de aislamiento acustico a la legislacién vigente.

Orientaciones metodoloégicas
Para acceder a la Unidad formativa 2 debe haberse superado la Unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos

Seran los establecidos en el articulo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que pertenece este anexo.

MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE CONTROL DE
RUIDOS, VIBRACIONES Y AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo: MP0498
Duracioén: 80 horas

Capacidades y criterios de evaluacion

C1: Realizar el mantenimiento preventivo de equipos y elementos auxiliares.
CE1.1  Operar con la documentacion y manejar las aplicaciones especificas de
cartografia de la zona de estudio.
CE1.2 Manejar aplicaciones informaticas asociadas a la realizacién de estudios
predictivos de aislamiento acustico y mapas de ruido.
CE1.3 Realizar la planificacion de un ensayo citando los criterios de muestreo
definidos por la normativa, identificando los puntos de recepcién y emision de
ruido sobre el plano de la zona de muestreo y registrando dichos puntos en el
formato aportado.
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CE1.4 Comprobar el funcionamiento de los elementos auxiliares a través de las
respuestas esperadas Opticas o sonoras entre otras.

CE1.5 Comprobar el estado de carga de las baterias y la alimentacion eléctrica,
verificando que los valores detectados estan dentro de un rango admisible.
CE1.6 Cumplimentar el registro de mantenimiento siguiendo los estandares de
calidad establecidos en el formato aportado por la organizacion.

C2: Determinar y valorar niveles de ruido y vibraciones, siguiendo el procedimiento del
ensayo establecido, «in situ».

C3:

CE2.1 Localizar las fuentes sonoras a estudiar, previas a la toma de datos,
comprobando su ubicacién respeto de la situacion determinada previamente en
el plano.

CE2.2 Medir las condiciones ambientales de la zona en la que se realiza el
ensayo.

CE2.3 Comparar las condiciones ambientales medidas con los rangos operativos
de los equipos y con lo establecido en los procedimientos aportados.

CE2.4 Cumplimentar los registros correspondientes con las mediciones
realizadas, las modificaciones planteadas y la localizaciéon de los puntos de
medida en el formato aportado.

CE2.5 Determinar las condiciones de ensayo de ruidos y vibraciones:

CE2.6 Realizar un mapa de ruido, delimitando la zona de estudio identificando los
puntos de medida y las fuentes de ruido, verificando la idoneidad de la localizacion
de los puntos de medida «in situy», anadiendo los valores de medicion del nivel de
ruido ambiental en la cartografia.

Realizar las mediciones del nivel de aislamiento acustico, «in situ»:

CE3.1 Medir las condiciones ambientales de la zona en la que se realiza el
ensayo, comparando las condiciones medidas con los rangos operativos de los
equipos y con lo establecido en procedimientos aportados.

CE3.2 Establecer las precauciones y modificaciones de la localizacion de los
puntos de medida, en funcién de las condiciones ambientales existentes.

CE3.3 Realizar mediciones geométricas de los recintos y caracterizar los
paramentos, montando y configurando la cadena emisora y receptora.

CE3.4 Realizar la medicion del nivel de ruido emitido en recinto emisor segun el
procedimiento aplicable, realizando la ecualizacién del recinto emisor.

CE3.5 Realizar la medicién del nivel de ruido en el recinto receptor, asi como
el ruido de fondo y el tiempo de reverberacion segun el procedimiento aplicable.
CE3.6 Realizar medicion de nivel de ruido de impacto y de fachada.

CE3.7 Desmontar, desinstalar y trasladar los elementos y componentes de los
equipos de toma de muestras y medidas de acuerdo a los procedimientos de
seguridad y mantenimiento aplicables.

CE3.8 Cumplimentar los registros correspondientes con las mediciones
realizadas, las modificaciones planteadas y la localizacion de los puntos de medida
y emision en el formato aportado.

CE3.9 Determinar el aislamiento tedrico de materiales.

C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e

instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.

CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.

CE4.3 Emprender con diligencia las tareas segun las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.

CE4.4 Integrarse en los procesos de produccién del centro de trabajo.

CE4.5 Utilizar los canales de comunicacion establecidos.
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CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevencion de riesgos, salud
laboral y proteccion del medio ambiente.

Contenidos

1. Planificaciéon de ensayos de ruidos, vibraciones y aislamiento acustico.
— Identificacion de la normativa asociada al ensayo.
— Empleo de aplicaciones informaticas asociadas a la realizacion de estudios
predictivos de aislamiento acustico y mapas de ruido.
— Identificacion de los puntos de recepcion y emision de ruido sobre el plano de
la zona de muestreo.
— Cumplimentacion de registros de mantenimiento.

2. Mantenimiento de equipos y elementos auxiliares para ensayos de ruidos,
vibraciones y aislamiento acustico.

— Instalacion de los equipos de muestreo y medida de ruidos, vibraciones y
aislamiento acustico en las condiciones especificas de las instalaciones a
emplear.

— Inspeccioén de equipos, realizacion de pruebas del estado y funcionamiento de
equipos.

— Limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria.

— Organizacion del taller.

— Manejo de patrones de calibracién de equipos.

— Prevencion y proteccion asociadas a las actividades de toma de muestras y
medida de la contaminacion atmosférica.

3. Ensayos de ruido y vibraciones, siguiendo el procedimiento del ensayo

establecido, «in situ».

— Uso de equipos de proteccion individual.

— Localizacion de las fuentes sonoras de estudio.

— Toma de muestras y medida de las condiciones ambientales de la zona en la
que se realiza el ensayo.

— Evaluacién de la adecuacion del estudio previo a las particularidades de la
zona de ensayo.

— Medida del nivel de ruido de fondo, ambiental, de emisién o inmisién, y
vibraciones.

— Medida de las alturas de micréfono y distancia a fuentes de ruido.

— Valoracion de la existencia de tonos puros y/o componentes impulsivos en el
ruido y las medidas adicionales a realizar.

— Medidas adicionales asociadas a la zona de ensayo.

— Identificacion de las precauciones y modificaciones especificas en la zona de
ensayo.

— Valoracion de posibles incidencias.

— Aplicacién de las operaciones de finalizacién necesarias para el traslado y
mantenimiento de equipos.

— Cumplimentacion de registros.

— Realizacion de mapas de ruido.

4. Medicion del nivel de aislamiento acustico, «in situ»
— Uso de equipos de proteccion individual.
— Toma de muestras y medida de las condiciones ambientales de la zona en la
que se realiza el ensayo.
— Identificaciéon precauciones y modificaciones de la localizacién de los puntos
de medida, en funcidn de las condiciones ambientales existentes.
— Caracterizacion de los paramentos para la zona de ensayo.
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— Medicién del nivel de ruido emitido en recinto emisor.

— Medicién del nivel de ruido en el recinto receptor.

— Medicién de nivel de ruido de impacto y de fachada.

— Traslado y mantenimiento de equipos.

— Cumplimentacion de los registros correspondientes con las mediciones
realizadas.

— Determinacioén del aislamiento acustico de los materiales.

5. Integraciéon y comunicacion en el centro de trabajo

— Comportamiento responsable en el centro de trabajo.

— Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.

— Interpretacion y ejecucion con diligencia las instrucciones recibidas.

— Reconocimiento del proceso productivo de la organizacion.

— Utilizacion de los canales de comunicacion establecidos en el centro de
trabajo.

— Adecuacion al ritmo de trabajo de la empresa.

— Seguimiento de las normativas de prevencion de riesgos, salud laboral y
proteccion del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Experiencia profesional
Acreditacién requerida requerida en el ambito de la
Unidad de competencia

Médulos
Formativos

MF1617_3: Planificacion y |+ Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente
mantenimiento de equipos | u otros titulos equivalentes

en determinaciones|+ Diplomado, Arquitecto técnico, Ingeniero Técnico o el titulo de grado 1 afio
sonoras correspondiente u otros titulos equivalentes.
MF1618_3: Ensayos e . Llcen0|afjo, Ingenl_ero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente
. . u otros titulos equivalentes ~
informes de ruidos y . . e . A . 1 afio
. . * Diplomado, Arquitecto técnico, Ingeniero Técnico o el titulo de grado
vibraciones . . )
correspondiente u otros titulos equivalentes.
MF1619_3: Ensayos e . L|cen0|afjo, Ingenlgro, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente
. . : u otros titulos equivalentes o
informes de aislamiento 1 ano

» Diplomado, Arquitecto técnico, Ingeniero Técnico o el titulo de grado

acustico . ! .
correspondiente u otros titulos equivalentes.

V. Requisitos minimos de espacios, instalaciones y equipamientos

. . Superficie m? Superficie m?
Espacio Formativo
15 alumnos 25 alumnos
Aula de gestion 45 60
Laboratorio de ensayos de control de medida de ruido, 70 70
vibraciones y aislamiento acustico.
N~
Espacio Formativo M1 M2 M3 g
)
Aula de gestion X X X S
Laboratorio de ensayos de control de medida de ruido, X X X u<:_|
vibraciones y aislamiento acustico. Q
.m.
3
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Espacio Formativo Equipamiento

— Equipos audiovisuales.

— PCs instalados en red, cafién de proyeccion e Internet.

— Software especifico de la especialidad.

— Pizarras para escribir con rotulador.

— Rotafolios.

— Material de aula.

— Mesa y silla para formador.

Mesas y sillas para alumnos.

Equipos de proteccion individual

Botiquin.

2 mesas de taller

Armarios

Estanterias

Equipamiento de soldadura

Sondémetro

— Analizador de espectros

— Vibrometro

— Acelerometro

— Maquina de impactos. Fuente sonora.

— Generador de ruido patrén e impulsivo.

— Ecualizador

— Amplificador

— Tripode

Laboratorio de ensayos de |— Emisor y receptor inalambricos.
control de medida de |- Radioteléfonos, cables y accesorios del sistema.
ruido, vibraciones y|- Cinta métrica
aislamiento acustico. — Flexémetro

— Estacion meteoroldgica portatil

— Anemometro.

— Camara fotografica

— GPS, cargadores

— Productos de limpieza no corrosivos

— Banco de trabajo electronico

— Equipos con herramientas de ajuste y calibracion.

— Cajas de herramientas con equipamiento para trabajos mecanicos.

— Cajas de herramientas con equipamiento para trabajos de
electrénica.

— Cajas de herramienta con equipamiento para trabajos de electricidad
(baja tension)

— Equipos de toma de muestras y medida averiados, pendientes de
revision y/o calibracion.

— Muestras patrén para la verificacion de equipos

Aula de gestion

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El nimero de unidades que se deben disponer de los utensilios, maquinas y
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, sera
el suficiente para un minimo de 15 alumnos y debera incrementarse, en su caso, para
atender a niumero superior.

Las instalaciones y equipamientos deberan cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderan a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

En el caso de que la formacién se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participacion en condiciones
de igualdad.
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